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1. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1.1. ÉPÍTTETŐ:  
 KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 GYURICZA LÁSZLÓ RÓBERT POLGÁRMESTER ÚR 
 2144 Kerepes,  
 Vörösmarty utca 2. szám 
 email: polgarmester@kerepes.hu 

  
1.2.  ÉPÍTÉSZ:  

 SIMONCSÍK MÁRIA  
 okleveles építészmérnök, szakipari szakmérnök 

 2144 Kerepes, Bartók Béla út 34. 
 MÉK: É13 0309 

email: simoncsikmaria@gmail.com 
Tel: +36 20 9492 242 
 

2. ELŐZMÉNYEK: 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 
(VEKOP-6.1.1-21 kódszámú) felhívás. 

A Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását segíti elő Pest megyében, ezáltal 
hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok 
segítéséhez. 

A felhívás keretében kizárólag férőhelybővítést, új férőhelyek létrehozását eredményező 
fejlesztések támogathatóak, ezért Kerepes Város Képviselő Testülete döntött a település 
bölcsődei férőhelykapacitásának bővítésére kiírt a fenti pályázaton való részvételről. Döntését az 
is indokolttá teszi, hogy a tervezési területtől, 1 km belül 400 lakótelek közművesítése folyik. Az 
itt építhető lakások szám, becsült adat 400 telek * 1,5 lakóépület = 600 épület. Az ide kiköltözők 
száma, a következő 10 évben, 600 épület * 5 fő = 3000 fő, 3 gyermek+2 szülő.  

A jelenlegi és a várható lakosság számára könnyebben elérhető és használható intézmény 
jelentősen növelheti a lakosság életminőségét. 
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3. MEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI ÜTEMEZÉSE 
 

Kezdés:  2021. április 1. 
Vége:  2023. június 30. – épület átadás, használatbavétel 
  
Első ütem: közbeszerzés kiírása – építési engedélyezési és kiviteli tervekre 
Második ütem: közbeszerzés kiírása – kivitelezési munkákra 
Harmadik ütem: beruházás  

4. TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG 

3.1. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG HELYE 
2145 Kerepes, HRSZ.: 4474,4473,4470 alatti önkormányzati ingatlanok, melyek nyertes 
pályázat esetén összevonásra kerülnek.  

3.2. A MEGLÉVŐ ÉPÍTÉSI TELEK, INGATLAN ISMERTETÉSE 

A pályázati anyagban szereplő ingatlan Önkormányzati tulajdonban van, a fejlesztési területen 
a beruházás megkezdése előtt infrastrukturális fejlesztések (út, közművek), kiépítés tekintetében 
van szükség. Három helyrajzi szám alatt álló, önkormányzati tulajdonban álló építési telek, nyertes 
pályázat esetén összevonásra kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép Google térképmásolat 
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3.3. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETE 

Az ingatlant, Kerepes egyik főközlekedési útvonaláról, a Béke utcáról nyíló, 4485 hrzs-ú utcáról, 
lehet megközelíteni. A tervezési terület közel téglalap alakú telek, ÉNY-DK irányban tájolt, melyet 
három oldalról beépítetlen telek határol. Az ingatlan ÉNY irányban lejtős. 

 
A tervezett épületet az építési hely által kijelölt határokhoz képest, belül helyeztem el.  
- bal oldalról oldalkert minimuma 4,00 m,  
- jobb oldalról oldalkert minimum 4,00 m, 
- előkert kialakult, vagy 5,00 m, 
- hátsókert 6,00 m. 

A környéken jellemzően földszintes, földszintes-tetőtér-beépítéses, magastetős lakóépületek 
találhatók, jellemzően oldalhatáros beépítési móddal.  

3.4. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE – BERUHÁZÁSI PROGRAM 

Tervezési feladatunk tárgya a címbeni ingatlanra egy 48 férőhelyes bölcsőde épület 
tervezése. 

Az épületek tervezése során, maximálisan figyelembe vettük és az előírtakat betartottuk, 
Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének 23/ 2014. (XI. 18.) önkormányzati 
rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról, a 28/2014. (XII. 19.) módosító 
önkormányzati rendeletét, Kerepes Településképi Arculati Kézikönyvét foglaltakat. A jelenelegi 
Vt-5 övezeti besorolás sajnos nem teszi lehetővé bölcsöde építését az adott területre, ezért 
nyertes pályázat esetén kiemelt fejlestési területté nyivánítás során, a a fent nevezett HÉSZ 
módosításra kerül. 

 
TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE.  
A Bölcsőde magában foglalja, mint főbb funkcionális egységeket, a beslő udvar mellett 

található kettő gondozási egységet, az alapellátás biztosítására szolgáló szociális és 
egészségügyi helyiségeket, a melegítőkonyhát és a hozzátartozó helyiségeket, a mosoda 
helyiségeit, valamint a raktárakat, tárolókat és egyéb helyiségeket. A beruházási program a 
Bölcsőde épületén kívül tartalmazza a telken belüli parkolás megoldását, a kert gyermekek 
részére történő kialakítását, a gazdasági bejárat és a közönségforgalmi utak és parkoló 
akadálymentes módon történő kialakítását. 
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A tervezett épületet a 4485 hrsz-ú, Szabó Magda utcáról lehet gyalogosan és gépkocsival 
megközelíteni, a teleken belül, további 9 db gépkocsi-beállást biztosítottunk. A 
személybejárathoz legközelebb esőt parkolóhelyet akadálymentes módon alakítottuk ki. 

5. HELYISÉGEK FELSOROLÁSA 
Részletesen lásd a külön csatolt „Helyiségkönyv” című mellékletben. 

6. MEGJEGYZÉS JELEN MŰSZAKI LEÍRÁSHOZ 

Jelen műszaki leírás együtt kezelendő az építész tervlapokkal. 

7. KÖZTERÜLETI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

A tervezett épület helyének telepítése során, igyekeztünk, hogy a beépítés 
lehetőségeken túl: 

- feleljen meg a környezetbe illeszkedés követelményének, továbbá figyelembe vettük a 
kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának 
és fejlesztésének lehetőségeit. 

- a lakóépület elhelyezésével ne korlátozzuk a szomszédos ingatlanok benapozását, 

- az építés helye feleljen meg az illeszkedési követelményeknek, 

- megfelelő legyen a további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,  

- továbbá, a tervezett épület feleljen meg a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek. 

Az alaprajzi kialakítással szem előtt tartottuk, hogy: 

- - a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat ne korlátozza vagy 
zavarja-e a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, 

- - az alaprajzi megoldások ne eredményezzék az épület tömegének vagy 
homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.  

Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításánál szem előtt tartottuk, hogy: 

- - építészeti megoldásai feleljenek, meg és kellőképpen illeszkednek a utcában már 
kialakult, épített környezethez, 

- - a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban álljanak az épület 
rendeltetésével és használatának sajátosságaival,  

- - a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge megfelelően illeszkedjenek a környezet 
adottságaihoz és az építtető elképzelésének.  
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A határoló közterülettel való kapcsolatot kialakításánál figyelembe vettük: 

- a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakításánál, és az ebből eredő 
használata ne korlátozza a közúti közlekedést és annak biztonságát, 

- ne korlátozza vagy zavarja a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 
biztonságát,  

-  figyelembe vettük a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, 
valamint meglévő növényzetét. 
 

8. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK 
Övezet száma: Vt-5 
Építménymagasság minimuma: 4,50 m 
Építménymagasság maximuma: 7,50 m 
Maximális beépíthetőség: 40 % 
Minimális zöldfelület: 30 % 
Előírt beépítési mód: szabadonálló 
Beépítési vonal /előkert/: min. 5,0 méter és kialakult 
beépítéshez igazodva 
Oldalkert: OTÉK szerint 
Gépkocsitárolás: ingatlanon belül, OTÉK szerint 

Tető hajlásszöge: 25° és 45° között 

Tetőfedés anyaga: piros, barna, antracit cserép 
Homlokzati anyaghasználat: jellemzően vakolt kivitelű, mely- 
nem teljes felületen- téglával, fával, kővel burkolható 

 

8.1. TELEK BEÉPÍTETTSÉGEK TEREPSZINT FELETT: 

Telek mérete: 2232,00 m2 
Beépíthetőség övezet szerint terepszint felett: 40,00  % 
Beépíthető telekterület: 2232,00*0,4=892,80 m2 
Tervezett épület bruttó alapterülete: 820,31 m2 
Telek beépítettsége: 820,31/2232=0,3675   36,75 % 
 
A beépíthetőség övezeti előírásoknak megfelel! 
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8.2. A JÁRMŰTÁROLÁS MŰSZAKI MEGOLDÁSA  

A parkolási hely közúti kapcsolatát a közlekedési szempontból a szükséges ki- és bejárattal 
biztosítotjuk, telekkel szemben állva, közönségforgalmai bejárat az épület egyharmadában, 
bal oldalon, és a gazdasági bejárat, az épületa jobb oldalon található. 

Az elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása.  
Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: bölcsőde, mini bölcsőde, 
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú 
nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy 
tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után, 
Az ingatlanon, további 9 db gépkocsi parkolót terveztünk, a gépkocsi tárolás az 
övezeti és hatályos OTÉK előírásoknak MEGFELEL. 
 

8.3. KERÉKPÁROK  

Az elhelyezendő kerékpár számának megállapítása.  
A hatályos OTÉK előírásai szerint nem kötelező kerékpár elhelyezése. A tervezési 
programban a bölcsődei dolgozó számára 5 db kerékpár elhelyezést 
biztosítottunk. 

A kerékpár tárolás az övezeti előírásoknak MEGFELEL. 

 

8.4. TETŐFEDÉS ANYAGA: FÉMLEMEZ FEDÉS 
A tetőfedés anyaga sötétszürke állókorcos fémlemez fedés. 

 

8.5. HOMLOKZATI ANYAGHASZNÁLAT: 
A homlokzati anyaghasználat jellemzően vakolt kivitelű, tégla burkolattal. 

 

8.6. AZ ÉPÜLETBEN BEÉPÍTETT NETTÓ ALAPTERÜLET: 
Bölcsőde földszinti nettó alapterület: 663,67 m2 

 

8.7. AZ JÁTSZÓUDAVAR  ALAPTERÜLET: 
Bölcsődei játszóudvar alapterület: 240,00 m2 

Terasz alapterülete: 176,00 m2 

Fedett terasz alapterülete: 64,00 m2 

Kerti tároló, mosdó alapterülete: 24,00 m2 

Kertiszerszámtároló alapterülete: 10,00 m2 
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9. TERVEZETT TARTÓSZERKEZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETI MEGOLDÁSOK 

9.1. EGYENÉRTÉKŰSÉG 
A dokumentációban a tervező által meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való utalás csak a 
kivitelezés tárgyának egyértelmű meghatározása miatt szükséges, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű műszaki 
paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható. Egyenértékűség esetén az 
egyenértékűséget a kivitelezőknek igazolniuk kell az ajánlatban. 
 

9.2. FÖLDMUNKA ÉS TEREPRENDEZÉS, TÁMFAL 
Az épület helyének pontos kitűzése után, a földmunkát, tereprendezést el kell végezni. Az 
épület környezetében, a felszíni humusz le kell szedni, kb. 20 cm magasságban, és az adott 
magassági ponthoz képes az építési területet síknak, közel vízszintesnek kell készíteni. A 
földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység, mint a tereprendezés, alapozás, 
előkészítés végzése során, a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen 
kell tárolni a hátsó- és oldalkertben az újrahasznosításig. A földmozgatás és a végleges 
elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet, pl. nedvesítéssel, takarással. Az 
építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talajt elsősorban helyben kell 
hasznosítani, vagy a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen, 
vagy roncsolt területek rekultivációjánál. Feltöltést csak hulladéknak nem minősülő anyaggal 
lehet végezni.  
A terven jelölt helyen növénytámfal készül. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a kitűzést geodétával kell végeztetni az új EOV 
rendszer szerint! 

A támfal kialakítására, és atereprendezésre tartószerkezeti tervet kell készíteni! 
 

9.3. JÁRDA 
A tervezett épület körül mindenhol készül járda a terv szerinti rétegrendben és kialakításban, a 
meglévő teherhordó szerkezet, lábazati hőszigetelés, talajnedvesség elleni szigetelés 
elkészülte után. 
A terv szerinti kilakításban járdát kell építeni, 1,5%-os lejtésben, min. C25-ös beton 
minőségben. 
 

9.4. ALAPOZÁS, LÁBAZATI FAL 
Az építész vázlatterv szerinti vonalvezetésben monolit beton sávalap készül a függőleges 

teherhordószerkezet alatt. Talajvizsgálati jelentés nem készült. Az alapozás minimális 
magasságának meghatározásánál két szempontot kellett kielégíteni, nem lehet kisebb a 
fagyhatárnál, és az alapozási a teherhordó rétegbe kell felvenni.  
A járda, a terasz és külső lépcsők külön szerkezetként kerülnek kialakításra, dilatálva az 
épülettől. 
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Tartószerkezeti tervet kell készíteni! 
 

9.5. FOGADÓSZERKEZET AZ ALAPOZÁSI SZERKEZETEK KÖZÖTT ÉS FELETT 
A lábazati falra, vasalt 18 cm vastagságú aljzatlemez készül.Az alaptestek között ágyazó réteg 

készül. Alkalmazott anyag homokos kavics.  
Tartószerkezeti tervet kell készíteni! 

 
9.6. VÍZSZIGETELÉS 

= Talajban levő vízszigetelés. 
A talajvizsgálati jelentés nem készült. A gyakorlati tapasztalatok szerint talajvíz nem, viszont a 
területen talajnedvesség előfordulhat.  
A talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg vízszigetelő lemezzel oldottuk meg. 
A ragasztandó felületet elő kell készíteni kelősíteni. 
A talajnedvesség elleni szigetelés Alkalmazástechnikai Kézikönyvben előírtakat szigorúan be 
kell tartani! 
 

= Használati víz elleni vízszigetelés. 
A zuhanyzókban, a mosdóknál és melegítőkonyhában a csapvízzel terhelt felületeken, egy 
réteg használati víz elleni szigetelést kell kialakítani a burkolat alá, csak a zuhanyzók, mosdó, 
mosogató környezetében.  
= Egyéb. Ahol betonszerkezet és faszerkezet találkozik, oda egy réteg bitumenes vízszigetelést 
kell ragasztani, a két réteg közé. 
 

9.7. LÁBAZATI FAL ÉS FALBURKOLAT 
A tervezett lábazati falat levakolják, hogy sík legyen, erre kerül a talajnedvesség elleni 
szigetelés, melyet a tervezett járdától számított 30cm-re fel kell hajtani a XPS lábazati 
hőszigetelés alá. A lábazati burkolat legkisebb magassági mérete a talajnedvességelleni 
szigeteléssel egyetemben, minimum 30 cm lehet! 
 

9.8. FELMENŐ FALAK 
Az épület építési módját tekintve hossz- és harántfőfalas, pillér nélküli szerkezeti rendszerrel 
készül. A kialakítandó főfalak határoló falként és belső falként egyaránt Porotherm 30 
falazóelemből készülnek. A külső falakat hőszigetelő habarccsal kell falazni, a belső falat 
cementes falazó habarccsal. A függőleges fúgákat ki kell habarccsal tölteni. 
A falazat hőszigetelő képességét nem úgy javítjuk, hogy jobb minőségű Porotherm falazóelemet 
alkalmazunk (nútféderes, vagy HS), hanem utólagos homlokzati hőszigetelést helyezünk el 
rajta, az energetikai számítás szerinti vastagságban. 

Tartószerkezeti tervet kell készíteni! 
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9.9. FÖDÉMEK, KOSZORÚK, ÁTHIDALÓK 
Az épületben összefüggő mezőkből álló, sík és szükség esetén ferde vasbeton lemezrendszer 
kerül kialakításra. A födém lemezek vastagsága az épületben tartószekezeti számítás szerinti. 
A főfalakat falegyenre alakítottuk ki, oly módon, hogy az utolsó sort félbe kell vágni, így 
kevesebb mértékben képződik hulladék. Lelógó koszorú nem kerül kialakításra – a födémet 
síkzsaluval meg lehet építeni. 
Az épületben az összes áthidaló monolit áthidalóként kerül megépítésre. A külső főfalban az 
áthidalók, a lemezperem és a térdfal elé 5 cm hőszigetelés kerül, ezzel egy síkba kerülünk a 
30-as téglafalla. 

Tartószerkezeti tervet kell készíteni! 
 
9.10. KÉMÉNY 

A tervezett kémény koracél füstcsőből készült szerkezet, épületen belül és kívül egyaránt 
eltakarva. Az épületben egy darab kéményszerkezet kerül kialakításra. A kéményszerkezet 
alaprajzi befoglaló mérete gépészmérnök számítása szerinti. 
 A kéménybe szerelt nemesacél füstgázcső a kazánok égéstermékének elvezetésére szolgál. 
A kéménytest tetejére műkő anyagú, vízorral kialakított, felülről nyitott és oldalról zárt feddkő 
kerül. A kémény épületen kívüli része utólagos homlokzati hőszigetelő rendszerrel burkolt. 
A kitorkolási magassága ki kell, hogy elégítse az MSZ 04-82/1. szabvány 2.3.3. pontja szerinti 
követelményt. A kémény mellé egy tisztító létra csatlakoztatására szolgáló szerelvény lesz 
elhelyezve, amelybe a létra csak a kémény tisztításakor lesz beakasztva. A kémény a földszinti 
járdáról, létrával közelíthető meg, ezért tetőkibúvó ablak építése nem volt szükséges.  
A kémény elhúzást nem tartalmaz. A tüzelőanyag földgáz. Az égéstermék elvezetése 
túlnyomásos úton történik. A kémények tisztítása a padlósíktól 50 cm magasságban elhelyezett 
koromzsák ajtók, valamint a tetőtérben elhelyezett tisztító ajtók segítségével lehetséges. 
Tartalékfűtés: elektromos fűtés. Az épület nem akadályozza a környező épületek égéstermék 
elvezetőinek a rendeltetésszerű használatát. A tervezett égéstermék-elvezetők kielégítik az 
MSZ 04-82/1. szabvány 2.5.18. pontját, mely szerint a tervezett élettartam megegyezik az 
épület teljes felújítási ciklusával, illetve a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes 
rendeletében foglaltakkal. 

 
9.11. KORLÁT 

Az építményben, építményrészben minden olyan padlószintet, amelynek használata során a 
használókra nézve a kiesés, leesés kockázata fennáll, a biztonságos használat érdekében 
korláttal láttuk el. A korlátot úgy kell kialakítani, hogy egy 120 mm átmérőjű tárgy ne férjen át a 
nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket.  

 
9.12.  TETŐSZERKEZET  

Az épületben, a tartószerkezeti számítás alapján meghatározott tengelytávval, fedélszék 
alkotja. A tetőszerkezet geometriája félnyeregtetőből és álló egyszerű tetőidom. A felhasznált 
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faelemek minősége F56. II. o., fenyő, keresztmetszetük a kiviteli terv szerinti. A faelemeket 
beépítés előtt rovarmentesítés és lángoláscsökkentés céljából vegyi fürdőben be kell áztatni. 
(Az előírt faanyag védő és vagy utókezelő szerek közül a Só tartalmúak használata nem 
megengedett!) A felhasznált faanyagvédelmi szer: égéskésleltető bevonat, habképző, gomba 
és rovarölő anyag. A felhordás-beeresztés folyamatáról jegyzőkönyvet kell a kivitelezővel 
felvetetni!  
A tetőt hófogósorral kell ellátni! A tetőre való kijutás vagy feljutás és karbantartás lehetőségét a 
60*100 cm méretű padlásfeljáró lépcsővel biztosítjuk. 

Tartószerkezeti tervet kell készíteni! 
 

9.13. VÁLASZFALAK 
A tervezett vonalvezetésben és vastagságban kialakítandó giszkarton falazat készül. 
 

9.14. HŐSZIGETELÉS 
A rendezett talajban lévő szerkezetek és földszinti külső határoló falakra, az energetikai 
számítás szerinti vastagságban pshab hőszigetelés dryvit hőszigetelő vakolat készült.  
A tervezett lábazati fal és alapozás hőszigetelésére zártcellás az energetikai számítás szerinti 
vastagságban, XPS hőszigetelő elemeket alkalmazzuk. 
 

9.15. ESŐVÍZ ELVEZETÉS ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 
Az épületre mérezetett, félkörszelvényű ereszcsatorna ejtőcsővel esővíz elvezető 
csatornarendszer készül. A függőeresz csatornát a talajba kell vezetni és a terepszinttől lefelé 
számított min. 60 cm-es mélységben az épület mellett el kell vezetni. A talajban az elvezetés 
tokozott gumigyűrűs tömítéssel ellátott 110 mm-es Pvc csövekkel kell megoldani. Az 
összegyűjtött esővizet az épülettől el kell vezetni, az hátsókert felé. A végponton egy mérezetett 
terepfelszín alatti szivárgót kell létesíteni. A szivárgó testet Terfil-IV geotextíliával minden 
oldalról körbe kell venni. 
 

9.16. ÁLMENNYEZET 
60/60 cm rasztertengely méretű, látszóbordás, konyhai üzembe való, világos színű 

álmennyezet készül a konyhaüzem helyiségi felett – csak ott, és máshol nem. Az álmennyezet 
alatti tér egy légtér, a szellőző csövek szabadon vezethetők. 
 

9.17. NYÍLÁSZÁRÓK 
Az épületben a műanyag, külső nyílászárók típus, 76mm profilvastagságú profilból és 
háromrétegű üvegezéssel készülő (Ug=0,7-0,6 kW/m²K) bukó-nyíló résszellőzővel. A 7 kamrás 
hőhídmentes ütésálló PVC , tűzihorganyzott acélmerevítéssel, hármas EPDM gumitömítéssel, 
tok/szárny vastagság 76/76 mm-rel, alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás 
működtetés elleni védelemmel, 3 rétegű (4-12Arg-4-12Arg-4UltraN) hőszigetelt üveggel készül. 
A tokszerkezet anyaga műanyag. 
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A beltéri ajtók tokozott telelapolt ill. üvegezett belső nyílászárók.  
 

9.18. UTCAI KERÍTÉS  
Tervezett 50 cm zsalukő lábazat és fémoszlopok között, kompozit falécezés. 
A zsalukő oszlopkat, lábazati falat , a tervezett épület lábazati vakolatával azonos színben,le 
kell vakolni. A kerítés lécezését, vízszintes irányban fektetett, kompozit fa lécezéssel látták el. 
A gépkocsi behajtásra kaput, személyi forgalom számára bejárati kaput tereztünk.  
 

 A tervben szereplő, az épület állékonyságával összefüggő adatok csupán tájékoztató 
jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt az épület alap -, a fal –födémteherhordó 
szerkezetek és kapcsolódó szerkezeteire kivitelei tervet kell készíteni. 
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10.  ÉPÜLETGÉPÉSZET  

Az alábbiakban ismertetett műszaki megoldásokkal kívánjuk a tervezett bölcsődeépület központi 
energia-, vízellátását, és szennyvízelvezetését, valamint gépészeti szempontból megfelelő, 
működését biztosítani. 
Az épület gépészeti tervezésénél elsődleges cél volt, hogy alacsony energia felhasználású épületet 
hozunk létre, amely energiatudatos üzemeltetést tesz lehetővé, illetve környezetvédelmi 
szempontból is a lehető leghatékonyabb legyen, így a károsanyag kibocsátást is minimalizáljuk.  
A tervezett épület önálló gépészettel, energiaellátással fog rendelkezni. Épületgépészeti 
szempontból, biztosítjuk a helyiségek fűtését megújuló energiahasznosítással, továbbá az épület 
vízellátását, csatornázását is.  

10.1. KÖZMŰVEK 

A terület jelenleg nem közművesített.  
A közművek telken belüli elhelyezésénél kötelezően be kell tartani az alábbi védőtávolságokat: 
- épület falától ivóvíz vezeték 1,0m, szennyvíz vezeték: 1,5 m, valamint víz és csatorna egymástól 
kötelezően betartandó távolsága, védőcsőben 0,5 m.  
Az elektromos, távközlési hálózat vezetékeit föld alá kell elhelyezni. Légvezetékes kialakítás nem 
lehetséges. 

10.2.  BEÉPÍTETT VEZETÉKHÁLÓZATOK, BERENDEZÉSEK 

A tervezett vezeték hálózatokat, az épületgépészeti, épületvillamos és egyéb berendezéseket az 
építmény rendeltetésének megfelelően úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy azok komplex 
módon elégítsék ki a velük szemben támasztott műszaki, rendeltetési, élet-, egészség-, 
környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonsági és balesetvédelmi, továbbá műemlékvédelmi 
követelményeket. 

A vezetékrendszer és berendezések tervezése és megvalósítása során a korrózió, zaj és rezgés 
elleni, valamint a hő és áramütés elleni védelemről gondoskodni kell. 

A vezetékeket olyan helyen kell vezetni, a berendezési tárgyakat elhelyezni és mindezeket olyan 
módon kell szerelni, hogy veszélyhelyzet ne keletkezzék, az esetleges meghibásodás az építmény 
és részei állékonyságát, továbbá a szomszédos helyiségek és önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse, a védelem alatt álló építészeti, képző- és 
iparművészeti értékeket ne károsítsa. 

10.3. VÍZELLÁTÁS, HASZNÁLATI HIDEG-MELEGVÍZ LEÍRÁSA  

A szükséges vízmennyiség biztosítására a tervezett utcai ivóvíz hálózatot használjuk fel. Az 
utcai alapvezetékről való lecsatlakozás után a telken belül kiépítésre került egy vízmérő óra, a 
vízmérő aknában elhelyezve. 

Az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és a szennyvízvezeték között - védőcső 
hiányában - legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezetéket a csatornavezeték 



2145 Kerepes, Szabó Magda utca, HRSZ.: 4474,4473,4470 VEKOP-6.1.1-21 pályázat - 48 férőhelyes bölcsőde kialakítása 
 

SIMONCSÍK MÁRIA Építésztervező 

Építész műszaki leírás 
 

Építész műszaki leírás   16   

fölött kell bevezetni, védőcső alkalmazásával legalább 0,5m-es vízszintes távolság legyen! 
Az épületen belüli vezetékhálózat műanyagcső toldóhüvelyes kötéssel. A tervezett vízvezeték 

az épületben, falhoronyban halad. A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró 
szerelvényekkel csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra. A 
falikorongos csatlakozókat fixen kell rögzíteni úgy, hogy az idomok, a szerelvények 
becsavarásakor fellépő erők ne a csöveket terheljék, továbbá a használat során fellépő erők se 
tudják kimozdítani azokat. A vezetékrendszert úgy kell szerelni, hogy abból a víz kifújható legyen. 

A vezeték rendszert elburkolás és szigetelés előtt nyomáspróbázni szükséges. A vezetékek 
nyomáspróbáját el kell elvégezni. A próbanyomás értéke Vízművek szerinti, de minimum az üzemi 
nyomás 1,5 szerese. A nyomáspróba időtartam minimum fél óra. Ez alatt semmilyen szivárgás 
nem engedhető meg. Nyomáspróbát végezni + 5 °C környezeti hőmérséklet alatt nem lehet, 
ekkora hőmérséklet alatt a vezetékeket le kell üríteni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, sikeres nyomáspróba után a vezetékek elburkolhatók, és szigetelhetők. 

A csapolókon kivehető melegvíz hőmérséklete + 55 °C. A melegvíz csővezetékek szerelési 
technológiája és anyaga megegyezik a használati hidegvíz csővezetékekkel. A vezeték a 
hidegvíz hálózattal azonos nyomvonalon szerelendő. A tárolótartály hálózatra kötésénél 
visszaáramlás gátló szerelvénycsoportot kell beépíteni. 

10.4. CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS 

A szükséges szennyvízmennyiség elvezetésére a tervezett utcai szennyvíz hálózatot 
használjuk fel. A keletkezett szennyvíz fekáliás rendszerű. Az épületen belüli tervezett szennyvíz 
vezeték PVC műanyag csőből készül. A szennyvíz ágvezetéket padlóban, tokos gumigyűrűs 
kötésekkel kell szerelni, a vonatkozó technológia szerint. Az épületből való kilépés előtt egy tisztító 
aknát kell elhelyezni. A csatlakozó méret NA110 mm lefolyóvezeték P1 nyomásfokozatra, 
gumigyűrűs kötéssel. Az épületen belüli ágvezetékek, illetve a 100 mm-nél kisebb átmérőjű 
szakaszok MSZ 8000 szerinti PVC minőségű lefolyóvezetékek, előregyártott idomokkal és tokos-
gumigyűrűs kötésekkel. Kilépés után a szennyvizet a kertben elhelyezett szennyvízfogadó aknába 
kell vezetni, majd innen az utcai szennyvíz-hálózatba. A lejtések miatt közbenső tisztító aknákat 
kell kialakítani. 

Az épület csatornahálózatát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az építménybe 
szennyvíz- vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. A csatornavezeték az elvezetett 
szennyvíz hatásának ellenálló, korrózióálló legyen. Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz 
csatornavezetékét egyesíteni nem szabad. 

Az építmények alapozásába, födémébe és tűzgátló szerkezetébe csővezetéki 
kapcsolásokat, idomokat beépíteni tilos. 

A keletkezett szennyvíz fekáliás rendszerű. Az épületen belüli tervezett szennyvíz vezeték 
PVC műanyag csőből készül. A szennyvíz ágvezetéket padlóban, tokos gumigyűrűs kötésekkel 
kell szerelni, a vonatkozó technológia szerint. Az épületből való kilépés előtt egy tisztító aknát kell 
elhelyezni. A csatlakozó méret NA110 mm lefolyóvezeték P1 nyomásfokozatra, gumigyűrűs 
kötéssel. Az épületen belüli ágvezetékek, illetve a 100 mm-nél kisebb átmérőjű szakaszok MSZ 
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8000 szerinti PVC minőségű lefolyóvezetékek, előregyártott idomokkal és tokos-gumigyűrűs 
kötésekkel. Kilépés után a szennyvizet a kertben elhelyezett szennyvízfogadó aknába kell 
vezetni, majd innen az utcai közcső hálózatba. A lejtések miatt közbenső tisztító aknákat kell 
kialakítani. 

A csatornahálózat víztömörségét min. 0,15 bar nyomással kell leellenőrizni. A nyomást 
minimum 10 percig kell folyamatosan biztosítani, ez alatt szivárgás sehol sem megengedett. A 
szennyvíz mindenhol gravitációsan kell, hogy elfolyjon.ű 

10.5. ÉPÜLET FŰTÉS ÉS HŰTÉS 

Az épület fűtési hőigényét, gépészeti számítás alapján, levegő hőszivattyú esetleg kiegészítő 
gázkazán beépítésével, felületfűtéssel, részben elektromos konvektorokkal tervezzük biztosítani, 
helyiségenként. A rendelkezésre álló energiahordozó: víz és elektromosáram.   

Minden tervezett berendezés egyedi hőmérsékletszabályozással ellátott. A beépítésnél minden 
esetben a gyártó előírásait kell figyelembe venni!  

A hőellátó rendszernek - a tüzelő-, a hőátadó és melegvíztermelő berendezésnek - 
összhangban kell lennie az építmény rendeltetésével és a határoló szerkezeteivel, az 
energiatakarékosságra és a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak 
megfelelően. 

10.6. BELSŐ GÁZELLÁTÁS 

A gázhálózat tervezésénél és kivitelezésénél a GOMBSZ előírásait kell alkalmazni. A 
középnyomású csatlakozó vezeték a telekhatáron belül, épületen kívül elhelyezendő zárható 
lemezszekrényhez csatlakozik, amely tartalmazza a nyomáscsökkentőt. A gázmérő épületen belül 
kerül elhelyezésre. Az épületen belüli vezetékrendszer kisnyomású hálózat. 

A tervezett gázvezetékek az MSZ 29-86 szerinti A37X minőségű acélból készült varrat nélküli 
csövek MSZ 120/2 illetve, MSZ 99 szerinti méretekkel. A vezetékek 1" külső átmérőig a helyszínen 
készített ívekkel és idomokkal, e felett patentívekkel, illetve előregyártott idomokkal szerelendők. 
A kötések hegesztett kivitelűek R3 MSZ 6242, illetve MSZ 4310/5 szerinti minőségben. A 
gázvezetéket csak falon kívül lehet vezetni. Vízszintes szakaszainak minimális magassága 2,5 m, 
a födémtől minimum 15 cm. Gázvezetékek falon való átvezetését védőcsővel kell megoldani. A 
gázvezeték alátámasztási pontjainak korrózióvédelmét -mechanikai tisztítás után- Antikor 
alapozás, valamint műanyag szigetelőszalag 55 %-os átfedéssel feltekerve biztosítja. A 
csővezetékek megfogására tűzihorganyzott fix és csúszós kiképzésű típus csőbilincseket, 
csőtartókat, függesztőket kell alkalmazni, melyek befalazókarmos és dűbellel rögzíthető csavaros 
kivitelűek egyaránt lehetnek. A gáztömörségi vizsgálatot az MSZ 11413/5-81 szerint kell elvégezni. 

10.7. LÉGELLÁTÁS, SZELLŐZÉS 

Minden helyiségbe mesterséges szellőzetést kell kiépíteni. A gáztűzhely felé páraelszívó ernyő 
került beépítésre, amely a mennyezeten keresztül vezették ki az épületből, tetősíkban elhelyezett, 
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túlnyomás kibocsátó zsalun keresztül. 

10.8. ELEKTROMOS ÁRAM  

A szükséges elektromos árammennyiség biztosítására a tervezett utcai elektromos hálózatot 
használjuk fel. Az utcai alapvezetékről való lecsatlakozás után a kapu mellett került kiépítésre kerül 
egy mérőszekrény.  
Az épület tetőszerkezetére telepítésre a napelem, amelyek a inverteren keresztül csatlakoznak a 
villamos hálózathoz.  
Az épület helyiségeinek világítása LED Spot lámpákkal oldjuk meg. A világítás áramkörei áram-
védő kapcsolókkal és kismegszakítókkal lesznek védve.   

A használati melegvíz (HMV) előállítását a tárolóban napkollektor végzi, de az ellátás biztonsága 
érdekében a tárolóba beépítésre kerül egy elektromos fűtőpatron is.  

10.9. NAPELEM 

A tervezett ingatlan elektromos energiaellátását részben biztosítandó, napelemes rendszer kerül 
telepítésre. Az épületre , az energetikai számítés szerint nagyságrendben, napelem került 
felhelyezésre. A napenergiát hasznosító berendezés magastetős épület tetején a tetőszerkezettel 
azonos dőlésszögben, helyezhető el.  

10.10. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉS KEZELÉS 

Az épület tetőfelületére és a burkolt felületekre hullott csapadék elevezéséről, összegyűjtéséről és 
szikkasztásáról gondoskodtunk. Az épület körüli, és terasz burkolt felületeire jutó csapadékvizet a 
lehetőségek szerint a zöld területre vezetve elszikkasztjuk. A bejárati ajtók előtti és tetőről 
levezetett csapadékvizet a telken kialakított szikkasztóba vezetjük. A tervezett esővízcsatornák 
lejtése 5‰-50‰ közötti a terepviszonyoktól függően, takarásuk ~1, 0- 2,0 m között alakul.  
 

Az épületre horganyzott acéllemez félkörszelvényű méretezett ereszcsatorna ,ejtőcsővel esővíz 
elvezető csatornarendszer készül. A függőeresz csatornát a talajba kell vezetni és a terepszinttől 
lefelé számított min. 60 cm-es mélységben az épület mellett 1,50m-re kell vezetni.  A tervezett 
csatornák tokos gumigyűrűs kötésű, Ø110mm belméretű KG-PVC műanyagcsőből épülnek. A 
csatlakozásoknál, iránytöréseknél kör alakú műanyag tisztítóidomok, fordító- és bukóaknák 
kerülnek beépítésre. 

Az összegyűjtött esővizet az épülettől el kell vezetni, az oldalkert felé. A végponton egy 
terepfelszín alatti mérezetett szivárgót kell létesíteni.  

10.11. BELÉPTETŐ-, KAMERA- ÉS RIASZTÓRENDSZER KIALAKÍTÁSA 
Az épület biztonságos üzelemtetése érdekében beléptető rendszer alakítunk ki. A épület 
tervezésénél szempont volt a kamera és riasztórendszer kiépítése is. 
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