33 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

fed BSSZESITS LAP HET-[0][0][7][0][6][][2][7]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 2144 Kerepes
Jozsef Attila utca 71-75
HRSZ: 1304

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindéség szerinti besorolas: DD

o

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF

Korszeriit megkozelité

Energetikai adatok

Fiitott alapteriilet: 585 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 128,01 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 85 kWh/m?Za

-a kdvetelményérték szazalékaban: 150,6%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 0,34 W/m3K

-a kdvetelményérték szdzalékaban: 101,18%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: FODOR TAMARA HELGA
Cim: 2120 Dunakeszi

Kérond 1./1.
Telefon: 06-70-411-5151

Email:

Jogosultsagi szam: TE 13-50679 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. december 20.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)
-azonositoja a tanusitonal:
ET 1204

fodortamara@gmail.com

Hiteles kiallitas datuma: 2017. december 20.

Megrendel6

Név: Kerepes Varos Onkormanyzata
Cim: Magyarorszag (HU)

2144 Kerepes

Vorésmarty utca 2.

Korszeriisitési javaslat

Kils6 homlokzat utélagos hdszigetelése, 15 cm vastagsagu
Dryvit EPS hészigetel6 rendszerrel.

A javaslattal elérheto besorolas: D D

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
kozépllet, allami/hatésagi épilet

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.16

https://entan.e-epites.hu



Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Meseliget Ovoda
2144 Kerepes
Jozsef Attila utca 71-75.
Hrsz: 1304
Megrendeld: Kerepes Varos Onkormanyzata

2144 Kerepes, Vorosmarty utca 2.

Tantsito: Fodor Tamara Helga
2120 Dunakeszi, K6rond 1/1.
regisztracids szam: TE 13-50679
fodortamara@gmail.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 128.0 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 150.6 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: DD (Korszeriit megkdzelitd)

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

A tantsitas oka: kdzépiilet, allami/hatdsagi épiilet
Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1933.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiilsé homlokzat utélagos hdszigetelése, 15 cm vastagsagu Dryvit EPS hészigeteld rendszerrel.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: DD

Tanusitvany azonosito tanusitonal: ET 1204

Kelt: 2017. 12. 20. Alairas

2017.12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

01. Kiilso fal 40
Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

kiils6 fal

1.32 W/m’K
0.45 W/m2K

230
220
2100
200

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(")fEE

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Ered6 hoatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezeés

kiils6 vakolat

tégla

belso vakolat

40 %

1.85 W/meK

733 kg/m’
188 kg/m?

24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No d A
- [em] [W/mK]
1 1,5 0,93
2 40 0,72
3 1,5 0,87

170

1600
w150
o

[M2K/W]

0,55556

S f 1 8 3 om0
Hinérséet |

5 R,

[
0,022 0,68182
0,033 12,121
0,024 0,625

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

02. Bels6 fal
Tipusa:

Hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényezd6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezeés

vakolat

tégla

vakolat

WinWatt golya7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

belso fal (fuitdtt terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

1.19 W/m’K
1.19 W/m2K
731 kg/m?
188 / 188 kg/m’
8.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No d A
- [em] [W/mK]
1 1,5 0,87
2 40 0,72
3 1,5 0,87

R
[M2K/W]

0,55556

5 R,

[
0,024 0,625
0,033 12,121
0,024 0,625

"2 R L A

H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,88 1800
- 0,88 1700
- 0,92 1700
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,92 1700
- 0,88 1700
- 0,92 1700
2017.12. 20.
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réteg?
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Energetikai mindségtanusitvany

03. Belsé fal

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.78 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.87 W/m’K

Fajlagos tomeg: 391 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 188 /188 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R e} Ry
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB
vakolat 1 1,5 0,87 - 0,024 0,625
tégla 2 20 0,72 - 0,27778 0,033  6,0606
vakolat 3 1,5 0,87 - 0,024 0,625
04. Padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétési tényezé: 1.08 W/m’K.

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 901 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 402 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 0.00 W/n’K

Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0Om

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R o Ry
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mM
kavicsagy 1 20 0,35 - 0,57143 0,072  2,7778
aljzatbeton 2 15 1,55 - 0,008 18,75
vizszigeteld 3 0,4 0,12 - - 432
aljzatbeton 4 7 1,55 - 0,008 8,75
burkolat 5 0,5 0,38 - 0,0004 12,5
05. Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.66 W/n’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.69 W/m’K

Fajlagos tomeg: 164 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 116 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K

WinWatt golya7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

3
H c p
- [kI/kgK] [kg/m3]
- 0,92 1700
- 0,88 1700
- 0,92 1700
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 1800
- 0,84 2400
- - 1100
- 0,84 2400
- 1,47 1800
2017. 12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]
hészigeteld 1 5 0,045 - L1111
padlasfodém 2 10 0,5 - 0,2
vakolat 3 2 0,87 -
06. Ablak 1
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezes g erteke: 0.783
Arnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000
07. Ajto 1
Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 20 %
08. Ajto 2
Tipusa: ajto (kiils6)
Hoatbocsatasi tényezo: 2.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.80 VY/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U*

[°] [W/nm2K] [W/mZK]
01. Kiils fal 40 EK  fliggbleges 0,3 0,3
06. Ablak 1 EK  fliggbleges 1,6 1,6
08. Ajt6 2 EK  fliggbleges 2,5 2,5
01. Kiils6 fal 40 DK  fiigg6leges 0,3 0,3
06. Ablak 1 DK  fiigg6leges 1,6 1,6
07. Ajto 1 DK  fiigg6leges 1,6 1,6
01. Kiils6 fal 40 DNY fiigg6leges 0,3 0,3
06. Ablak 1 DNY fliggbleges 1,6 1,6
07. Ajto 1 DNY fiigg6leges 1,6 1,6
01. Kiils fal 40 ENY fiiggbleges 0,3 0,3
06. Ablak 1 ENY fiigg6leges 1,6 1,6
04. Padlo - -
05. Padlasfodém 0,692 0,42585
03. Belso fal 1,867 11,1489

WinWatt golya7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

3 Ry H ¢ p
[mM - [kJ/kgK] [kg/m3]

0,0052  9,6154 - 1,46 10
0,046  2,1739 - 0,88 1290
0,024 0,83333 - 0,92 1700

A W L AU*+L Ay

[m2]  [W/mK] [m] [W/K] [m2]
104,2 - - 31,259 -
2,0 - - 3,192 1,6
1,9 - - 4,725 -
61,0 - - 18,287 -
20,9 - - 33,396 16,7
1,9 - - 3,024 0,4
89,3 - - 26,795 -
26,2 - - 41,892 209
3,5 - - 5,6 2,8
87,4 - - 26,231 -
32 - - 5,092 2,5
585,0 1,15 125,2 143,92 -
585,0 - - 249,12 -
5,6 - - 6,434 -
2017.12. 20.
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Qsdo
[kWh/a]

159,6
41854
1053

5098,1
757,2

261,9



Energetikai mindségtanusitvany 5

Hétarolé tomegek:

Megnevezés A m M
[m?2]  [kg/n?] [t]
01. Kiils6 fal 40 341,9 188 64,28
02. Belsé fal 140,0 188 26,32
04. Padlo 585,0 402 235,17
05. Padlasfodém 585,0 116 67,86
03. Bels6 fal 5,6 188 1,05
Osszesen - - 394,68
my: 675 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 1577.0 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1638.0 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.963 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qo Qs (3549 + 0) * 0,75 =2662 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

SAU + JIY 598.9 W/K

q=[FAU+2¥-(Quq+ Qsig)/72]/V = (598,9 - 2662 / 72)/ 1638

q: 0.343 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

0.452 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

Ay 585.0 m’ (Fatstt alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (0,96 +0) * 0,75=0,72 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 5,38 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 5265 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGE: 3949 W (Belso honyereségek 6sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil o' 3510 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 4095 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energiaigénye)
Vi =2V 1474.2 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ VL(1-N) + Vipp: 1474.2 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 14742.0 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)

2017.12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Ay = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
Aty = (719+3948,75) / (598,9 + 0,35 * 1474,2) + 2= 6.2 °C

t: 24.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Ftési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72%*(1638*0,343 + 0,35 * 1474,2) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 3948,75 = 44,71 MWh/a
qF 76.42 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,35 Vnyair)

Atbnyér =(5381+5265)/(598,9 + 0,35 * 14742)= 1.8 °C
Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 585.0 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 76.42 kWh/na (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€sus: 0.00

Ce 1.03 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.35 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kozpont1 szabalyozdval
e’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fuitott teren kiviil, vizhdmérséklet 70/55

dfy: 3.70 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyd, h6lépcsd 15 K

Egg,: 0.44 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qep + agy + ez (CeOgep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(76,42+9,6 +3,7+0)* 1,03 +(0,44+0+0,35) *2,5=94.39 KWh/m?a

Ef qus = (@ T den T dry + A 9Z (CuOkergus) T (Bps, + Epr + Ay y)ey sus
Ep gy = (76,42 + 9,6 + 3,7 +0) * 0+ (0,44 + 0+ 0,35) * 0,1 = 0.08 kWh/m?a

2017.12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Melegviz-termel6 rendszer
A 585.0 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyods vizmelegito, tarold

MV 2.50 (elektromos 4ram)

€sus: 0.10

Ce 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikddo elektromos boyler
dHMV.¢ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmy = aamv(1 + aavv /100 + gy, ¢ 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egvy=7* (1+0,1+0,05) *2,5 + (0+ 0) * 2,5 =20.12 kWh/m?a
Ermy sus = damvil + damv v/ 100+ apvy ¢ 100)X(Geoyeepny sus) + (Be + ey sus
Epvvsus =7 * (10,1 +0,05) * 0,1 + (0+0) * 0,1 = 0.81 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

Ay 585.0 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)

E.ii = CEyj /Anue,

E.;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus

Eqijgus =6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep: 128.01 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 198.70 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
MER = 0.0 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2  Ecoz F a K
[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 8,33 2,50 20,83 365 3,04 8,33 MWh -
foldgaz 54,06 1,00 54,06 203 10,97 5406,20 m3 -
Osszesen 74,89 14,02
2017.12.20.
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Energetikai mindségtanusitvany 8

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiils6 homlokzat utdlagos hdszigetelése, 15 cm vastagsagu Dryvit EPS hdszigetelO rendszerrel.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: DD

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas

2017.12. 20.
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