3 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Koz OSSZESITO LAP HET - [0][0][7][0]6][1]8][7]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 2144 Kerepes
Szabadsag ut 165
HRSZ: 261

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindéség szerinti besorolas: DD
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\N

Korszeriit megkozelité

Energetikai adatok
Fiitott alapteriilet: 300 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 158,05 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 121 kWh/m2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 130,62%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,28 W/m3K
-a kdvetelményérték szdzalékaban: 85,32%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: FODOR TAMARA HELGA
Cim: 2120 Dunakeszi
Korond 1./1.
Telefon: 06-70-411-5151
Email: fodortamara@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 13-50679 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2017. december 20.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.61 (2017. 6. 13.)
-azonositoja a tanusitonal:
ET 1197

Hiteles kiallitas datuma: 2017. december 20.

Megrendeld .
L

Név: Kerepes Varos Onkormanyzata ki
Cim: Magyarorszag (HU) L
2144 Kerepes -.._.-r"

-h-

Vorésmarty utca 2. E

Korszeriisitési javaslat

Kils6 homlokzat tovabbi hészigetelése, 10 cm vastagsagu
Dryvit EPS hészigetel6 rendszerrel.

A javaslattal elérheto besorolas: CC

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
kozépllet, allami/hatésagi épilet

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Csaladsegito és Gyermekjoléti Szolgalat épiilete
2144 Kerepes
Szabadsag ut 165.
Hrsz: 261

Megrendelo: Kerepes Varos Onkorményzata

2144 Kerepes, Vorosmarty utca 2.

Tanusito: Fodor Tamara Helga
2120 Dunakeszi, K6rond 1/1.
regisztracios szam: TE 13-50679
fodortamara@gmail.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

JJ

A tantsitas oka: kdzépiilet, allami/hatdsagi épiilet

Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1917.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

A javasolt korszeriisitések leirasa:

158.0 kWh/m’a
121.0 kWh/nf’a
130.6 %
DD (Korszeriit megkdzelitd)

I

Kiils6 homlokzat tovabbi hészigetelése, 10 cm vastagsag Dryvit EPS hészigeteld rendszerrel.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

Tanusitvany azonosité tantsitonal: ET 1197

Kelt: 2017. 12. 07.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

01. Kiilsé fal 60

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.86 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.21 W/mPK
Fajlagos tomeg: 1056 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
hész.alapv. 1 2 0,14
tégla 2 60 0,72
belso vakolat 3 1,5 0,87

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

02. Kiilso fal szig. 50

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.33 W/n’K
Fajlagos tomeg: 916 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A

megnevezeés - [em] [W/mK]
kiils6 vakolat 1 1,5 0,93
Rockwool Frontrock MAX 2 10 0,036
tégla 3 50 0,72
belsd vakolat 4 1,5 0,87

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

03. Kiilsé fal 50

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.98 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!,,

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.37 W/m’K
Fajlagos tomeg: 886 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 188 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
hész.alapv. 1 2 0,14
tégla 2 50 0,72
belsd vakolat 3 1,5 0,87

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO
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K R 0 R, U c p kiszell.
- [m2K/W] [mM - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
- 0,022 0,68182 - 0,38 1800 -
- 27778 - 0,53999 1 0,84 135 -
- 0,69444 0,033 15,152 - 0,38 1700 -
- 0,024 0,625 - 0,92 1700 -
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K R 0 R, ol c p kiszell.
- [m2K/W] [mM - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
- 0,14286 - 1,08 10 1 500 -
- 0,69444 0,033 15,152 - 0,38 1700 -
- 0,024 0,625 - 0,92 1700 -
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Energetikai mindségtanusitvany

04. Kiilsé fal
Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezeés
hész.alapv.

tégla

belso vakolat

kiils6 fal

40 %

1.66 W/meK

665 kg/m’
188 kg/m?

24.00 W/m’K

8.00 W/m’K

No d A
- [em] [W/mK]
1 2 0,14
2 37 0,72
3 1,5 0,87

1.19 W/m’K

0.45 W/nfK

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:
Ered6 hoatbocsatasi tényezo:

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

05. Bels6 fofal

Tipusa: belso fal (fuitdtt terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.02 W/m’K
Hé4tbocsétési tényezé: 1.02 W/m’K
Fajlagos tomeg: 901 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 /188 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vakolat 1 1,5 0,87
tégla 2 50 0,72
vakolat 3 1,5 0,87
06. Belso fal

Tipusa: bels6 fal (fiitott terek kozt)
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Fajlagos tomeg: 816 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188/ 188 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R 0 R, U c p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mM - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
vakolat 1 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700 -
tégla 2 45 0,72 - 0,625 0,033 13,636 - 0,88 1700 -
vakolat 3 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700 -

07. Belso valaszfal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.22 Win’K

Hoatbocsatasi tényezo: 2.22 W/meK

Fajlagos tomeg: 255 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 127 /127 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R 0 Ry vl c p kiszell.

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kI/kgK] [kg/m3] réteg?

vakolat 1 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700 -

valaszfal 2 12 0,72 - 0,16667 0,033  3,6364 - 0,88 1700 -

vakolat 3 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700 -

08. Belso fal fiitetlen

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.02 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.07 W/m’K

Fajlagos tomeg: 613 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 131/134 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R o R, M c p kiszell.

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?

kiils6 vakolat 1 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800 -

tégla 2 40 0,57 - 0,70175 0,05 8 - 0,88 1400 -

belsé vakolat 3 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700 -
2017. 12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany
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09. Pincefodém

Tipusa: pincefodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.23 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQO!»
Héatbocsatasi tényezé: 1.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 646 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 189 /184 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kism. tomor agyagtégla 1 36 0,72
vakolat 2 2 0,87

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

10. Padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.45 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.85 W/mK
Fajlagos tomeg: 912 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 95 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsagy 1 20 0,35
aljzatbeton 2 15 1,55
Elastovill E-G 4 F/K 3 0,4 0,12
AT-N100 expandalt polisztir 4 5 0,039
AUSTROTHERM technolég 5 0,009 -
aljzatbeton 6 7 1,55
aljzatkiegyenlitd 7 0,5 1,4
burkolat 8 0,5 0,38
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Energetikai mindségtanusitvany

11. Padlasfodém
Tipusa: padlasfodém
y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.16 WK
Fajlagos tomeg: 505 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 143 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Rockwool Multirock 1 20 0,039
PE folia 2 0,1 0,2
fodém 3 30 0,19
vakolat 4 2 0,87
12. Ablak 1
Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783
Arnyékolas modja nyéron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 1.000
13. Ajto 1
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Uvegezési arany: 50 %
14. Ajto 2
Tipusa: ajto (kiils6)
Héatbocsatasi tényez6: 2.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hatarolo szerkezetek:
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5 R,
[
- 1,08
- 539,99
0,032 9375

0,024 0,83333

u

c P
[kJ/kgK] [kg/m3]

0,84 28

2,34 1550
0,92 1700

2017.12. 20.

http://www.bausoft.hu

kiszell.
réteg?



Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A Y L AU*+L Ay
[°] [W/meK] [W/meK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
02. Kiils6 fal szig. 50 EK  fiiggdleges 0,327 0,327 85,7 - - 28,019 -
03. Kiils6 fal 50 EK fiiggbleges 1,371 1,371 4,7 - - 6,4245 -
12. Ablak 1 EK fiiggbleges 1,6 1,6 1,2 - - 1,98 1,0
02. Kiils6 fal szig. 50 DK  fiiggéleges 0,327 0,327 1,4 - - 0,46107 -
03. Kiils6 fal 50 DK fiigg6leges 1,371 1,371 35,8 - - 49,088 -
12. Ablak 1 DK  fliggbleges 1,6 1,6 11,1 - - 17,686 8,8
14. Ajto 2 DK fiigg6leges 2 2 1,9 - - 3,78 -
02. Kiils6 fal szig. 50 DNY fiiggéleges 0,327 0,327 45,1 - - 14,746 -
03. Kiils6 fal 50 DNY fiigg6leges 1,371 1,371 4,7 - - 6,4245 -
04. Kiilso6 fal DNY fiigg6leges 1,665 1,665 24,7 - - 41,201 -
12. Ablak 1 DNY fiigg6leges 1,6 1,6 11,0 - - 17,679 8,8
14. Ajto 2 DNY fiigg6leges 2 2 6,0 - - 12 -
02. Kiils6 fal szig. 50 ENY fiiggdleges 0,327 0,327 45,0 - - 14,703 -
12. Ablak 1 ENY fiiggbleges 1,6 1,6 1,9 - - 2,999 1,5
13. Ajto 1 ENY fiiggbleges 1,6 1,6 3,8 - - 6 0,4
10. Padlo - - 300,0 0,85 40,4 3434 -
11. Padlasfédém 0,159 300,0 - - 27,257 -
08. Belso fal fiitetlen 1,066 0,30457 26,9 - - 81914 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M
[m2]  [kg/m?] [t]

02. Kiils6 fal szig. 50 177,2 188 33,30
03. Kiils6 fal 50 452 188 8,49
04. Kiils6 fal 24,7 188 4,65
05. Bels6 fofal 445 188 8,38
06. Bels6 fal 12,2 188 2,30
07. Bels6 valaszfal 113,3 127 14,39
10. Padlo 300,0 95 28,50
11. Padlasfédém 300,0 143 42,90
09. Pincefodém 102,7 189 19,42
08. Belso fal fiitetlen 26,9 131 3,52
Osszesen - - 165,85
my: 553 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)
A: 910.8 m* (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 990.0 m® (Fatott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.920 m*/m’ (Feltilet-térfogat arany)
Quqt Qi (1612 +0) * 0,75 = 1209 kWh/a (Sugarzasi honyereség)
ZAU + 2 293.0 W/K
q=[FAU+3¥-(Qeq *+ Qig)/72]/V = (293 -1209/72)/ 990
q: 0.279 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)
Qmax 0.436 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezo)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje megfelel.

2017.12.20.
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Energetikai mindségtanusitvany 9

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

A 300.0 m (Futott alapteriilet)

n: 1.00 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qo Qs (0,44 +0)*0,75=0,33 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
Npysrt 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qsdnysr 2,42 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ay: 2100 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGBE: 1575 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i n = ZANEyil o' 3300 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 2700 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 990.0 m*/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 775 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idében)

Vine= 2V, #(1-Z 17/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 990.0 m*/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 8910.0 m’/h (Levegd térfogatdram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qsig T Qp ) / GAU +2W + 0,35V ) +2
At = (326+ 1575)/ (293 + 0,35 *990) + 2= 5.0 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;ypl0 - PrypZp - ZpQy
Qp= 72*(990*0,279 + 0,35 *990)* 0,8 -0 * 4,4 -4,4 * 1575 =28,94 MWh/a
qF 96.46 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Dty = (2418 +2100) /(293 + 0,35 *8910)= 1.3 °C

Dby srmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Energetikai mindségtanusitvany 10

Fitési rendszer

A 300.0 m? (arendszer alaptertilete)

qg 96.46 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)

Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€qus! 0.00

Ce 1.04 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.48 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval

drpy’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fiitott téren kiviil, vizhémérséklet 70/55

df: 5.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 15 K

Erg, 0.69 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y

Ep= (96,46 + 9,6 + 5+ 0)* 1,04 + (0,69 + 0+ 0,48) * 2,5 = 118.43 kWh/m’a
EF sus (qf+ dfh + dfy + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep g = (96,46 + 9,6 + 5+ 0) * 0+ (0,69 + 0+ 0,48) * 0,1 = 0.12 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer
Ay 300.0 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

MV 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.13 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.17 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a fiitott téren kiviil, cirkulacioval

dumy,y:  17.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.49 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a futott téren kiviil, indirekt fitésii tarolo
dumv. ¢ 13.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv(1 + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egny =9 * (140,17 +0,13) * 1,13 + (0,49 + 0,17) * 2,5 = 14.87 kWh/m’a

Etmv sus = damv(! + iy /100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) + (Ec + Edey gus
Epppgy i = 9 * (140,17 +0,13) * 0+ (0,49 + 0,17) ¥ 0,1 = 0.07 kWh/m?a
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Energetikai mindségtanusitvany 11
Vilagitasi rendszer
A 300.0 m? (arendszer alaptertilete)
u: 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev
E,;=11%0,9 *2,5=24.75 kWh/m’a
Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus
Eoijgus = 11%0,9 *0,1 = 0.99 kWh/m’a
A referencia épiilet adatai
n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)
qQp: 7.00 W/m? (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eviln' 11.00 kWh/ma (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzd)
qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hGenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermelo a fiitott térben
Elosztovezetékek a flitott térben
Ep: 109.24 kWh/n’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
90.87 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott térben
Térol6 a fiitott térben
Egmv: 13.06 kWh/na (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
12.63 kWh/m?a  (K6zel nulla kdvetelményszintnél)
Vilagitas
E.; 27.50 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
27.50 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep: 158.05 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 149.80 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 121.00 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
MER = 0.0 % (Megtijul6 részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2  Econ F a K
[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 3,52 2,50 8,80 365 1,28 3,52 MWh -
foldgaz 38,62 1,00 38,62 203 7,84 3861,70 m3 -
Osszesen 47,41 9,12
2017. 12. 20.
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Energetikai mindségtanusitvany 12

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiils6 homlokzat tovabbi hészigetelése, 10 cm vastagsagli Dryvit EPS hdszigetel6 rendszerrel.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas
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