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1. Miiszaki leiras
- bevezetés, elézmények
- kapcsolddé feladatok részletes leirasa
- alkalmazott anyagok

2. H6- és paratechnikai szamitasok
- Energetikai minGség tanusitvany jelenlegi aktualizalt — nyilaszaro csere megtortént — allapotra;
- Energetikai mindség tanusitvany tervezett allapotra;
A tervezett szerkezetek rétegrendi héatbocséatasi tényezéjének ellenbrzése, az éplletek energetikai
szamitasai

3. Arazatlan koltségvetés
(A koltségvetési kiiras mennyiségi adatai arajanlat adas el6tt ellendrizendd!)

4. Tervlapok

KT_E1 - Tetd feliilnézet M=1: 150
KT_EZ — Foldszinti alaprajz M=1: 100
KT_E3 - Pinceszint alaprajz M=1: 100
KT_E4 - Metszet; Homlokzatok M=1:100
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TERVEZOI NYILATKOZAT
energetikai korszerisitési tervdokumentaciohoz
A 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 9.§ értelmében

EPITTETO:
Kerepes Varos Onkormanyzata, 2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.

TERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEG:
Csicsergd 6voda hétechnikai feldjitasa

EPITES HELYSZINE:
Hrsz: 1704
2144 Kerepes-Szilasliget, Wéber Ede utca 4.

HELYI VEDETTSEG
Igen Nem

MUEMLEKI VEDETTSEG
Igen Nem

BERUHAZAS JELLEMZOI
Epulet kulso falainak, padlas és pince fodémének hészigetelése

KORNYEZET MEGHATAROZO JELLEMZOI
Az ingatlan Kerepes-Szilasliget kdzponti részén talalhato.

VEDETTSEGI MINOSITES:
Nincs.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
eléirasoknak, igy killondsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti
eléirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol torténd eltérés: Nem szilkséges

A beruhazas nem épitési engedély koteles tevékenység, épitési engedélyezési terv nem késziilt.
Nyilatkozunk, hogy a betervezett épitési termékek megfelelnek az érvényben 1évé altalanos és eseti
eléirdsoknak.

Az alkalmazott épitési technoldgiak hazaiak, illetve honositottak, az illetékes szakhatésagok azokat
engedélyeztek.

A tervezési programban vagy az épitési engedélyezési épitészeti-miiszaki dokumentacidban
meghatarozott elvart miszaki teljesitményeket - az épittetd egyetértése mellett - legalabb az
elvart teljesitményadatokkal rendelkez6 épitési termékek kivalasztasaval teljesitjik.

Szentendre, 2017. aprilis 10. — /
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Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnok
Energetikai tanusitd, MMK 13-4111
2000 Szentendre, Szentlaszloi at 157/A
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MUSZAKI LEIRAS
l. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A kerepesi Csicsergé Ovoda épiiletének korabban megvaldsult energetikai korszertisitése a nyilaszarok
cseréjét, korszerisitést foglalta magaba, amelyet a Varos 6ner6bdl valdsitott meg 2016 évben.

A jelenleg tervezett épiletkorszeriisités az épilet oldalfali, padlas és pincefddém hészigetelésével
valosul meg, kiegészillve az ehhez tartoz6 jarulékos munkakkal.

Az éplilet energetikai korszeriisitésével parhuzamosan szikséges a meglévo fa tartoszerkezeti terasz,
szerelt polikarbonat lapokbdl készitett fedésének atalakitasa.

A tervezett épitési munkalatok:

1. Falak hészigetelése

— Falak hészigetelése, meglevd téglafalakra 12 cm EPS Grafit hészigeteléssel (pl.:
Caparol Dalmatiner EPS Grafit hészigetelés+Caparol Capatect, Sl vakolat, miianyag
dubellel)

— A homlokzati oromfalak szigetelése és vakolasa is szlkséges 12 cm EPS Grafit
hészigeteléssel (pl.. Caparol Dalmatiner EPS Grafit hdszigetelés+Caparol
Capatect, Sl vakolat, miianyag dbellel)

— Padlas felé es6 fiitetlen padlasfeljaré fal hdszigetelése 12 cm EPS Grafit
hdszigeteléssel (Caparol Dalmatiner EPS Grafit hdszigetelés+ Caparol Capatect, S
vakolat, mlianyag dibellel, itt a fedd vakolat nem szlkséges)

— Kilsé falak hészigetelése labazati részen a talajtél mérve 80 cm-re felvezetve, 8 cm
XPS hdszigeteld rendszerrel.

— Tlzvédelmi okok miatt, a foldszinti nyilaszarék felett min. 20 cm nem éghetd
kdzetgyapot savot kell elhelyezni!

— Kilsé falak utélagos hészigetelésnél és vakolaséandl az alsé 2 m-es savban
Caparol Carbon Spachtelt kell tapaszként alkalmazni, biztositva annak Gtésallosagat
és egyeb mechanikai sértlés elleni védelmét

2. Padlasfodém hészigetelése
— Padlasfédém hészigetelés: 30 cm kézetgyapot hészigetelés teritése, a felsé boritas
letakaritasat kovetoen.

3. Pincefédém hdszigetelése
— Pincefddém hészigetelés: Heratekta C3 hdszigeteléssel, (mlanyag dibellel, fedd
vakolat nem sziikséges)

4. Fedett-nyitott terasz lefedésének atépitése
— Az 6bvoda foglalkoztatdi kozott meglévd burkolt terasz feletti fa tartdszerkezetd,
polikarbonat fedés el6tetd atépitése szlikséges az oldalfalakra kerlilé hészigetelések
hé hid mentes megoldhatésaga érdekében. Ennek a terasznak a lefedésére késziilt fa
tartoszerkezetet és a polikarbonat lemezeket az uj méretnek megfeleléen at kell
épiteni.
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5. Jarulékos munkak:
— jarda és burkolat javitasa
— ablakparkanyok cseréje
— meglévd, lzemen kivll [évd szerelt kémény bontasa

Tervezésnél alkalmaztuk a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet elGirasait. Ezen belil az energetikai felujitast
ugy terveztlik, hogy a szerkezetek megfelelienek a rendelet 5. sz&mu mellékletének 1. szamdi
tablazataban meghatarozott épulethatarold szerkezetek hdatbocsatédsara vonatkozo kéltségoptimalizalt
kdvetelményszintnek (az értékek megegyeznek a 6. szamu melléklet kdzel nulla energiaigényi
kovetelményszintjével is)

—  Kiils6 fal: 0,24 Wim 2K
— FUtott tetdteret hatarold szerk.: 0,17 Wim 2K
— Padlasfodém: 0,177 Wim 2K
— Padlastér felé es6 fal: 0,26 Wim 2 K

A tervezés fobb szempontjai a kovetkezék voltak:
— energiatudatos tervezés, jelen és jové kovetelményeinek vald megfelelés
— energiatakarékos energetikai osztaly elérése, a falszerkezetekre késziilt 12 cm-es
homlokzati hészigeteléssel, a zaroéfodémre pedig készllt 30 cm-es hészigeteléssel
— korszer(i, mindségi homlokzati hdszigetel6 rendszer alkalmazasa
— pincefédémek hészigetelése 12 cm Heratekta C3 hészigeteléssel
— meglévo szerkezetekhez val6 alkalmazkodas
— gazdasagossagi szempontok

Az el6zbek figyelembe vételével a CO2 évente 11 410 kg-al csokken, az osszesitett energetikai
jellemzé 55,32 kWh/im2a értékkel csokken (-29,70%), amely igy a 0,199152 GJ/év értéknek felel
meg.

Amennyiben a rendszer kiegészitheté lesz napelemmel - min. 3500 kWh/a (12,6 GJ/év) -, akkor az
elérhet6 besorolas DD kategoria.

Il. FELADATOK LEIRASA

A fodém szigetelését megel6zden ellenérizni kell a kovetkezéket:
— feltérés utan a fa tartészelemenek allapotat faanyagvédelmi szakérté bevonasaval
szikséges ellendrizni
— a stukatUrvakolat és az azt tartd deszkazat allapotat ellenérizni sziikséges, amennyiben nem
megfeleld, elbontésa, és Uj gipszkarton fodém kialakitasa szlikséges

Falszerkezet:

A hészigeteld vakolatot egy rendszerbdl (pl. Caparol Capatect, vagy egyenérték(i) érdemes
kialakitani, mivel ebben az esetben a gyarto garanciat vallal a rendszerre, igy elkerilhetek a késGbbi
mindségi és garancialis problémak.

A felhordas el6tt a fellletet meg kell vizsgalni, és tisztitani a gyartd utasitdsainak megfeleléen. A
meglevd falszerkezet vakolt tégla felilet. Ezekre kerll az (j rétegrend, a hdszigetelé tablakat
ragasztoval (a tablakat korbe kenve, valamint kozépen ragasztva) és diibellel 5-8 cm-es furat
mélységgel (gyartoi eléiras szerint) kell régziteni a falazathoz.
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A hiszigeteld rendszer kialakitasanal a kovetkez6 kovetelményeket kell betartani:

eurdpai mlszaki engedéllyel (ETA: European Technical Approval) rendelkezd hdszigeteld
rendszer, amely a terméken feltlintetett CE jellel vagy ETA (ETA: European Technical
Approval) bizonyitvannyal tanusithato

97/556/EK bizottsagi hatarozat szerinti harmonizalt miiszaki specifikaciénak (ETAG 004 ill.
a kiegészitd mechanikai rogzitések, dubelek esetében ETAG 014) megfeleld rendszer
és komponensek

Az éghetd kilsé homlokzatburkolatokkal szemben tamasztott homlokzati tlizterjedési
hatarérték kovetelmenyeknek vald megfeleldsség. (OTSZ ill. 2/2002. (1.23.) BM rendelet 5.
szamu melléklete I/3. fejezetének 1.2.4. pontja szerint)

EN 13501-1 szerinti éghetéségi besorolas (SBI teszt eredmény)

Hészigetel6 rendszer fedévakolat szilikon gyantas kotéanyagu termék

Feluleti nedvességfelvétel: 0,29 kg/im2/246ra vagy ennél jobb érték

Diffzioképesség: kb. 50 u vagy ennél jobb érték

Fogaddszinten 2 m-es magassagig 10 Joul feletti Gtésallésaga a rendszernek, szilikon vagy
diszperzios fedbévakolattal

Diagonal megerdsitéses nyilaszaro kiképzés

Aluminium kezdésin beépitésével kialakitott rendszerfelépités

A hészigetelések elkészitésekor tgyelni kell a folytonossagra, csatlakozasokra.

Homlokzati hdszigetel6 rendszer rétegrendje:

— meglévd vakolt falszerkezet

— Ragasztotapasz, poralapu ragasztd, hészigeteld lemezek ragasztasahoz és tapaszolasahoz,
anyagszukséglet: 6-8 kg/m 2 ragasztashoz+tapaszolasahoz

— homlokzati hészigetelé lemez EPS Dalmatiner (grafitadalékos), 50x100-as lapokban 12 cm
vastagsagban, expandalt polisztirol keménylap

— labazatra extrudalt, zartcellas lapokat kell alkalmazni

— fellleterdsité réteg

— Uvegszovet, anyagsziikséglet: 1,1 m 2 /m 2

— alapoz6, egyenletesen nedvszivd alapot képez, anyagszikséglet: 0,15 kg/m 2

— vékonyvakolat, kiildnbdzd szemcsenagysagban és strukturaban kaphatd szilikatos, viztaszitd,
paraateresztd anyagszikséglet: dorzsolt hatas:

o 2mm:2,7 kg/m2
o 3mm: 3,3 kg/m2
o kapart hatasu: 1 mm: 2,5 kg/m 2, 2 mm: 3,1 kg/m 2, 3 mm: 4,1 kg/m 2

— az éplletek csatlakozasanal dilatacios hézagot kell kialakitani a gyartd elGirasainak
megfeleléen

— Az alsé 2 m-es savban Caparol Carbon Spachtelt kell tapaszként alkalmazni, biztositva
annak iitésallosagat és egyéb mechanikai sériilés elleni védelmét

A hiszigetelések elkészitésekor tigyelni kell a folytonossagra, csatlakozasokra.

Labazat kialakitasa:

Amennyiben a Caparol Homlokzati Hészigetel6 Rendszer a labazaton és a folddel hataros terileten is
beépitésre kerll, a megoldasok kivéalasztasanal figyelembe kell venni az itt fellépd mechanikai és
nedvességi igénybevételeket.

A felhasznalasra kerilé anyagok kivalasztasanal figyelembe kell venni a gyartéelGirasait. A labazati
részen, melynek magassaga min. 80 cm kell legyen, a homlokzatra hat6 mechanikai hatasok
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nagyobbak mint a homlokzat més részein. Itt a homlokzat joval nagyobb nedvességnek
(felfroccsend esbviz) van kitéve.

Az esdvizet a homlokzattol el kell vezetni. A labazat f6 jellemzéje, hogy a hészigetelés altalaban az
épulet vizszigetelésére kerdl.

A tapasz szaradasa utan a rogzitd lécet el kell bontani.

— Labazati sik atmenettel és elkilonitett vakolat esetében azonos vastagsagu labazati és
homlokzati szigetelé lapokat kell alkalmazni. Az erésitd réteg mindkét szigeteld lemezre egy
sikban felhordhatd, mig a fellletképzd réteg elkulonitett a labazat és a homlokzat esetén.

— Labazati sik atmenettel és atmend vakolat esetében a feliletképzd réteget a megnovekedett
felfrdccsend esbviz igénybevétel figyelembevételével kell kivalasztani. A labazati kialakitas
soran arra kell torekedni, hogy minél kisebb es@viz teher keriljon a labazatra.(Nagy
gondot kell forditani a megfelelé esdviz elvezetés kiépitésére.)

A ragasztétapasz bekeverése és felhordasa

A ragasztd bekeveréesekor be kell tartani az eléirasokat (csomagolasi feliratok, miiszaki tajékoztatok). A
felhordas elvégezhetd kézzel és/ivagy géppel. A felhordandd tapasz mennyiségét ugy kell
megvalasztani, hogy az alapfelilet tlréseinek és a ragaszté rétegvastagsaganak figyelembe
vételével legaldbb 40 % érintkezési felilet alakuljon ki. A hdszigeteld tablak szélein folyamatosan és
kozépen két ponton kell a ragasztdanyagot felhordani, a gyart6 utasitasainak megfeleléen.

Diibelezés

A Caparol rendszerhez hasznalt EPS Homlokzati Lemezek utblagos hészigetelés esetén esetekben
igényelnek ragasztast kiegészité dlbelezést:

Dubel rogzitési mélység: =35 mm

Négyzetméterenként 6 dibel esetén vagy egy-egy dibelt kell minden lap kOzepébe és egyet
minden vizszintes és figgoleges (T) illesztés talalkozasaba helyezni, vagy minden lapot 3 dibellel kell
rdgziteni, a gyartd altal megadott elrendezésben. Ez utobbi esetben szigeteld lemez szélétél mért
tavolsaguk kb. 5 cm.

Nagyobb terhelés esetén, pl. a szélsé savokban vagy nagyobb fellletsuly esetén, 8 diibelt kell
elhelyezni négyzetméterenként.

A dlibel csak miianyag (h6hidmentes) kialakitasu bettédiibel lehet.

Homlokzati szinezés
A homlokzati festést a Megrendel6vel egyeztetett mddon kell végezni, amely szinminta alapjan kertl
kivalasztasra, a jelenlegi, és az Uj épulet egylttesse harmonizald modon. Jelenlegi alapszin fehér.

Homlokzati csatlakozd szerkezetek

A szerelt faszerkezetli el6tetd és lehetdség szerint az épllettdl elvalasztva, kiloén labra allitva kerdl
elhelyezésre, a jelenlegivel azonos modon.

Az ereszcsatornakat az Uj homlokzathoz igazitva kell (Uj szerkezetként) megépiteni, a badogozasokat a
szikséges helyeken cserélni, javitani szikséges.

Padlasfodém:
A padlasfodémre 30 cm asvanygyapot hészigetelés kertl elteritésre, felette pallévazon OSB lap karban-
tarto jarda. A hészigetelés ala sziikséges egy réteg parazaro foliat teriteni. (A1-es éghetéségi osztaly)

Ablakparkanyok cseréje:
Mivel a kilsé falak utblagos hészigetelést kapnak, a meglévd ablakparkanyokat ki kell cserélni. Az
ablakok rendszerével azonos, fehér miianyag parkanyok kertilnek elhelyezésre.
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1. ALKALMAZOTT ANYAGOK

Szigetelések:
1. Homlokzat:
- altalédnos helyen Caparol Capatect Dalmatiner homlokzati hdszigetelé tabla, amely alkalmas Capatect
Top-Line hészigeteld rendszerbe vald beépitésre.
- Tulajdonsagok:
o [Eghetdségi osztaly B1, nehezen éghetd
Fokozott hdszigetel6 tulajdonsagu
Nem égve csepegd
Blokkban habositott
Nem Oregedik
Pihentetett
Formastabil
Difflzioképes
Nem mérgezé
FCKW, HFCKW, HFKW-mentes
Formaldehidmentes
Kdnnyen feldolgozhatd
{iszaki adatok:
Strlség: kb. 20 kg/m3
Hévezetési osztaly: 032
Hévezetési érték: 0,032 W/(m K)
HUz6szilardsag: = 0,1 N/mm2
Vizpara diffuziés tényez6: 30-70

.....g...........

Nyilaszardk folotti kbzetgyapot sav kialakitasa kotelezd tlizvédelmi okok miatt, atégés ellen, tlizgatld
homlokzati hészigetelés, Rockwool Frontrock 12 cm hészig, normal tapasszal.

2. Labazat:
Labazaton 8 cm Caparol Capatect vagy Austrotherm Expert labazati extrudalt polisztirol hészigetelés —
Capastone labazati vakolattal, Caparol Carbon erdsitett spachtellel.

3. Padlasfodém:
20 cm asvanygyapot hészigetelés pl.: ISOVER - UNIROLL PLUS (Uveggyapot filc, A = 0,036
W/mK vagy ezzel egyenértékli asvanygyapot hdszigetelés (pl.: URSA SF 38)

Nem éghet0 , tlzvédelmi osztdlya A1. Para ateresztd. Ellenall a kartevoknek, ragcsaloknak és
rovaroknak. Hézagmentesen kitolti a rendelkezésre all teret. Rugalmassagabol adédoan jol koveti az
épuletszerkezeti mozgasokat, igy a fateté szerkezet mozgasait is. A faszerkezet kozé befeszil,
onhordo, ezért aladtamasztdé huzalozésra nincs szlkség. Az egyhatod térfogatra ©sszenyomott
(komprimalt) Uveggyapot tekercseknek csekély a tarolasi, szallitasi és raklap igénye. A termék a
csomagolas eltavolitasa utan nyeri vissza a végleges vastagsagi méretét. Alkalmazasi terlletek: tetétér-
beépitéseknél szarufak és szelemenek kdzott.

Homlokzatképzés:
Homlokzati anyagok: - A Caparol Capatect Top -Line rendszernek megfeleléen.
A jarda szintjétdl 2 méterre felvezetve Capatect Carbon-Spachtel alkalmazasa.
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Magas Utés allésagu, szénszal erbsitési, diszperzids kotésl, nagy igénybevételnek Kkitett
homlokzati beagyazd anyag. Az elGirt névleges rétegvastagsag 3 mm.

Egyéb helyeken normal vakolat készitendd, rendszerbdl valasztva.

Labazati részen Caparol Capastone labazati vakolatot sziikséges alkalmazni.

Szinezés:
CaparolColor fehér, labazat vordses-barnas szemcsés gordulé vakolat.

Bontasi munkak:

A bontas soran Ugyelni kell — azok elbontasaig - a megmaradd szerkezetek allékonysagéara, sziikség
esetén ideiglenes megtdmasztasokat kell alkalmazni.

Epitési hulladékok kezelése

A bontds soran keletkezd hulladékokat megfeleld befogaddi engedéllyel rendelkezé hulladéklerako
telepre kell elszallittatni.

Megjegyzés:

A méretek a helyszinen ellendrizend0k a meglévé szerkezetek csomdponti részletei pontositandk.

A tervezett anyagokkal azonos, vagy jobb minéségli anyag beépithetd, azaz az anyagok gyartdja,
tipusa eltérhet a tervezettdl, a mindségi kovetelmények megtartasa mellett.
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Szentendre, 2017. aprilis 10. e >
Dr. Havasi Zoltan okl. épitdmérndk
Energetikai tanusito
MMK 13-4111



Agardi Péter épitomérndk, épitdipari igazsagiligyi szakmérnok
06 30 979 9454

H-2220 Vecsés Rdzsa utca 13.

Adodszam: 66573043151

Szamla szam: 10402094-50526653-83811007

Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet: Ovoda

2144 Kerepes

Wéber Ede utca 4.

Hrsz: 1704
Megrendeld: Kerepes Varos Polgarmestere

2144 Kerepes, Vorosmarthy utca 2.
Tantsito: Agardi Péter épitémérndk, épitdipari igazsagiigyi szakmérnok

2220 Vecsés Rozsautca 13.

13-12187
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 186.3 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/n’a
Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 219.1%
Energetikai mindség szerinti besorolas: FF (Atlagos)
AA++
AA+ Jelenlegi &llapot
AA A szamitas a régi
BB Ovoda részen mar
cc ki c S ? ré l t /

nyilaszardkat

bD tartalmazza.
EE
FF
GG
HH
II
1J

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tantUsitvany az egyszerlsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A nydéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tandsitvany azonosito tanusitonal: 15020ET-Meglévé all M"@Q}\x 5t

Kelt: 2017.04.10. Alairés

H\Energetika2017 Ev_\Csicserg6 ovi Kerepes HZOPT FF Meglévo allapot kategoria Csicsergd OVI régi rész nyilaszaro
cserével.wwp 2017.04.10.



Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

Ablak 100/120

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 1.2m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 meK/W
Armyékolas modja nyaron: belsd
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 100/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 1.8 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Armny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez6je nyaron: 0.450

Ablak 120/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 1.2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 150/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 170/270

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.7m

y méret: 2.7m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 Win’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m’K/W
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Energetikai mindségtanusitvany

Ablak r. 150/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.5m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r. 150/80+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.8 m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r. 90/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.9 m

y méret: 1.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wim’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 120/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 120/240+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 24 m

y méret: 1.2 m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 Win’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arnyékolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Ablak r.h.ii 60/150+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 1.5m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 60/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 1.8 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ajto f.vilagitoval 100/240+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 24m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényezo6je nyaron: 0.450

Ajto fiitetlen tér felé régi ép

Tipusa: ajto (belso, fiitetlen tér felé)

x méret: 0.9 m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Balos Bevilagito 324/150

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 324m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.:  0.330 meK/W
Army¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450
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Bevilagito ablak 420/230

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 42 m

y méret: 23 m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Jobbos Bevilagité 324/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 3.24m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez6je nyaron: 0.450

Kiils6 ajt6 100/210

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: I m

y méret: 2.1m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.30 Wim’K
Megengedett értéke: 1.45 W’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Kiilsé ajté r. 100/270+

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I m

y méret: 2.7m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.45 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Terasz ajto r.h.ii 100/240+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 24m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W’K
A hoéatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100
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Energetikai mindségtanusitvany

Terasz ajto r.h.i. 150/270+
Tipusa: tivegezett ajtd (kilso, fa vagy PVC)

x méret: [.5m

y méret: 2.7m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Terasz ajto r.h.ii. 180/240+
Tipusa: tivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 24 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Terasz ajto r.h.ii. 180/270+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wim’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Uvegezett ajté 170/270
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 1.7m

y méret: 27m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Uvegezett ajté 180/270
Tipusa: tivegezett ajtd (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/mPK
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Uvegezett ajté f.t 180/270

Tipusa: ajto (belso, fiitetlen tér felé)

x méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

1.Talajon fekvé padlé régi rész

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.41 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.10 W/mK

Fajlagos tomeg: 2005 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 160 kg/m2

Héatadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 1.2 m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K ) n c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
feltoltés 1 80 0,58 - 0,044 - 0,84 -2 10,339
kavics agyazat 2 25 0,35 - 0,072 - 0,84 10,339 16,729
szereldbeton 3 6 1,28 - 0,012 - 0,84 16,729 17,148
technologiai szigetelés 4 0,2 - - - - - 17,148 17,148
aljzatbeton 5 6 1,28 - 0,012 - 0,84 17,148 17,567
burkolat 6 2 0,19 - 0,02 - 2,51 17,567 18,509
11.Talajon fekvé padlé Gj rész

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.45 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hdatbocsatasi tényezd: 0.85 W/mK

Fajlagos tomeg: 834 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 160 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényez0 beliil: 6.00 W/n’K

Padldszint magassaga: 0.1 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K ) u c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
kavics agyazat 1 20 0,35 - 0,072 - 0,84 -2 3,6198
vasalt aljzatbeton 2 15 1,55 - 0,012 - 0,84 3,6198 4,5715
1épésalld hoszigetelés 3 5 0,04 - 0,0051 - 1,46 4,5715 16,865
technologiai szigetelés 4 0,2 - - - - - 16,865 16,865
aljzatbeton 5 6 1,28 - 0,012 - 0,84 16,865 17,326
burkolat 6 2 0,19 - 0,02 - 2,51 17,326 18,361
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12. Padlasfodém ij épiilet

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %
Eredb héatbocsatasi tényezé: 0.15 W/m’K
Fajlagos tomeg: 411 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 316 /38 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K
Héataddsi tényez beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
OSB lap 1 2 0,16
hészigetelés 2 10 0,03
hoészigetelés 3 10 0,03
vb. f6dém 4 25 1,55
vakolat 5 1,5 0,81
14. Teté

Tipusa: tetd
Rétegtervi modosito érték: 0.0511109 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K ;
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 20 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.25 W/m’K
Fajlagos tomeg: 88 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 28 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/nm’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Cserépfedés 1 1 0,47
Cserépléc 2 5 0,13
Ellenléc 3 5 0,13
Tet6folia 4 0,1 -
hoszigetelés 5 20 0,04
parnafa 6 5 0,13
Folia 7 0,1 0,2
gipszkarton 8 1,25 0,24
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekcidok
Megnevezés Tipusa Mérete
Szarufa Eltér6 U értékii fel 0,1 m2/m2 0,668 W/m2

) u c
- [kJ/kegK]
0,036 - 2,34
0,17 - 0,84
0,17 - 0,84
0,025 - 0,88
0,024 - 0,92
) u c
- [kI/kgK]
0,05 - 0,88
0,028 - 2,51
0,028 - 2,51
- 50 -
0,64 - 0,84
0,028 - 2,51
0,036 - 0,84
du
[W/meK]
0,051

e
[°C]
-1,7438
-1,3594
8,8901
19,14
19,636

L

[°C]
-1,8562
-1,7827
-0,45521
0,87232
0,87232
18,13
19,458
19,475

i
[°C]
-1,3594
8,8901
19,14
19,636
19,693

§

[°C]
-1,7827
-0,45521
0,87232
0,87232
18,13
19,458
19,475
19,655
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17. Pincefodém régi rész

Tipusa: pincef6dém

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.71 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 20 %

Eredd hdéatbocsatasi tényezo: 0.85 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1154 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 188 /160 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 6.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
burkolat 1 2 0,19
aljzatbeton 2 6 1,28
feltoltés 3 35 0,58

tégla boltozat 4 25 0,72
vakolat 5 1,5 0,87

2. Padlasfodém régi épiilet

Tipusa: padlasfédém

y méret: I m

Rétegtervi médositd érték: -0.11885 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 10 %

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 1.06 W/m2K
Fajlagos tomeg: 166 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 27/122 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
dongolt fold 1 7 0,58
deszkazat 2 2,5 0,19
légréteg 3 17 -
deszkazat 4 2,5 0,19
nadlemez 5 1 0,06
mészvakolat 6 1,5 0,81
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok ,
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke
Fa gerenda Eltér6 U értékii fel 0,3 m2/m2 0,688 W/m2

) u c t
- [kJ/kgK] [°C]
0,02 - 2,51 -0,05201
0,012 - 0,84 11,5884
0,044 - 0,84 2,3189
0,033 - 0,88 11,723
0,024 - 092 17,134
8 u c t
- [kJ/kgK] [°C]
0,044 - 0,84 -0,01235
0,02 - 2,51  2,8663
- - - 6,0047
0,02 - 2,51 10,059
0,13 - 1,47 13,198
0,024 - 092 17,173
dU
[W/m2K]
0,119

i
[°C]
1,5884
2,3189
11,723
17,134
17,403

[°C]

2,8663
6,0047
10,059
13,198
17,173
17,615
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25 Fal fiit.len tér felé régi ép
bels6 fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo:

Tipusa:

Megengedett értéke:

1.58 W/meK
0.26 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!

Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag:
Eredé hoatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hoétarolo tomeg:
Hoéatadasi tényezd kiviil:
Hoéatadasi tényezo beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés
mészvakolat

tégla falazat
mészvakolat

44 Fal fiit.len tér felé régi ép
bels6 fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo:

Tipusa:

Megengedett értéke:

5 W/meK
6.58 Wm’K
475 kg/m?
186 / 186 kg/m’
8.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No d A K

- [em] [W/mK] -
1 1,5 0,81

2 25 0,72
3

1,5 0,81

1.11 WK
0.26 W/m2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modositd tag:
Eredd hoatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Héatadasi tényezd kiviil:
Hé4atadasi tényezo beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezés
mészvakolat

tégla falazat
mészvakolat

F1 Kiilsé Fal régi rész 38 cm

Tipusa:

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

5 WK
6.11 W/meK
798 kg/m’
186 / 186 kg/m’
8.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No d A K

- [em] [W/mK] -
1 1,5 0,81

2 44 0,72
3

1,5 0,81

kiils6 fal
1.37 Wm’K
0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezés NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 40 %

Eredd héatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarolo tomeg:
Hoéatadasi tényezo kiviil:
Hoatadasi tényezo beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés

kiils6 vakolat

tégla falazat

belsé vakolat

1.92 W/m2K
699 kg/m’
186 kg/m’
24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No d A X

- [om]
1 1,5 0,99
2 38 0,72
3 1,5 0,81

[WmK] -

0,024
0,033
0,024

0,024
0,033
0,024

0,02
0,033
0,024

10

3 c 13 i
- [kl/kgK] [°C] [°C]
- 0,92 23358 29781
- 0,88 2,9781 15,022
- 0,92 15,022 15,664
H c te §
- [kl/kgK] [°C] [°C]
- 0,92 1,0619 11,5155
- 0,88 11,5155 16,485
- 0,92 16,485 16,938
u c t §

- [kI/kgK] [°C] [°C]
- 0,88 -0,74104 -0,28324
- 0,88 -028324 15,664
- 092 15664 16223
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F1 Kiils6 Fal régi rész 51cm

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K ;
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 40 %

Eredé hoatbocsatasi tényezo: 1.54 Wim’K
Fajlagos tomeg: 920 kg/m2
Fajlagos hoétarolo tomeg: 186 kg/m2
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/nm’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -

kiils6 vakolat 1 1,5 0,99
tégla falazat 2 51 0,72
bels6 vakolat 3 1,5 0,81

F2' Fal fiitetlen tér felé

Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.66 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezOot modosito tag: 5%

Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.69 W/m’K
Fajlagos tomeg: 290 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 50/50 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K.
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
belso vakolat 1 1,5 0,81
POROTHERM 30 N+F falaz 2 30 0,242

belso vakolat 3 1,5 0,81

F2 Kiils6 fal uj rész

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezés NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.34 W/im’K
Fajlagos tomeg: 275 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 50 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/n’K

11

c 13 i
[kJ/kgK] [°C] [°C]
0,88 -0,9912 -0,62436
0,88 -0,62436 16,525
0,92 16,525 16,974
c 13 §
[kl/kgK] [°C] [°C]
0,92 -0,19874
0,88 17,932
092 17,932 18,199
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
dryvit vakolat 1 0,2 0,99 -
hoszigetelés 2 1 0,04 0,42
hoszigetelés 3 9 0,04 -
dryvit ragaszto 4 0,3 0,93 -
POROTHERM 30 N+F falaz 5 30 0,242 -
bels6 vakolat 6 1,5 0,81 -

F2* Talajjal érintkezé fal

Tipusa: talajjal érintkez6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.35 Wn’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 5%

Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 0.10 W/mK

Fajlagos tomeg: 693 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 395 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0Om

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
vakolat 1 0,2 0,99 -
hészigetelés 2 1 0,04 0,42
hészigetelés 3 9 0,04 -
technoldgiai szigetelés 4 0,3 0,17 -
zsalukd fal 5 30 1,28 -
belso vakolat 6 1,5 0,81 -

FS Szakipari falazat p.tér felé

Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi modosito érték: 0.164946 W/m’K

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.30 W/n’K

Megengedett értéke: 0.26 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5 Wim’K

Eredd hdatbocsatasi tényezo: 5.30 W/m’K

Fajlagos tomeg: 56 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 43 kg/m2

Hoéatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/n’K

Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
hoszigetelés 1 20 0,03 -
parnafa 2 5 0,19 -
folia 3 0,1 0,2 -
gipszkarton 4 1,25 0,24 -

0,02

0,012
0,024

0,17
0,02

0,036

TR f
- [kI/kgK] [°C]
- 088 -1,7623

40 1,46 -1,7508
40 1,46 -0,74633

- 0,88 12,09
- 0,88 12,109
- 0,92 19,181
H c 13
- [kl/kgK] [°C]
- 0,88 -2

40 1,46 -1,9843
40 1,46 -0,61253

. - 16,918
- 0,84 17,056
- 0,92 18,882

TR e

- [ki/kgK] [°C]
- 084  -1,62
- 251 18,646
- - 19,446

- 0,84 19,462

§

[°C]
-1,7508
-0,74633
12,09
12,109
19,181
19,287

4

[°C]
-1,9843
-0,61253
16,918
17,056
18,882
19,026

t
[°C]
18,646
19,446
19,462

19,62

12
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Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/neK]
Fa gerenda Eltéré U értékii fel 0,3 m2/m2 0,688 W/m2 0,165
F5* Szakipari falazat
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi modositd érték: 0.165561 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 40 %
Eredb héatbocsatasi tényezé: 0.42 W/m’K
Fajlagos tomeg: 66 kg/m2
Fajlagos hoétarolo tomeg: 43 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K ) u
megnevezés - [em] [W/mK] - -
deszka burkolat 1 2,5 0,13 - 0,028 -
hoészigetelés 2 20 0,03 - 0,17 -
parnafa 3 5 0,19 - 0,02 -
folia 4 0,1 0,2 - - -
gipszkarton 5 1,25 0,24 - 0,036 -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok ,
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/m2K]
Fa gerenda Eltér6 U értékii fel 0,3 m2/m2 0,688 W/m2 0,166
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A
] [WmeK] [WmK] [m2]
F2 Kiils6 fal 0j rész E  fiiggbleges 0,337 0,337 2,5
F1 Kiilsé Fal régi rész 38 cm  EK  fiiggbleges 1,923 1,923 22,9
F1 Kiilsé Fal régi rész 5lem  EK  fiiggbleges 1,541 1,541 30,8
F2 Kiilsé fal uj rész EK fiiggbleges 0,337 0,337 85,8
Ablak 100/120 EK fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4
Ablak 120/180 EK fiiggbleges 1,15 0,99182 10,8
Ablak r. 150/180+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 8.1
Ablak r. 150/80+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4
Ablak r.h.ii 120/180+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 6,5
Ablak r.h.ii 60/150+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 0,9
Terasz ajto r.h.ii 100/240+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4
Terasz ajté r.h.i. 180/240+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 4,3
Uvegezett ajté 180/270 EK fiiggbleges 1,15 1,15 4,9
F1 Kiils6 Fal régirész38 cm DK fiiggbleges 1,923 1,923 24,9
F1 Kiils6 Fal régirész S5lcm DK fliggbleges 1,541 1,541 35,4
F2 Kiils6 fal uj rész DK  fiiggbleges 0,337 0,337 67,1
F5* Szakipari falazat DK  fiiggbleges 0,422 0,422 1,4
Ablak 120/180 DK  fuggobleges 1,15 0,99182 17,3
Ablak r. 150/180+ DK  fuggobleges 1,15 0,99182 8,1
Ablak r. 150/80+ DK  fuggobleges 1,15 0,99182 3,6
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[kikgK] [*C]  [°C]
2,51 -1,8752 -1,2993
0,84 -1,2993 18,667
2,51 18,667 19,455
- 19455 1947
0,84 1947 19,626

¥ L
[W/mK]  [m]

AU*+L
[W/K]
0,83576

44,133
47,501
28,911
2,3804
10,712
8,0337
2,3804
6,427
0,89264
2,3804
4,2847
5,589
47,868
54,563
22,607
0,5908
17,139
8,0337
3,5705

13

[m2]

1,8
8,1
6,1
1,8
4,9
0,7
1,8
3,2
34

13,0
6,1
2,7

régi rész nyilaszaro

2017.04.10.

Qsdnyér
(W]

50
225
37
11
30
4
11
20
210

478
50
22
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Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A b L AU*+L Ay Qsdnyér
[°] [W/meK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [W]
Ablak r.h.i1 120/180+ DK  fiiggbleges 1,15 0,99182 4,3 - - 42847 3,2 27
Balos Bevilagito 324/150 DK  fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4 - - 2,4101 1,8 67
Bevilagito ablak 420/230 DK  fiiggbleges 1,15 0,99182 9,7 - - 9,581 7,2 267
Jobbos Bevilagito 324/150 DK  fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4 - - 24101 1,8 67
Terasz ajté r.h.ii. 150/270+ DK  fiiggbleges 1,15 0,99182 4,1 - - 4,0169 3,0 25
Uvegezett ajté 180/270 DK  fiiggbleges 1,15 1,15 14,6 - - 16,767 10,2 836
F1 Kiils6 Fal régi rész38 cm  DNY  fliggdleges 1,923 1,923 17,3 - - 33,264 - -
F1 Kiils6 Fal régi rész 5lem  DNY  fliggdleges 1,541 1,541 26,8 - - 41,27 - -
F2 Kiils6 fal 0j rész DNY fiiggbleges 0,337 0,337 87,8 - - 29,587 - -
Ablak 100/120 DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4 - - 23804 1,8 65
Ablak 120/180 DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 8,6 - - 8,5693 6,5 234
Ablak 150/150 DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,3 - - 22316 1,7 61
Ablak r. 150/180+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,7 - - 2,6779 2,0 16
Ablak r. 90/180+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 1,6 - - 1,6067 1,2 10
Ablak r.h.i1 120/180+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 4,3 - - 42847 3,2 26
Ablak r.h.i1 120/240+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,9 - - 2,8564 2,2 17
Ablak r.h.i1 60/180+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,2 - - 2,1423 1,6 13
Kiilsé ajto 100/210 DNY fuggobleges 1,3 1,3 2,1 - - 2,73 - -
Kiils6 ajto r. 100/270+ DNY fiiggbleges 1,45 1,45 2,7 - - 3915 - -
Ajto fvilagitoval 100/240+  DNY  fiiggbleges 1,15 0,99182 2,4 - - 2,3804 0,3 11
Terasz ajté r.h.ii. 150/270+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 4,1 - - 4,0169 3,0 24
Terasz ajté r.h.ii. 180/270+ DNY fiiggbleges 1,15 0,99182 49 - - 4,8202 3,6 29
F1 Kiils6 Fal régi rész38 cm  ENY  fiigg6leges 1,923 1,923 21,5 - - 41,335 - -
F1 Kiils6 Fal régi rész 5lem  ENY  fiigg6leges 1,541 1,541 37,0 - - 57,02 - -
F2 Kiils6 fal 0j rész ENY fiiggbleges 0,337 0,337 77,4 - - 26,087 - -
Ablak 100/180 ENY fiiggbleges 1,15 0,99182 5,4 - - 53558 4,0 111
Ablak 120/180 ENY fiiggbleges 1,15 0,99182 6,5 - - 6,427 49 134
Ablak 170/270 ENY fiiggbleges 1,15 0,99182 4,6 - - 4,5524 34 210
Ablak r. 150/180+ ENY fiiggbleges 1,15 0,99182 13,5 - - 13,39 10,1 62
Ablak r.h.i1 120/180+ ENY fiiggbleges 1,15 0,99182 2,2 - - 2,1423 1,6 10
Uvegezett ajté 170/270 ENY fiiggbleges 1,15 1,15 4,6 - - 52785 32 196
14. Tet6 EK 45°-0s 0,25 0,25 12,8 - - 3,195 - -
14. Tet6 DNY 45°-0s 0,25 0,25 12,8 - - 3,195 - -
14. Tet6 E 15°-0s 0,25 0,25 9,5 - - 2375 - -
14. Tet6 DK 15°-0s 0,25 0,25 12,0 - - 2,9925 - -
1.Talajon fekvo padlo régi ré - - 381,2 1,1 84,5 92,939 - -
11.Talajon fekvd padlé 1j - - 542,1 0,85 119,8 101,87 - -
Talajon fekvo padld - - 23,2 0,95 12,1 11,533 - -
12. Padlasfédém uj épiilet 0,154 0,1386  961,9 - - 133,32 - -
2. Padlasfodém régi épiilet 1,062 09558  416,6 - - 398,19 - -
Padlasfodém 0,271  0,2439 433 - - 10,558 - -
17. Pincef6dém régi rész 0,85 0,68 98,5 - - 66,973 - -
F2* Talajjal érintkezd6 fal - - 15,0 0,1 30,0 3 - -
25 Fal fiit.len tér felé régi ép 6,577 2,6308 9,8 - - 25,769 - -
44 Fal fiit.len tér felé régi ép 6,113 2,4452 21,7 - - 52,963 - -
F2' Fal flitetlen tér felé 0,688 0,4128 1,3 - - 0,55315 - -
F5 Szakipari falazat p.tér 5,303  4,7727 94,5 - - 451,02 - -
Ajto flitetlen tér felé régi ép 2 0,8 1,9 - - 1,512 - -
Uvegezett ajté f.t 180/270 1,15 0,69 4,9 - - 3,3534 - -
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M
[m2]  [kg/n?] (t]

F1 Kiils6 Fal régi rész 38 cm 86,6 186 16,11
F1 Kiils6 Fal régi rész 51cm 130,0 186 24,18
F2 Kiilsd fal 4j rész 320,6 50 16,03
F5* Szakipari falazat 1,4 43 0,06
1.Talajon fekvo padlo régi rész 381,2 160 61,00
11.Talajon fekvd padld Gj rész 542,1 160 86,74
Talajon fekvo padlo 23,2 180 4,18
14. Tetd 47,0 28 1,32
12. Padlasfodém 1;j épiilet 961,9 316 303,97
2. Padlasfodém régi épiilet 416,6 27 11,25
Padlasfodém 43,3 13 0,56
17. Pincefédém régi rész 98,5 188 18,52
F2* Talajjal érintkez6 fal 15,0 395 5,93
25 Fal fiit.len tér felé régi ép 9,8 186 1,82
44 Fal fiit.len tér felé régi ép 21,7 186 4,03
F2' Fal fiitetlen tér felé 1,3 50 0,07
F5 Szakipari falazat p.tér felé 94,5 43 4,06
Osszesen - - 559,82
my: 533 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 3390.5 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 33729 m’ (Fiitstt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.005 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qqia: (7068 +0) * 0,75 = 5301 kWh/a (Sugdrzasi honyereség)

SAU + IV 2033.9 W/K

q=[RAU+3¥-(Qyq + Q,;9)/72]/V = (2033,9 - 5301/ 72)/ 3372,92

q: 0.581 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Omax: 0.468 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje NEM FELEL MEG!
Amax,opt 0.350 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 1060.7 m? (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos tizem korrekciods szorzo)

Qe Qsia: (1,91 +0) * 0,75 =1,43 kW (Sugéarzasi nyereség)

Qp: 9.00 W/m’ (Belsd honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

dEMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergiaigénye)
Dyysrt 9.00 1/h (Légcesereszam anyari idényben)

Qgdnyar 3,67 kW (Sugérzasi nyereség)
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Energetikai mindségtanusitvany 16

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZA\q: 9546 W (Bels6 hényereségek Gsszege)

Qb e = ZANGE: 7160 W (Bels6 honyereségek 6sszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANE i o' 6364 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZANduMmV: 7425 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto hdenergia igénye)
Vi =2ZVn: 3035.6 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn *Z; /Zg: 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/ Zg): 0.0 m*/h (Leveg® térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vg =2(Vgg+ V(Im) + Vipp: 3035.6 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V a0 30356.2 m*/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qsq + Quia+ Qo) / FAU+ ¥ +0,35Vyy) +2
Aty = (1431+7159,66) /(2033,9 + 0,35 * 3035,62) +2=4.8 °C

t: 21.4°C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 80996 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4894 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352Viy¢Fl0 - PLr pZp - ZpQp e
Qr= 80,996 * (3372,92 * 0,581 + 0,35 * 3035,6) * 0,8 - 0 * 4,894 - 4,894 * 7159,66 = 160,8 MWh/a
qg 151.59 kWh/m*a (Fités éves fajlagos nett6 henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Q)) /AU + ¥+ 0’35Vnyér)

Atpyysr = (3667 +9546,21) /(2033,9 + 0,35 * 30356,2) = 1.0 °C

Aty srmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

H\Energetika2017 Ev_\Csicserg6 ovi Kerepes HZOPT FF Meglévo allapot kategoria Csicsergd OVI régi rész nyilaszaro
cserével.wwp 2017.04.10.



Energetikai mindségtanusitvany

Futési rendszer

AN 1060.7 m’ (arendszer alaptertiilete)

q¢ 151.59 kWh/n'a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

€gust 0.00

C: 1.02 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Qi v: 0.27 kWh/n'a (segédenergia igény)

Kétesoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
dfp: 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahbigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren kiviil, vizhémérséklet 70/55

dry: 3.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcsé 15 K

Epg,: 0.32 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dgy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Ept: 0.00 kWh/m’a

Ep=(qrt qgn + agy t dedZ (Geowep + (Bps, + Epr + g )ey
Ep=(151,59+33+3,1 +0)*1,02+(0,32+0+0,27) *2,5 =162.62 KWh/m?a
EF sus (qf + dfh + dfy + qf,t)z (Ckakef sus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

Ep s = (151,59 +3,3+3,1 +0)* 0+ (0,32 + 0+ 0,27) * 0,1 = 0.06 kWh/m’a
Melegviz-termel6 rendszer

Ay 1060.7 m’ (arendszer alaptertilete)
JuMV: 7.00 kWh/n’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzécios kombi gazkazan, a hdcseréld atfolyds tizemmodban

MV 1.00 (foldgaz)

S 0.00

(O 1.11 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.17 kWh/nt’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren kiviil, cirkulacioval

dpmyy 13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/nta (acirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, indirekt fiitésii tarold
MV ¢ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Expmy = damv(! + divy,/100 + gy 1000 X(Geogeeppvy) + (Be + Eey
Epyy=7* (140,13 +0,05) * 1,11+ (0,22 +0,17) * 2,5 =10.14 kWh/m’a

Ermvv sus = A + Ay /100 + qepvpy ¢ 100)(Geogeepmvy sus) + (Be + Eldey gus
Eppniy s =7 * (140,13 +0,05) * 0+ (0,22 + 0,17) * 0,1 = 0.04 kWh/m?a

17
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Vilagitasi rendszer

AN 1060.7 m’ (arendszer alaptertiilete)

v 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEvil,n/ AN)DeV

E.;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m’a

Evil sus (ZEvil,n/ AN)Dev sus

Eyijgus =6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep: 186.26 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 132.31 kWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Ep .t 85.00 KWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Egus = Epassziv * Ef sus T Eumv sus T Evitsus 7 ELTsus T Engisus * Enyer sus

Egys=5+0,06 + 0,04 + 0,54 + 0+ 0+ 0=5.64 kWh/m’a

MER=E,/E,=5,64/186,26 = 3.0% (Megujul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco2  Ecop F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [gkW  [t/a] [/a]

elektromos aram 6,77 2,50 16,92 365 2,47 6,77 MWh

foldgaz 180,65 1,00 180,65 203 36,67 18065,00 m3

Osszesen 197,57 39,14

Egyéb megjegyzés:

Az épiilet Gsszesitett energetikai jellemzdje az épiilet rendeltetésszerii hasznalatanak feltételeit biztosito épiiletgépészeti
rendszerek egységnyi flitott térfogatra vonatkozd primer energiaban kifejezett éves fogyasztasa. Az 9sszesitett energetikai
jellemzd tartalmazza a fiitési, Iégtechnikai, melegviz ellatasi és (lakoépiiletek kivételével) a vilagitasi rendszereinek
fogyasztasat, belecrtve arendszerek hatasfokat és 6nfogyasztasat.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

13-64460
TE
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Agardi Péter épitomérndk, épitdipari igazsagiligyi szakmérnok
06 30 979 9454

H-2220 Vecsés Rdzsa utca 13.

Adodszam: 66573043151

Szamla szam: 10402094-50526653-83811007

Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesité

Epiilet: Ovoda
2144 Kerepes
Wéber Ede utca 4.
Hrsz: 1704
Megrendeld: Kerepes Varos Polgarmestere
2144 Kerepes, Vorosmarthy utca 2.
Tantsito: Agardi Péter épitémérndk, épitdipari igazsagiigyi szakmérnok
2220 Vecsés Rozsautca 13.
13-12187
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 130.9 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/n’a
Az éplilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 154.0 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: DD (Korszeriit megkozelitd)
AA++ =
TERVEZETT ALLAPOT
AA+
AA r 0 rd rd re
BB Javaslat DD kategoria eléréséhez
cc Hészigetelések:
Kulsé falak 12 cm vtg. grafitos
DD hészigetelése
EE Labazat 8 cm vtg. XPS hészigetelése
FF Régi padlasfodém 30 cm vig.
GG h<_332|g?te-’lese ’ .
HH Pincefédém 10 cm vtg. alsé oldali
hészigetelése
1 Fal fiitetlen tér felé 12 és 14 cm vtg. EPS
JI i hészigetelése
A tanGsitds oka: palyazathoz Az épulet fajlagos primer
Epiilet védettsége: Nem védett energiafogyasztasa tovabb csokkenthetd
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1 alternativ rendszer kiépitésével.
e o P - napelemes rendszer nyereségaram min
A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt. (
yareey 3,5 MWh/a)

A nydéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tanusitvany azonosito tantsitonal: 15020ET-elérheto allapot oV & 1N
Y P M"Q’\“ Re\er”
Kelt:2017.04.10. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

Ablak 100/120

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 1.2m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 meK/W
Armyékolas modja nyaron: belsd
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 100/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 1.8 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Armny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez6je nyaron: 0.450

Ablak 120/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 1.2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 150/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Ablak 170/270

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.7m

y méret: 2.7m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 Win’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m’K/W
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Ablak r. 150/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.5m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r. 150/80+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.8 m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r. 90/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.9 m

y méret: 1.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wim’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 120/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 120/240+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 24 m

y méret: 1.2 m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 Win’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arnyékolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

H:Energetika\2017 Ev_\Csicsergd ovi Kerepes HZ2hészigeteléssel elérheté EE Kerepes 2144 Wéber Ede utca 4. Ovoda 1704

hrsz nyil z cs-vel régi rész.wwp



Energetikai mindségtanusitvany 4

Ablak r.h.ii 60/150+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 1.5m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ablak r.h.ii 60/180+

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 1.8 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Ajto f.vilagitoval 100/240+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 24m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényezo6je nyaron: 0.450

Ajto fiitetlen tér felé régi ép

Tipusa: ajto (belso, fiitetlen tér felé)

x méret: 0.9 m

y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Balos Bevilagito 324/150

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 324m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.:  0.330 meK/W
Army¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450
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Bevilagito ablak 420/230

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 42 m

y méret: 23 m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: belsd
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

Jobbos Bevilagité 324/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 3.24m

y méret: 1.5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: belsd
Arnyékolés naptényez6je nyaron: 0.450

Kiils6 ajt6 100/210

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: I m

y méret: 2.1m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.30 Wim’K
Megengedett értéke: 1.45 W’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Kiilsé ajté r. 100/270+

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I m

y méret: 2.7m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.45 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 Wm’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Terasz ajto r.h.ii 100/240+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 24m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W’K
A hoéatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

H:Energetika\2017 Ev_\Csicsergd ovi Kerepes HZ2hészigeteléssel elérheté EE Kerepes 2144 Wéber Ede utca 4. Ovoda 1704
hrsz nyil z cs-vel régi rész.wwp 2017.04.10.



Energetikai mindségtanusitvany 6

Terasz ajto r.h.i. 150/270+
Tipusa: tivegezett ajtd (kilso, fa vagy PVC)

x méret: [.5m

y méret: 2.7m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.:  0.330 m2K/W
Armnyékolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Terasz ajto r.h.ii. 180/240+
Tipusa: tivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 24 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
Ejszaka tarsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Terasz ajto r.h.ii. 180/270+
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wim’K
Megengedett értéke: 1.15 Wi’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.522

Ejszaka térsitott szerkezet hdv. ellen.: 0.330 m’K/W
Arny¢kolas modja nyaron: kiils6
Arny¢ékolas naptényezdje nyaron: 0.100

Uvegezett ajté 170/270
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 1.7m

y méret: 27m
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Uvegezett ajté 180/270
Tipusa: tivegezett ajtd (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Héatbocsétasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/mPK
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522
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Uvegezett ajté f.t 180/270

Tipusa: ajto (belso, fiitetlen tér felé)

x méret: 1.8 m

y méret: 2.7m
Hé4tbocsétési tényezd: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
1.Talajon fekvé padlé régi r+

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK

Fajlagos tomeg: 2007 kg/m2

Héatadasi tényez kiviil: 0.00 W/m’K

Hé4tadési tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 1.2 m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K ) u c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
feltoltés 1 80 0,58 - 0,044 - 0,84 -2 43951
kavics agyazat 2 25 0,35 - 0,072 - 0,84 43951 7,7069
szerelGbeton 3 6 1,28 - 0,012 - 0,84 17,7069 7,9242
technoldgiai szigetelés 4 0,2 - - - - - 7,9242 17,9242
aljzatbeton 5 6 1,28 - 0,012 - 0,84 17,9242 8,1416
burkolat 6 2 0,19 - 0,02 - 2,51 8,1416 8,6296
XPS labazati hoszigetelés 7 8 0,035 - - 100 1,4 8,6296 19,227
11.Talajon fekvé padlé Gj rész

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.45 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezés NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.85 W/mK

Fajlagos tomeg: 834 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 160 kg/m2

Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 6.00 W/n’K

Padldszint magassaga: 0.1 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K ) U c t t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
kavics agyazat 1 20 0,35 - 0,072 - 0,84 -2 3,6198
vasalt aljzatbeton 2 15 1,55 - 0,012 - 0,84 3,6198 4,5715
1épésalld hoszigetelés 3 5 0,04 - 0,0051 - 1,46 4,5715 16,865
technoldgiai szigetelés 4 0,2 - - - - - 16,865 16,865
aljzatbeton 5 6 1,28 - 0,012 - 0,84 16,865 17,326
burkolat 6 2 0,19 - 0,02 - 2,51 17,326 18,361

H:Energetika\2017 Ev_\Csicsergd ovi Kerepes HZ2hészigeteléssel elérheté EE Kerepes 2144 Wéber Ede utca 4. Ovoda 1704
hrsz nyil z cs-vel régi rész.wwp 2017.04.10.



Energetikai mindségtanusitvany 8

12. Padlasfodém ij épiilet

Tipusa: padlasfodém G
y méret: 1 m - V4
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.14 W/m’K 2] I B
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K - Fa
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. /
Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % -
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.15 WK i
Fajlagos tomeg: 411 kg/m? i
Fajlagos hotarolo tomeg: 316 /38 kg/m2 fre
Ho4tad4si tényezd kiviil: 12.00 W/m’K 4
Hoatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/n’K o
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K b n c te %
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
OSB lap 1 2 0,16 - 0,036 - 2,34 -1,7438 -1,3594
hdszigetelés 2 10 0,03 - 0,17 - 0,84 -1,3594 18,8901
hészigetelés 3 10 0,03 - 0,17 - 0,84 8,8901 19,14
vb. f6dém 4 25 1,55 - 0,025 - 0,88 19,14 19,636
vakolat 5 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,636 19,693
14. Teto
Tipusa: tetd G
Rétegtervi modosito érték: 0.0511109 W/m’K - 4
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K m p
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K o Fa
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQO!» /
Hoé4tbocsatasi tényezét modosito tag: 20 % -
Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.25 W/nK Lo
Fajlagos tomeg: 88 kg/m’ e
Fajlagos hotarolo tomeg: 28 kg/m2 il
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K 1
Hoéatadasi tényezo beliil: 10.00 W/n’K ]

]
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A

megnevezés - [em] [W/mK]
Cserépfedés 1 1 0,47
Cserépléc 2 5 0,13
Ellenléc 3 5 0,13
Tet6folia 4 0,1 -
hoszigetelés 5 20 0,04
parnafa 6 5 0,13
Félia 7 0,1 0,2
gipszkarton 8 1,25 0,24

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok

Megnevezés Tipusa Mérete
Szarufa Eltéro U értékii fel 0,1 m2/m2
17. Pincefodém régi rész+

Tipusa: pincefodém

y méret: Im
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6.

Héatbocsatasi tényezOot modosito tag: 20%
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.31 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1155 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényezo beliil: 6.00 Wm’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
burkolat 1 2 0,19
aljzatbeton 2 6 1,28
feltoltés 3 35 0,58
tégla boltozat 4 25 0,72
vakolat 5 1,5 0,87
hoszigetelés 6 10 0,04

9

K 5 u c t t

- - [kJ/kgK] [°C] [°C]
- 0,05 - 0,88 -1,8562 -1,7827
- 0,028 - 2,51 -1,7827 -0,45521
- 0,028 - 2,51 -0,45521 0,87232
- - 50 - 0,87232 0,87232
- 0,64 - 0,84 0,87232 18,13
- 0,028 - 2,51 18,13 19,458
- - - 19,458 19475
- 0,036 - 0,84 19,475 19,655

Ertéke dU
[W/meK]
0,668 W/m2 0,051

= //

. //

K 5 u c t ti

- - [K/kegK] [°C]  [C]
- 002 - 251 -1,297 -0,70497
- 0,012 - 0,84 -0,70497 -0,44134
- 0,044 - 084 -0,44134 29525
- 0,033 - 088 29525 49054
- 0,024 - 092 49054 5,0023
- 00052 - 1,46 5,0023 19,063
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2. Padlasfodém régi épiilet+

Tipusa: padlasfodém i
y méret: 1 m - //
Rétegtervi modosito érték: 0.0482032 W/m’K ) s B
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K ) Ve
Megengedett értéke: 0.17 W’K ] /
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. -
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % i
Eredd hdatbocsatasi tényez: 0.16 Wm’K 7
Fajlagos tomeg: 64 kg/m’ fre
Fajlagos hotarold tomeg: 43 kg/m’ i
Hoéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K o
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/m’K "
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K ) u c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
hdszigetelés 1 20 0,03 - 0,17 - 0,84 -1,8283 11,906
deszkazat 2 25 0,19 - 002 - 251 11,906 12,177
16gréteg 3 2 - - - - - 12,177 12,528
hdszigetelés 4 10 0,03 - 0,17 - 0,84 12,528 19,395
folia 5 0,1 0,2 - - - 19,395 19,405
deszkazat 6 2,5 0,19 - 0,02 - 2,51 19,405 19,676
folia 7 0,1 0,2 - - - 19,676 19,687
tiszta gipszlapok 1 8 1,25 0,24 - 0,036 - 0,84 19,687 19,794
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok ,
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dUu

[W/mPK]
Fa gerenda Eltéro U értékli fel 0,15 m2/m2 0,415 W/m2 0,048
25 Fal fiit.len tér felé régi é+
Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5 WimtK
Eredd hd4tbocsatasi tényezo: 5.24 WK
Fajlagos tomeg: 477 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 186 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K ) u c te t
megnevezés - [ecm] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
NC D (EPS 80) hoszigetels 1 14 0,04 - 0,0051 - 1,46 -1,3348 17,29
mészvakolat 2 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 17,29 17,389
tégla falazat 3 25 0,72 - 0,033 - 0,88 17,389 19,236
mészvakolat 4 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,236 19,335
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44 Fal fiit.len tér felé régi é+

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K

Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 5 W/mPK

Eredé hoatbocsatasi tényezo: 5.26 W/m’K

Fajlagos tomeg: 799 kg/m2

Fajlagos hoétarolo tomeg: 186 kg/m2

Héatadasi tényezd kivil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/nm’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K ) u c t t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
NC D (EPS 80) hdszigeteld 1 12 0,04 - 10,0051 - 1,46 -1,2945 15,637
mészvakolat 2 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 15,637 15,741
tégla falazat 3 44 0,72 - 0,033 - 0,88 15,741 19,19
mészvakolat 4 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,19 19,295
F1 Kiilsé Fal régi rész 38 cm+

Tipusa: kiilsé fal =

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.03 W/m2K - //
Megengedett értéke: 0.24 WK . o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. e s
Héatbocsatasi tényezOot modosito tag: 30% 1 /
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.04 W/m’K -

Fajlagos tomeg: 709 kg/m2 Lo

Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m’ i

Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 Wm’K

Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K T

m B

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K ) u c t t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
dryvit dérzsvakolat 1 0,2 0,99 0,61 0,02 - 0,88 -1,9754 -1,9747
grafit hoszigeteld 2 10,0032 0,42 0,0051 - 1,46 -1,9747 -0,67698
grafit hoszigeteld 3 11 0,0032 - 10,0051 - 1,46 -0,67698 19,593
dryvit Primus ragaszto 4 0,3 0,93 - 0,022 - 0,88 19,593 19,595
kiils6 vakolat 5 1,5 0,99 - 0,02 - 0,88 19,595 19,604
tégla falazat 6 38 0,72 - 0,033 - 0,88 19,604 19,915
bels6 vakolat 7 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,915 19,926
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F1 Kiils6 Fal régi rész 51 cm+
Tipusa: kilsé fal i
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.22 W/meK - //
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K m 7 B
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. -
Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 30 % i /
Eredé hatbocsatasi tényezo: 0.28 Wm’K -
Fajlagos tomeg: 930 kg/m2 i
Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m’ i
Héatadési tényez6 kiviil: 2400 WK~ Gw
Héatadési tényezd beliil: 8.00 Wm’K 1"

aft—]
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K ) c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - [kl/kgK] [°C] [°C]
dryvit dorzsvakolat 1 0,2 0,99 0,61 0,02 - 0,88 -1,7994 -1,7934
grafit hdszigeteld 2 1 0,032 0,42 0,0051 - 1,46 -1,7934 -0,73416
grafit hdszigeteld 3 11 0,032 - 0,0051 - 1,46 -0,73416 15,811
dryvit Primus ragaszt6 4 0,3 0,93 - 0,022 - 0,88 15,811 15,827
kiils6 vakolat 5 1,5 0,99 - 0,02 - 0,88 15,827 15,9
tégla falazat 6 51 0,72 - 0,033 - 0,88 15,9 19,309
bels6 vakolat 7 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,309 19,398
F2' Fal fiitetlen tér felé
Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.66 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 5%
Eredd hd4tbocsatasi tényez: 0.69 WK
Fajlagos tomeg: 290 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 50/50 kg/m2
Hoéatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K ) c te t
megnevezés - [em] [W/mK] [kJ/kgK] [°C] [°C]
bels6 vakolat 1 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 -0,19874
POROTHERM 30 N+F falaz 2 30 0,242 - 0,033 - 0,88 17,932
bels6 vakolat 3 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 17,932 18,199
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F2 Kiilsé fal 4j rész

Tipusa: kilsé fal i

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.26 W/meK - s
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K o 7 B
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO! | Ve
Hoéatbocsatasi tényezot mdodosito tag: 30 % i /
Eredé hatbocsatasi tényezo: 0.34 Wm’K -
Fajlagos tomeg: 275 kg/m2 i
Fajlagos h6tarold tomeg: 50 kg/m’ i
Héatadési tényez6 kiviil: 2400 WK~ Gw
Héatadési tényezd beliil: 8.00 Wm’K 1"

]

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K ) u c te t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kI/kgK] [°C] [°C]
dryvit vakolat 1 0,2 0,99 - 0,02 - 0,88 -1,7623 -1,7508
hdszigetelés 2 1 0,04 0,42 - 40 1,46 -1,7508 -0,74633
hdszigetelés 3 9 0,04 - - 40 1,46 -0,74633 12,09
dryvit ragaszto 4 0,3 0,93 - 0,022 - 0,88 12,09 12,109
POROTHERM 30 N+F falaz 5 30 0,242 - 0,033 - 0,88 12,109 19,181
bels6 vakolat 6 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 19,181 19,287
F2* Talajjal érintkezo fal
Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.35 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 5%
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.10 W/mK
Fajlagos tomeg: 693 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 395 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0Om
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K ) U c t t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
vakolat 1 0,2 0,99 - 0,02 - 0,88 -2 -1,9843
hészigetelés 2 1 0,04 0,42 - 40 1,46 -1,9843 -0,61253
hdszigetelés 3 9 0,04 - - 40 1,46 -0,61253 16,918
technoldgiai szigetelés 4 0,3 0,17 - - - - 16,918 17,056
zsaluk fal 5 30 1,28 - 0,012 - 0,84 17,056 18,882
bels6 vakolat 6 1,5 0,81 - 0,024 - 0,92 18,882 19,026
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F5 Szakipari falazat p.tér felé

Tipusa: belsd fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi modosito érték: 0.164946 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 5 Wim’K
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 5.30 WK
Fajlagos tomeg: 56 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 43 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 8.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K ) u c t %
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
hdszigetelés 1 20 0,03 - 0,17 - 0,84 -1,62 18,646
parnafa 2 5 0,19 - 0,02 - 2,51 18,646 19,446
folia 3 0,1 0,2 - - - - 19,446 19,462
gipszkarton 4 1,25 0,24 - 0,036 - 0,84 19,462 19,62
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok ,
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[W/n2K]
Fa gerenda Eltér6 U értékii fel 0,3 m2/m2 0,688 W/m2 0,165
F5* Szakipari falazat
Tipusa: kiilso fal =
Rétegtervi modositd érték: 0.165561 W/m’K. - 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.30 W/m’K ] A 'EA‘
Megengedett értéke: 0.24 W/nm’K o s
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!» /
Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 40 % -
Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.42 W/neK Lo
Fajlagos tomeg: 66 kg/m? i
Fajlagos hotarolo tomeg: 43 kg/m2 éwﬂ
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 Wm’K "™
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/nm’K o
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K ) u c t t
megnevezés - [em] [W/mK] - - [kJ/kgK] [°C] [°C]
deszka burkolat 1 2,5 0,13 - 0,028 - 2,51 -1,8752 -1,2993
hdszigetelés 2 20 0,03 - 0,17 - 0,84 -1,2993 18,667
parnafa 3 5 0,19 - 0,02 - 2,51 18,667 19,455
folia 4 0,1 0,2 - - - - 19455 19,47
gipszkarton 5 1,25 0,24 - 0,036 - 0,84 19,47 19,626
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Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd korrekciok

Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du
[W/mK]

Fa gerenda Eltér6 U értékii fel 0,3 m2/m2 0,688 W/m2 0,166
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A b g L AU*+L Ay Qsdnyir

[°] [WmeK] [W/nmeK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [W]
F2 Kiils6 fal uj rész E figgoéleges 0,337 0,337 2,5 - - 0,83576 - -
F1 Kiils6 Fal régi rész38 cm  EK  fiiggéleges 0,035 0,035 22,9 - - 0,80325 - -
F1 Kiils Fal régi rész 51 cm  EK  fiiggéleges 0,284 0,284 30,8 - - 8,7543 - -
F2 Kiils6 fal uj rész EK  fiiggéleges 0,337 0,337 85,8 - - 280911 - -
Ablak 100/120 EK fiiggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 2,3804 1,8 50
Ablak 120/180 EK fiiggbleges 1,15 0,99182 10,8 - - 10,712 8,1 225
Ablak r. 150/180+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 8,1 - - 83,0337 6,1 37
Ablak r. 150/80+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 2,3804 1,8 11
Ablak r.h.ii 120/180+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 6,5 - - 6427 4,9 30
Ablak r.h.ii 60/150+ EK fiiggbleges 1,15 0,99182 0,9 - - 0,89264 0,7 4
Terasz ajt6 r.h.ii 100/240+ EK fiiggoleges 1,15 0,99182 2,4 - - 2,3804 1,8 11
Terasz ajto r.h.i. 180/240+ EK fiiggdleges 1,15 0,99182 43 - - 42847 3,2 20
Uvegezett ajté 180/270 EK fiiggbleges 1,15 1,15 4,9 - - 5,589 34 210
F1 Kiils6 Fal régirész38 cm DK  fliggéleges 0,035 0,035 24,9 - - 0,87124 - -
F1 Kiils6 Fal régirész51 cm DK fliggbleges 0,284 0,284 35,4 - - 10,056 - -
F2 Kiilsé fal uj rész DK  fiiggbleges 0,337 0,337 67,1 - - 22,607 - -
F5* Szakipari falazat DK  fuiggbleges 0,422 0,422 1,4 - - 0,5908 - -
Ablak 120/180 DK  fuggbleges 1,15 0,99182 17,3 - - 17,139 13,0 478
Ablak r. 150/180+ DK  fuiggbleges 1,15 0,99182 8,1 - - 8,0337 6,1 50
Ablak r. 150/80+ DK  fuiggbleges 1,15 0,99182 3,6 - - 3,5705 2,7 22
Ablak r.h.ii 120/180+ DK  fuiggbleges 1,15 0,99182 4,3 - - 4,2847 3,2 27
Balos Bevilagitd 324/150 DK  fuiggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 24101 1,8 67
Bevilagito ablak 420/230 DK  fuggbleges 1,15 0,99182 9,7 - - 9,581 72 267
Jobbos Bevilagito 324/150 DK  fuggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 24101 1,8 67
Terasz ajto r.h.i. 150/270+ DK  fuiggbleges 1,15 0,99182 4,1 - - 4,0169 3,0 25
Uvegezett ajté 180/270 DK  fuiggbleges 1,15 1,15 14,6 - - 16,767 10,2 836
F1 Kiils6 Fal régirész38 cm DNY  fuiggéleges 0,035 0,035 17,3 - - 0,60543 - -
F1 Kiils6 Fal régirész51 cm DNY fliggbleges 0,284 0,284 26,8 - - 17,6058 - -
F2 Kiilsé fal uj rész DNY figgbleges 0,337 0,337 87,8 - - 29,587 - -
Ablak 100/120 DNY fuiggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 2,3804 1,8 65
Ablak 120/180 DNY fliggbleges 1,15 0,99182 8,6 - - 8,5693 6,5 234
Ablak 150/150 DNY fliggbleges 1,15 0,99182 2,3 - - 22316 1,7 61
Ablak r. 150/180+ DNY fliggbleges 1,15 0,99182 2,7 - - 2,6779 2,0 16
Ablak r. 90/180+ DNY fliggbleges 1,15 0,99182 1,6 - - 1,6067 1,2 10
Ablak r.h.ii 120/180+ DNY fliggbleges 1,15 0,99182 4,3 - - 4,2847 3,2 26
Ablak r.h.ii 120/240+ DNY fuiggbleges 1,15 0,99182 2,9 - - 2,8564 2,2 17
Ablak r.h.ii 60/180+ DNY fliggbleges 1,15 0,99182 2,2 - - 2,1423 1,6 13
Kiils6 ajto 100/210 DNY fliggbleges 1,3 1,3 2,1 - - 2,73 - -
Kiils6 ajto r. 100/270+ DNY fliggbleges 1,45 1,45 2,7 - - 3915 - -
Ajto fvilagitoval 100/240+  DNY  fliggbleges 1,15 0,99182 2.4 - - 2,3804 0,3 11
Terasz ajto r.h.t. 150/270+ DNY fuggodleges 1,15 0,99182 4,1 - - 4,0169 3,0 24
Terasz ajto r.h.t. 180/270+ DNY fuggodleges 1,15 0,99182 4.9 - - 4,8202 3,6 29
F1 Kiilsé Fal régi rész 38 cm  ENY  fiiggbleges 0,035 0,035 21,5 - - 0,75233 - -
F1 Kiilsé Fal régi rész 51 cm  ENY  fiiggéleges 0,284 0,284 37,0 - - 10,509 - -
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Szerkezet megnevezés

F2 Kiils6 fal uj rész

Ablak 100/180

Ablak 120/180

Ablak 170/270

Ablak r. 150/180+

Ablak r.h.ii 120/180+
Uvegezett ajté 170/270

14. Tetd

14. Tetd

14. Tetd

14. Tetd

1.Talajon fekvo padlo régi
11.Talajon fekvo padld )
Talajon fekvo padlo

12. Padlasfodém j épiilet
2. Padlasfodém régi épiilet+
Padlasfodém

17. Pincef6dém régi rész+
F2* Talajjal érintkezo fal
25 Fal fiit.len tér felé régi ¢+
44 Fal fit.len tér felé régi é+
F2' Fal fiitetlen tér felé

F5 Szakipari falazat p.tér
Ajto flitetlen tér felé régi ép
Uvegezett ajté f.t 180/270

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

F1 Kiilsé Fal régi rész 38 cm+
F1 Kiilsé Fal régi rész 51 cm+
F2 Kiilsé fal uj rész

F5* Szakipari falazat
11.Talajon fekvd padld 1j rész
Talajon fekvd padlo

14. Tetd

12. Padlasfodém uj épiilet

2. Padlasfodém régi épiilet+
Padlasfodém

F2* Talajjal érintkezo fal

25 Fal fiit.len tér felé régi é+
44 Fal fiit.len tér felé régi é+
F2' Fal fiitetlen tér felé

F5 Szakipari falazat p.tér felé
Osszesen

tajolas

ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
EK
DNY
E
DK

Hajlasszog
[°]
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
45°-0s
45°-0s
15°-0s
15°-0s

U U*
[W/neK] [W/nmeK]
0337 0,337
1,15 0,99182
1,15 0,99182
1,15 0,99182
1,15 0,99182
1,15 0,99182
1,15 1,15
025 025
025 025
025 025
025 025
0,154  0,1386
0,156  0,1404
0,271  0,2439
0,307  0,2456
5242 2,0968
5257 2,1028
0,688 0,4128
5303  4,7727
2 0,8
1,15 0,69
A my
[m?]  [kg/m?]
86,6 186
130,0 186
320,6 50
1.4 43
542,1 160
23,2 180
47,0 28
961,9 316
416,6 43
433 13
15,0 395
9,8 186
21,7 186
1,3 50
94,5 43

A
[m2]
77,4
5.4
6,5
4,6
13,5
2,2
4,6
12,8
12,8
9,5
12,0
381,2
542,1
232
961,9
416,6
433
98,5
15,0
9,8
21,7
1,3
94,5
1,9
4,9

M

[t]
16,11
24,18
16,03
0,06
86,74
4,18
1,32
303,97
17,91
0,56
5,93
1,82
4,03
0,07
4,06
486,98

¥
[W/mK]

L
[m]

16

AUSL Ay

[W/K]  [m2]
26,087 -
5,3558 4,0
6,427 4,9
4,5524 3.4
13,39 10,1
2,1423 1,6
5,2785 3,2
3,195 -
3,195 -
2,375 -
2,9925 -
59,143 -
101,87 -
11,533 -
133,32 -
58,491 -
10,558 -
24,189 -
3 -
20,538 -
45,547 -
0,55315 -
451,02 -
1,512 -
3,3534 -

Qsdnyar
(W]

111
134
210
62
10
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m: 465 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tsmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 3390.5 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 3372.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.005 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe+ Qqig: (7068 +0) * 0,75 = 5301 kWh/a (Sugdrzasi hdnyereség)

SAU + I 1278.0 W/K

q=[AU+3¥-(Qy + Q4i)/721/V = (1278 -5301/72) / 3372,92

q: 0.357 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Gmax: 0.468 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényez0)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje megfelel.
Amax, opt 0.350 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ax 1060.7 m? (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos tizem korrekciods szorzo)

QsdQsig: (1,91+0) *0,75=1,43 kW (Sugdrzasi nyereség)

Qp: 9.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

quMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qgdnyar: 3,67 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, = ZANy: 9546 W (Belsd honyereségek dsszege)

Qp e = ZANGE: 7160 W (Belsd hényereségek 0sszege a hasznositassal)

2E i n = ZANEyil 6364 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energiaigénye)

Qumv = ZANduMmV: 7425 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi=2Vn: 3035.6 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
V=2V 12y 1/ Z: 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, # (1-Z 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznélati id6n kiviil)

Vit =2V T VL(1M) + Vipp: 3035.6 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 30356.2 m*/h (Levegd térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq T Qsig T Qpe) / FAU + XY + 0,35V + 2
Aty = (1431 + 7159,66) / (1278 + 0,35 * 3035,62) + 2= 5.7 °C

t: 21.4°C (Atlagos bels hémérséklet)
H: 80996 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg: 4894 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V¢fl0 - Pryplp - ZpQy ¢
Qr= 80,996 *(3372,92 * 0,357 + 0,35 * 3035,6) * 0,8 -0 * 4,894 - 4,894 * 7159,66 = 111,8 MWh/a
q5 105.43 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /AU +3¥+ 0,35 Vnyér)

Aty = (3667 +9546,21) / (1278 + 0,35 * 30356,2) = 1.1 °C
Atynyarmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 1060.7 m? (arendszer alapteriilete)

q¢ 105.43 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Esus- 0.00

Ce 1.02 (ahotermel? teljesitménytényezdje)

Qi v* 0.27 kWh/n’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Ak 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény ¢és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiit6tt teren kiviil, vizhomérséklet 70/55
gy 3.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcso 15 K

Egg, 0.32 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dgy 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Ep: 0.00 kWh/m’a

Ep=(qrt qrp + dry + A= (Crogep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(10543+33+3,1+0)* 1,02 + (0,32 +0+0,27) *2,5 = 115.54 kWh/m?a
EF sus (qf + qf,h + qf,v + Qﬁr)z (Ckakef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus

Ep g = (105,43 +3,3+3,1 +0)* 0+ (0,32 + 0+ 0,27) * 0,1 = 0.06 kWh/m’a
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Melegviz-termel6 rendszer
AN 1060.7 m’ (arendszer alaptertiilete)
JaMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios kombi gazkazan, a hdcseréld atfolyds tizemmodban

egMV: 1.00 (foldgaz)

€gust 0.00

C: 1.11 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.17 kWh/ma (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren kiviil, cirkulacioval

vy, 13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, indirekt fiitésii tarold
MV ¢ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermy = damv(1 + vy /100 + gy ¢ 100)X(Geoyepngy) + (B + Eyey

Egpgy =7 * (140,13 + 0,05) * 1,11 + (0,22 +0,17) * 2,5 = 10.14 kWh/m’a
Etmv sus = damv(] T damy /100 + ggvy ( 100)2(Geosevy sus) T (Be + Eey gus
By aue = 7 * (15 0,13 +0,05) % 0+ (0,22 +0,17) * 0,1 = 0.04 kWhina

Vilagitasi rendszer
Ay 1060.7 m’ (arendszer alaptertilete)

v 0.90 (avilagitas korrekcids szorzdja)
Eit = GByi o/ Anyvey
Ey;=6%0,9 *2,5=13.50 kWh/m*a

EVil sus (ZEvil,n/ AN)‘Uev sus
E =6%0.9 *0,1 =0.54 kWh/m%a

vil sus

Nyereségaram forras

Qs 3500 kWh/a (éves energianyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
[T, 1.00

E. =Q..e, /Ay=-3500*2,5/1060,7 =-8.25 kWh/m’a

E, qus= Qs /A= 23500 * 1/1060,7 = 3.30 kWh/m?a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+ By + Byt + BLp+ By + Be. = 115,54 410,14 + 13,5+ 0+ 0+ -8,25

sus

Ep: 130.94 KWh/m*a (az osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax 132.31 kWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz8 megengedett értéke)
Ep .t 85.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T Evil sus T ELT sus Ehﬁ sus Enyer sus

Egyo=5+0,06 + 0,04 + 0,54 + 0+ 0+ 3,3 =8.94 kWh/m’a
MER = E, /E, =8,94 /130,94 = 6.8 % (Megujuld részarany)

sus
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Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozd tipusa E e Eptim eco2  Econ F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [gkW [t/a] [/a]

elektromos aram 3,27 2,50 8,17 365 1,19 3,27 MWh

foldgaz 130,71 1,00 130,71 203 26,54 13071,00 m3

Osszesen 138,88 27,73

Egyéb megjegyzés:

Az épiilet Gsszesitett energetikai jellemzdje az épiilet rendeltetésszerii hasznalatanak feltételeit biztosito épiiletgépészeti
rendszerek egységnyi fiitott térfogatra vonatkozd primer energiaban kifejezett éves fogyasztasa. Az 9sszesitett energetikai
jellemzd tartalmazza a fiitési, Iégtechnikai, melegviz ellatasi és (lakoépiiletek kivételével) a vilagitasi rendszereinek
fogyasztasat, belecrtve arendszerek hatasfokat és 6nfogyasztasat.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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Név : 2144 Kerepes Wéber Ede u 4 Készitette:
Homlokzati f6szigetelés
HRSZ: 1704

2017. aitio
A munka leirasa:
Ovoda homlokzat, fodénmskzigetelése

Készilt: 2017 04

Kdltségvetésdosszesit

Megnevezeés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kbdzvetlen 6nkdltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 Afa 27,00% 0

3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem Osszesit

Munkanem megnevezése Anyag 6sszege Dij 6sszege
Felvonulasi létesitmények 0 0
Zsaluzas és allvanyozas 0 0
Acsmunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Badogozas 0 0
Szigetelés 0 0
Osszesen: 0 0




Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egyseéga eqyseéqr Osszese
1 12-001-3- Felvonulas és levonulas koltségek 1db 0 0
0646520
2 12-001-3- Epitési tormelék, hulladék anyag 2 db 0 0

0646532 rakodasa, elszallitas konténerrel 8 m3/db

Munkanem 6sszesen:




Zsaluzés és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységa eqgységr Osszese
1 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém 648 m2 0 0
21.2- keretvazbol, szintenkénti palloteritéssel,

0023003 korlattal, labdeszkaval, 0,75-1,20 m
padlészélességgel, munkapadlé tavolsag
2,50 m, 2,00 kN/m?terhelhetéséggel,
allvanyépités MSZ és
alkalmazastechnikai kézikdényv szerint,

6,01-12,00 m munkapadld magassag
kozott KR AUSE Stabilo homlokzati
keretallvany 0,75 m padloszélességgel,
6,01-12,00 m munkapadld magassag

kozott
2 15-012- Védofiggony szerelése 648 m2 0 0
25.2 allvanyszerkezetre, biztonsagi
védéhalobol

Munkanem 6sszesen: 0 0




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egyseéga eqyseéqr Osszese
1 35-001-1.5- Meglévé fa tartdszerkezetd polikarbonat 43 m2 0 0

0680041 heéjalasu teraszfedés atépitése az Gj
méretnek megfelelfen

Munkanem 6sszesen: 0 0




Vakoléas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egyseéga eqyseéqr Osszese
1 36-002-4- Vékonyvakolat alapozdok felhordasa, 534 m2 0 0

0149043 kézier6vel MASTERPLAST Coratrend
vékonyvakolat alapozo, II. szincsoport
Cikkszam: 0179-...162

2 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok 534 m2 0 0
21.2.2.2- felhordasa alapozott, el6készitett
0148552 feluletre, vodros kiszerelésli anyagbol,
vizes bazist, mligyanta kétéanyagu
vékonyvakolat készitése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Sakret KH-
R 1,5 migyantavakolat dorzsolt 1,5

mm I.szincsoport

3 36-007- Labazati vakolatok; diszit6 és labazati 114 m2 0 0
9.2- migyantas két6anyagu vakolatréteg
0411705 felhordasa, kézi erével, vodros
kiszerelési anyagbol weber.pas mozaik
szines diszit6 és labazati vakolat
(finomszemcsés, 1,6 mm), K6d: 0404

4 36-090- Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok 65 m?2 0 0
2.13 poétlasa oldalfalon 10 %-ig

Munkanem 6sszesen: 0 0




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egyseéga eqyseéqr Osszese
1 43-003- Parkany készitése mllanyag 34 m 0 0
8.2.1- eléregyartott elemekkel
1144520

Munkanem dsszesen: 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységa eqgységr Osszese
1 48-007- Fodém; Padlo hészigeteld anyag 376 m2 0 0
41.1.5.1- elhelyezése, vizszintes feliileten, nem

0090109 jarhaté fodémre, szalas szigeteld
anyaggal (iveggyapot, kézetgyapot)
ISOVER DOMO 300 mm hdészigeteld
filc, AD =0,040 (W/mK)

2 48-010- Homlokzati hészigetelés, 534 m2 0 0
1.2.1.1- uvegszovethald-erbsitéssel, (mechanikai
0113703  rogzités, felileti zaras valamint

kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzési,
polisztirol perforalt homlokzati
hészigetelS lapokkal, porusos
ragasztoporbol képzett

ragasztoba, tagolatlan, sik, fuiggdbleges
falon Autrotherm AT-N8O szigeteld
lemez, vastagsag: 120 mm. Cikkszam:

900319
3 48-010- Homlokzati hészigetelés, 114 m2 0 0
1.3.1.1- uvegszovethald-erbsitéssel, (mechanikai

0110165 rogzités, felileti zaras valamint
kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzési,
érdesitett XPS hészigetelS lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba,

tagolatlan.
sik, fiiggbleges falon 80mm

4  48-010- Takarasok védo foizasok 120 m2 0 0
1.3.1.1- homlokzatképzésnél
0110167

5 48-010- Pincefddém hoészigetelése Herekta C3 100 m2 0 0
1.3.1.1- fagyapot lemezzel fém tiskével rogzitve

0110172 120 mm vastag

Munkanem 6sszesen: 0 0
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A-A METSZET

F-01 FEDETT TERASZ DEL-KELETI NEZETE

h2- 2°10cm  hoszigetelés

AN Zom  parketta | 25cm  Vasbeton fodém a statikus tervek szerint
- Tr vTJz e olalts 10em  hszigetelés
Gz:r% g 7,50m  bonthato almennyezeti rendszer
% et 12,5mm  gipszkarton R lap
- Y Teliiletképzés
N2> termett tala
N h3 cserépfedés
W ;fc'?“ g:;‘gf;‘zf;‘d 30/50 mm cserépléc
; 50/50 mm elleniéc
17om  gerendézat ¢ - ot .
)
5 V N \({27 \/ om eckiun: 15r|gm szamozn:‘ (kiegészits csapadékviz elleni szigetelés)
N N 4 Sem  nadszovet erdsitési vakolat
W ha cserépfedés
EoR ¥ o < pala fedés 30/50 mm cserépléc
1 2%cm  cserépléc 50/50 mmellenléc
v I I I I 15cm  szaruzat Trg  tetsolia (kiegészits csapadékviz elleni szigetelés)
= 15cm 15 cm szarufa kézte 15 cm hészigetelés
= a 5cm aszarufakra merleges pamafa kbzott hoszigetelés
+1,80 rtg parazar alatétfolia
\—‘ s , cementsimitas 12,5mm  gipszkarton RB lap
Fémlemez fodés 6cm  szerelobeton
— Kavics agyazat s 4cm  terks burkolat
Q D termett talaj 3cm  homokagyazat
10em  alzatbeton
10 cm kavics feltltés
5L L [dbs] ] b3 475 5cm  leterheld kavics réteg fermett talaj
¥ I - g EPDM lemezszigetelés, bédogra felvezetve, ragasztdssal rgzitve
i .35 20cm  hoszigetelés
uuu Lt‘ 4-10cm  leftéstada konnylibeton he femlemezfedés
Ko i Mg geotexil elvalaszio,gbznyomast Kiegyenlits rg. a alatétiemez
| Tervezelt bovités 25cm  Vasbeton fodém a statikus fervek szerint 3em  teljesfeliletd deszkézat
| fom  mennyezet vakolat 15cm 15 cm szarufa kzte 15 cm hoszigetelés
Al o 5cm a szarufakra mercleges pamafa kizott hészigetelés
+ frtg.  parazaré alatétfolia
2,07 -
12,02 2cm burkolati réteg 12,5mm  gipszkarton RB lap
= melegpadis esetén
T . R !”M 5mm burkolat+ 5mm altét file+10 mm aljzatkiegyenlités
o T2 & Tortfehér szind nemesvakolat hidegpadio eseten: he- fémlemezfedés
i RAL 9016 szinben 8mm burkolat+ 12 mm alizatiiegyenlités+ragaszts g slatétiemez
8em  Ajzatbeton 3em  teljesfelileti deszkazat
cieimen g faira ditklapve 06mm  PE folia védoréteg, 15em  szarufa
5| iy 219 Scm  I6pésalls hoszigetelés
A 4 1rg feliabetétes bitumenes vastaglemez egy rétegben
langolvasztassal, teljes felilleten ragasziva 7 05cm  PVCburkolat
g kelldsits alapozss (bitumenmaz) aljzatkiegyenités
15cm  vasalt alizatbeton 6cm  alzatoeton
0,8cm  dombornyomott lemez (szerelébeton helyett) 28-35 cm homok feltdltes
50 20cm  homokos kavics tBmaritve 25cm  tegla boltozat
— Meglévé koriatszerkezet termett talaj
4cm 16rk6 burkolat z.
N 3cm homokagyazat Megrendelo. .
0.6mm  PE folia védsreteg, 5 5
7 % PO e Kerepes Varos Onkormanyzata
1Mg  foliabetstes bitumenes vastaglemez egy rétegben AréS
Z langolvasztassal, teljes felileten ragasziva 2144 Kerepes, Vorésmarty u. 2.
7w Mg kellBsits alapozas (bitumenméz)
7y 15cm  vasalt aljzatbeton
7 7 0.8cm  dombornyomott lemez (szereldbeton helyett) A
7 Yy 20cm  homokos kavics tmoritve Tervezé:
. %- et ol . . Cren
Dol 210 Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnok
energetikai tanusito
L 2cm OSB jarsfelilet (csak a kizlekedS savokbar)
PN 210cm hoszigetelés MMK 13-4111
L 25cm  Vasbeton f6dém a statikus tervek szerint
oL 150m  vakolat
Epitési helyszin:
2144 Kerepes, Wéber Ede u. 4
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