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Villaimvédelmi feliilvizsgalat Csicsergd Ovoda
Létesitmény megnevezése: Ovoda éplilet- régi ép. rész
Tiizvédelmi besorolas: »D7 mérs. tlzveszélyes
Rendeltetése: R-2
Magassag - kirnyezet: M-2 /10m/
Misodlagos hatasok kovetkezménye H-4
2
Alapteriilet: 625 m”
Tetdszerkezet - héjazat: T3
Fal anyaga: K-1
Kornyezd levegd szennycezettsége: S-1
Megnevezés Megléva Sziikséges Mindgsités

vill.védelmi vill.védelmi

Berendezés Berendezés
Felfogo fokozata V(o V2b Nem Megfelelé
Levezetd fokozata L Oo L2a Nem Megfeleld
Levezeté szama - 3db Nem Megfeleld
Foldelé folkozata [0 F2 Nem Megfeleld
Foldeld szama - 3 Nem Megfeleld
Faldelé eredd ellen:illisa X. X. Nem Megfeleld
Villimbharité anyaga - n. Nem Megfelelé
FFoldeld Gsszekités Nincs Sziiks. Nem Megfelel
Belsd villimvédelem fok. 130 B3e Nem megfeleld
Villimvédelem fokozata  [VOo-LOo-U0/x- B0 |V2b-L2a-F2/x — Ble Nem megfelelo




[/a lap
A villamvédelem kialakitisa - sziikséges intézlkedések

# Az éplilet egylittes (1] épliletrésze terv szerint kialakitott kiilsd €s belsd
villamvédelemmel rendelkezik.

Az atadas Villamvédelmt Mindsitd Irat datuma 2013.VIILho

Az ellendrzés a megbizas targyat nem képezi.

Az () létesités idejekor a régi épiiletrészre kiilso villamvédelmi berendezést nem
telepitettek. Az ,R-2" rendeltetésli ,D7 mérsekelten tiizveszélyes besorolasu
' ovoda épiilet tetdzete dghetd fa szerkezeten pala, cserép lemez héjazat. Az
- oldalfalak nem égheté tégla anyaguak.

| # A rendeltetés szerinti villamvédelmi besorolasnal -50 {6 feletti létszamnal-

' R-2 besorolas adodik.

- Az épiileten villamvédelmi berendezés nincs.

Az elbirasok szerint V2b-L2a-F2/x fokozatli berendezés sziikséges . Az épiilet

- méreteit figyelembe véve 3db egyszeriisitett villamvédelmi berendezés elhelyezés
- vagy normal tipust V3b-L3a-F3/r villimvédelem megval6sitas javasolt.

| Javasoljuk megtervezett , az épiilet miszaki paraméterinek legjobban megfeleld
berendezés kialakitasat.

Az atalakitdasok soran , veszélyes talfesziiltség elleni védelmi berendezések a régi ép.
résznél is a mért aramkori foelosztokban ill. az éptiletrészek lizemi elosztokban
beépitésre kerliltek.

A 3 fazis V 25 B+C - OBO készilekeke U280V -1, :50KA 78/20/ -Linp: TKA
/10/350/- U,:<900V | a nulla késziiléke U255VAC-1,:30KA- [ : SOKA-[inp: 2 5SKA-
Up:1,2KV tipust, tulajdonsag.

Minden épiiletrész elosztonal a fenti jellegl késziilékek keriiltek beépitésre.

Belsd villamvédelem , az EMC orientalt tobblépesés védelem teljesmérvi
megvaldsitasaval , terv szerinti kialakitassal / B — C — D Iépcsézéssel / ad {izembiztos

létesitési allapotot.
A villamvédelem mindgsitése

A villamvédelem a fentiek figyelembevétele utan felel meg az 54/2014.(XI1.5.) BM
rendelet keretében megjelent OTSZ 5.0, /MSZ 274/3-81 / el6irdsainak.



