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Ikt.szam: 544 - 5/2015
AJANLATTETELI FELHIVAS
1. Ajanlatkéré neve, cime, telefon- és telefaxszdma (e-mail):
Kerepes Varos (")nkcrményzata
2144 Kerepes, Virdsmarty u.2.
Kapcsolattarté neve: Franka Pal Tibor polgarmester, Fiilop Anna irodavezetd
Telefon: +36 28 561 063
Fax: +36 25 561 066

Email: polgarmester@kerepes.hu, muszakl@kerepes.hu

2. A beszerzés targya:

Kerepes Véros Onkorményzata 2013. oktober 15 — 8] jévahagyott és érvényes Beszerzési Szabdlyzata
értelmében eljarast indit ajanlati felhivas kibocsataséval Kerepes, Allom4s utca és kirnyezetének
felszini viz elvezetési munkalataira.

A beszerzési eljarast a 7/2015. (1.27.) Kt hatdrozat értelmében kell lefolytatni.

Eldleg kifizetése a beszerzési szabalyzat értelmében nem lehetséges. A munkalatokra részajénlat nem
tehetd, az ajanlattételi eljirasban hidnypdtlasi felhivas nem lehetséges. Ajanlattevének, az ajanlathoz
szerzOdés tervezetet kell beny(jtania, amely tervezetében kell szerepeltetni az esetleges részszamla

kizarlag az énkormanyzat altal megbizott miiszaki ellendr teljesités igazolasa mellett lehetséges.

Az ajanlati felhiviasi dokumentacié az aldbbi mellékleteket tartalmazza: a miiszaki ellendri
feljegyzést, ttekintd helyszinrajzot és drazatlan koltségvetési kiirdst, melynek tételeit kell bedrazni.
A koltségvetési kiirasban szerepld tételek sorrendjét megvaltoztatni, felcserélni és mas elemekkel
helyettesiteni nem lehetséges. A beszerzési eljarist elrendel$ képviseld-testiileti hatdrozat kivonatat.

A 7/2015. (1.27.) Kt hatirozat értelmében az drazott koltségvetésnek tartalmaznia kell, a kivitelezés
soran keletkezett épitési hulladék elszallitisinak feladatit, és annak koltségeit is.

3. A benyujtandé ajanlati dokumentaciénak tartalmaznia kell az alibbiakat:

= cégbirosagi végzes, alairasi cimpéldany (60 napndl nem régebben kiallitott eredeti vagy azzal
mindenben megegyezé masolat. Ez esetben a nyertes ajanlattevd legkésdbb a szerz6déskitéskor
koételes bemutatni az eredeti példanyokat)

= ajanlattevd nyilatkozata, hogy a palyazat benydjtasanak napjat megelzden lezart két utols tizleti
év mérlege szerinti eredménye pozitiv volt

= ajanlattevo nyilatkozata a cég kdztartozas mentességérdl

= felolvasdlap

* ajanlati felivasban szerepld koltségvetési kiirds bearazva, kiegészitve az épités soran keletkezett
hulladék kezelésére vonatkozdan

= afelhivasban szereplé munkara vonatkozd szerzodés tervezetet

= referencia munkak felsorolasét
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4. Az ajanlat benyidjtdsa
Benyujtasi cim: Kerepesi Polgarmesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vérosmarty u. 2.
Benyujtasi hataridd: 2015, februar 12. (csutértok) 10,00 ora

Az ajanlatot egy eredeti példanyban, papir alapon kell az ajanlatkéré Kerepes Véros Onkorméanyzatéhoz
benytjtani, zért boritékban, legkésébb 2015. februar 12. (csiitorték) 10,00 draig. A boritékra ra kell irni,
hogy ,,Ajdnlat - Kerepes, Allomas utca és kiérnyezetének felszini viz elvezetési munkalataira®.
Személyes benyljtas esetén, a polgrmesteri hivatal tigyfélszolgalatan kell az ajanlatot leadni a jelzett
hatdridéig, postai kézbesités esetén az ajnlatnak a kitlizott hatarid8ig kell az ajanlatkérohdz megérkeznie.

5. Ajanlatok bontasa:
Az ajaniatok bontasi ideje 2015. februdr 12. (esiitértok) 10,30 perc.
A bontéson csak az ajanlatkérd, ajanlattevd, valamint az altaluk meghivott személyek lehetnek jelen.

6. Ajanlatok értékelési szempontjai: a legalacsonyabb Osszegii ellenszolgiltatds, az Ssszességében
legkedvezobb ajanlat.

7. Eredményhirdetés

A beszerzési eljarasban a dontés meghozataléra a polgarmester jogosult, de jelen esetben a képviseld
testiilet valassza ki a nyertes ajanlattevét februdr 24 napjaig.

A beszerzési eljaras eredményérdl az ajanlatkérd az ajanlattevoket, a dontést kévetden 8 munkanapon
beliil irdsban (e-mail, levél vagy fax) tajékoztatja.

Az ajanlatkéré nevében eljard polgdrmester, képviselo testiilet, fenntartja a jogot a beszerzési eljaras
eredménytelenné nyilvanitédsara, amennyiben csak egy ajanlat érkezik, vagy egy ajanlat sem mutatkozik
megfelelonek.

8. Egyéb informaciok:

Az ajénlatkérd tdjékoztatja az ajanlatteviket, hogy részajanlat nem tehetd, az eljéras soran hianypotlasi
felhivasra lehet6ség nincs, valamint a munkélatok elnyerése esetén elélegfizetése kizart. A ktends

szerzGdes elvalaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajanlati felhivés, a dokumentacié (ha van) és a
nyertes ajanlat. '

—
9. Az ajdnlattételi felhivas kozvetlen megkiildésének, az 6nkormanyzat honlapj_*g n-£6yténd
ek

kozzétételének napja: 2015, februar 3, £

Mellékletek: a miiszaki ellendri feljegyzés, dttekinté helyszinrajz, arazatlan koltségveteési kiiras,
asszesen 5 oldal, a vonatkoz6 képviselG-testiileti hatArozat kivonata
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Nyt. sz.: 08-28/2014

MUSZAKI ELLENGORI FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Ur!

2014. november 04.-én a Kerepes, Allomas utca viztelenitési problémainak helyszini ellendrzését
elvégeztem (5330-3/2014 szami felkérés alapjén). A bejaras soran felmértem a meglévs allapotokat, és
azon helyszineket, ahol beavatkozas sziikséges.

Helyszin ismertetése:

1

2.

3.

A vizsgalt teriilet az Allomas utcaban hizodo, a Bajcsy utca iranyabol a széraz vizfolyas
iranyaban meglévd arok és kdrnyezete.

A Bajesy utca viztelenitese racsos folyokén keresztill torténik, amely a Béke t alatt
meglév csbatereszben vezeti a csapadékvizet a meglévs Allomas utcai arokba.

A meglévé arok Beke Ut feldli elsé szakasza betonelemekkel burkolt, majd a tarsashazak
elott 400-as mianyag csGateresszel folytatodik. Az ateresz utan még 10 m hosszon
burkolt, majd a Kdzésségi haz parkold feldli bejarata alatt 300-as beton cséateresz szikiti
le a keresztmetszetet. A KozGsségi héz bejaratatdl az arok profilozott, azonban burkolattal
nincs ellatva, helyenként feliszapolddott. Az arok utolsé - befogadé elétti szakasz NA 500-
as csatereszben folytatodik, amely bele van vezetve a széraz vizfolyasba.

Az Allomas utca aszfalt burkolatd, a burkolat oldalesése gy van kialakitva, hogy a
megléve, burkolatlan parkolok ir&nyaba esi, azonban a Szaraz vizfolyason atvezetett hid
elott a burkolat oldalesés vizszintesbe meg at. Ennek kovetkeztében a Kerepes, 2388/4
hrsz- ingatlan gépjarm behajtojan keresztiil csapadékviz folyhat be az ttpalya szint alatt

lévé ingatlanra.

Megallapitasok, javaslatok:

a. A Béke Ut alatt atvezetett csGateresz utén a burkolt arokig egy 3,00 m hosszisagban a
meglevs arok burkolata hianyzik, kimosodott, amelyet helyre kell allitani.

b. A meglévé burkolt arokszakasz a tarsashazak bejarataig jo allapotban van, azonban a
cementhabarcsos fugazast a teljes hosszon (70 m) javitani sziikséges, csakugy, mint a
tarsashazak és a KozOsségi haz bejarata kézétt taldlhatd arokszakaszt (10 m).

¢. A Kozosségi haz elétt levé 300-as beton csoatereszt NA 400-as cséatereszre kell

cserélni azert, hogy az &rokmeder atfolyasi keresztmetszete ne legyen lesz(ikitve.

d. A kozOsségi haz csbatereszetdl az arok jelenleg foldmederben folytatodik, amelynek a
burkolasa, indokolt és sziikséges a befogadoba valo bevezetést biztositd cstatereszig.
Az arok burkolasa torténhet homokos kavics agyazaton betonba rakott mederburkold
betonelemekkel, vagy elére gyartott betonelemekkel. Az el6z6 esetben a mederburkold
elemeket betongerendaval kell 6sszefogni. A felGjitandd arokszakasz 46 fm,

e. A meglevd mart aszfaltos parkold az Alloméas utca aszfalt burkolata iranyaba esik. A

mart aszfaltos parkold terlilet palyaszerkezete AC 11 aszfalt burkolattal megerésitendé
(700 m2), valamint az aszfalt burkolat és a parkold kozétt folyokat kell kiépiteni 32 fm
hosszban, amelynek a csapadékvize a mar meglévé NA 300-as cséatereszen keresztiil
keriil bevezetésre a felljitandé arokba. A folyoka és a csdateresz talalkozasi pontjat
betonozassal ki kell épiteni. Ez a beavatkozas a jelenleg meglévé rendszer feltjitasaval

valosithatd meg.




készitette: Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnsk

f. A 1388/4 hrsz-( ingatlan gépjarmii behaijtéja el6tt 5 m hosszon beton folyoka épitendd,
amelynek a csapadékvize a meglévs, 18 m hosszban betonelemekkel burkolasra
tervezett meglévé arkon keresztil keriil az idészakos vizfolyasba bevezetésre.

Fébb anyagok és mennyiségek kimutatasa:

— Beton arok burkolatanak helyreallitasa 10 m2
— Meglévé arok fugézasanak cementhabarcsos javitasa 70 fm
— NA 300-as beton cséateresz bontasa 2 fm

— Arokelemre fedlap elhelyezése végfalak betonozasaval 3 fm

— Meglévé arok profilozésa, burkolt &rok épitése 67 fm
— Folyoka épitése (beton/aszfalt) 37 fm
~ Parkolt palyaszerkezetének megersitése AC 11-el 700 m?

Osszegzett javaslat:

Az Allomas utca meglévé vizelvezeté rendszerének felijitisa sziikséges és indokolt, a
megallapitasok, javaslatok fejezetben leirtaknak megfelelSen, a szakmai szabalyok betartasaval.
Az atereszek vizszallité kapacitasanak ellendrzése - vizgyiijté teriilet ismeretében - szaktervezs
feladata és feleldssége, jelen miiszaki ellendri feljegyzésnek, javaslatnak nem része.

Melléklet : 1 db helyszinrajz

Szentendre, 2014, november 15. | o
(\ ~
oy T e D

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitbmérnok, kozlekedésépitési szakérts
MK 13-4111
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Megrendeld: Kerepes Viros Onkorményzata Készitette:
Targy: Kerepes, Alomas utca viztelenités
koltségvetési kiirds

Szdm: 08-28/2014
Fels szintl koltségvetés (40%)
A munka leirdsa:
Kerepses, Allomas utca meglévd
csapadékvizelvezet arok felijitsa,
burkolatlan szakaszok burkoldsa, parkold
és folydka épitése

Késziilt: 2014. november 15.

Koltségvetés f65sszesits

Megnevezés Anyagkdliség Dijkéltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkéltség Gsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka dra 0

Aléirds



Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Gsszesen Dij 6sszesen
1 53-000- Eléregyanott csbelemekbél készitett csatorna 2m 0 0
1.1.1 tormelékre bontasa, tokos vagy talpas betoncsé 30
cm atmérdig
2 K" Mederburkolat helyreallitdsa monolit beton 10 m2 0 0
felhasznélasaval, 10 cm vig-ban, min. C16-32 FN
3 53-101- Hézagkiképzések; Kéburkolatok és falak 70 m2 0 0
9.2.1.1- hézagkidntése, habarcesal teljes mélységig,
0720010  burkolatvastagsag: 20 cm, Hézagkionto
cementhabarcs CEM 132,5, CEM 11 32,5 tipust
cementtel, [vagy miszakilag ezzel egyenériékii]
4 53-051- Folyokakészités, eloregyartott vasbeton elemekbél 37m 0 0
6.3.3 50 cm hosszisdgban
5 53-051- Eloregyirtott vasbeton irok- és mederburkolé elem 3 fm 0 0
1.6.2 clhelyezése csaphomyos illesziéssel, foldmunka
nélkil, fedlap elhelyezése 40-70 cm atméré kozou
6 53-051-4.2 Kapubejaré alatti cstatereszt lezaroelregyartolt 2 db 0 0
vasbeton végfal,tombos csévég vagy kitorléfej
elhelyezése, {6ldmunka nélkiil, 40 cm-es alméréji
atereszekhez
7 21-005- Csatorna (nyilt 4rok) épitése barmely 33 m3 0 0
2:1.1 konzisztencidju talajban vagy viz alél, gépi erdvel,
szelvénymeéret: 1,1-6,0 m? k6zott
8 53-051-1.2- Eléregyértott vasbeton érok- és mederburkolé elem 66 fm 0 0
0646005 elhelyezése csaphornyos illesztéssel, [6ldmunka
nélkiil, 40-70 cm belsd drokfenek szélesség kozott,
CSOMIEP TB 40/70/50 4rok- és mederburkolé
elem, vasbeton, erésilé bordaval [vagy miiszakilag
ezzel egvenértékiil
9 61-001-3.1 Hengerelt nizottkdpalya felilleti kiegyenlitése, 700 m2 0 0
ujrahengerlése, anyagpdtlassal, 5 cm vastagsigban
10 21-008- Simitd hengerlés a f6ldm (tukor és padka) 700 m2 0 0
3.1.2 feliiletén, gépi erével, 3,0 m-nél nagyobb
szélesséanél
11 63-005-3.1- Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, az alatta 35 m3 0 0
0750214  1évd réteg feliiletének eldzeles letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel, AC jeld keverékkel, 4-5
cm vastagsag kdzott .
Munkanem ésszesen: 0 0




