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Ikt.szam: 544 - 15/2015

AJANLATTETELI FELHIVAS

1. Ajanlatkérd neve, cime, telefon- és telefaxszama (e-mail):
Kerepes Varos Onkormsnyzata
2144 Kerepes, Vorosmarty u.2.
Kapcsolattarté neve: Franka Tibor polgarmester, Fiilop Anna irodavezetd
Telefon: +36 28 561 063
Fax: +36 25 561 066

Email: polgarmester@kerepes.hu, muszakl@kerepes.hu

2. A beszerzés targya:

Kerepes Varos Onkorményzata 2013. oktober 15 — t6l Jovahagyott és érvényes Beszerzési
Szabalyzata értelmében eljrast indit ajdnlati felhivas kibocsatasaval Kerepes, Meseliget Ovoda
(Kerepes, Jozsef Attila u. 71 — 75.) és a Csicsergé Ovoda (Kerepes, Wéber Ede u.4.)
nyilaszaroi — egy részének cseréjére.

A beszerzési eljarast a 7/2015. (1.27.) Kt hatarozat értelmében kell lefolytatni.

Elbleg kifizetés a beszerzési szabdlyzatunk értelmében nem lehetséges. A munkélatokra
részajanlat nem tehetd, az ajénlattételi eljarasban hianypotlasi felhivas nem lehetséges.
Ajanlattevbnek, az ajdnlathoz szerzodés tervezetet kell benyujtania, amely tervezetében
szerepeltetni kell az esctleges részszamla kibocsatasi igényt is. Részszdmla benyujtasa, kifizetése
csak az elvégzett munkaszakaszra vonatkozoan, kizarélag az Gnkorményzat 4ltal megbizott
miiszaki ellenér teljesités igazoldsa mellett lehetséges. A miiszaki specifikacidkban felsoroltak
esetleges kiegészitésére van lehetoség, a benyljtandé koltségvetés kiilon tételsoranak
megjelSlésével. A benyljtandd ajanlat tartalmazza a kibontott anyagok elszallitasat, a
nyilaszarok beépitése utani helyreallitasi munkakat. Kérem, hogy gyértds elétt a nyertes
ajanlattevd végezze el a gyartashoz sziikséges felmérést, mivel tobbletmunka elszdmolasra a
szerz0dés aldirasat kovetden nincs mod. Az drazatlan kéltségvetés sorai nem cserélhetdek fel és
az ebben szereplé anyagok mds anyagokkal nem cserélhetdek meg. A két 6voda nyilaszarék
részbeni cseréjének palyazata egy anyagban, de kiilén részben Keriiljon feltiintetésre a két 6voda
vonatkozasaban.

Az ajénlati felhivasi dokumentacié az alabbi két melléklet csomagot tartalmazza:

I. Kerepes, Meseliget Ovoda (Kerepes, J6zsef Attila u. 71 — 75.): miiszaki ellenéri
feljegyzés, drazatlan koltségvetés, nyilaszaro attekintd, foto dokumenticié (11oldal)
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II. Kerepes, Csicsergd Ovoda (Kerepes, Wéber Ede u.4.): miiszaki ellenéri feljegyzés,
arazatlan koltségvetés, nyilaszaro attekinto, foto dokumentacio (14 oldal)

3. A benyujtandé ajanlati dokumentacionak tartalmaznia kell az alabbiakat:

" cégbirdsagi végzés, alairasi cimpéldany (60 napnél nem régebben kiallitott eredeti vagy
azzal mindenben megegyez0 mdsolat. Ez esetben a nyertes ajanlattevd legkésébb a
szerzodéskotéskor koteles bemutatni az eredeti példanyokat)

= ajanlattevé nyilatkozata, hogy a palydzat benytjtasinak napjat megelézéen lezart két
utolso tizleti év mérlege szerinti eredménye pozitiv volt

= ajanlattevd nyilatkozata a cég koztartozas mentességérol

= felolvasolap

= miiszaki specifikdciokbol ad6dd bedrazott koltségvetés

= a felhivasban szerepld munkdra vonatkozo szerzddés tervezet

= referencia munkak felsorolasa

4. Az ajanlat benyijtisa
Benyiijtasi cim: Kerepesi Polgdrmesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vorésmarty u. 2.
Benyujtasi hatirido6: 2015. februar 19. (csiitortok) 14,00 6ra

Az ajanlatot egy eredeti példanyban, papiralapon kell az ajanlatkéré Kerepes Véaros
Onkorményzathoz benytjtani, zart boritékban, legkésébb 2015. februar 19. (csttortok) 14,00
érig. A boritékra kérem rairni, hogy ,,Ajanlat - Kerepes, Meseliget Ovoda (Kerepes, Jozsef
Attila u. 71 — 75.) és a Csicsergé Ovoda (Kerepes, Wéber Ede u.4.) nyilasziroi — egy
részének cseréjére” Személyes benyijtas esetén, a polgdrmesteri hivatal tigyfélszolgalatan kell
az ajanlatot leadni a jelzett hatdridbig, postai kézbesités esetén az ajanlatnak a kitiizott hataridéig
kell ajanlatkérohdz megérkeznie.

5. Ajanlatok bontasa:
A pélyazatok bontasi ideje 2015. februar 19. (csiitortok) 14,30 perc.

A bontason csak az ajanlatkérd, ajénlattevo, valamint az altaluk meghivott személyek lehetnek
jelen.

2144 Kerepes, Vorésmarty u, 2.
Tel.: 06 (28) 561-050, -051, -02,
Fax: 06 (28) 561-060
polgarmester@kerepes.hu
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6. Ajanlatok értékelési szempontjai: a legalacsonyabb Osszegii ellenszolgaltatds, az
Osszességében legkedvezébb ajanlat.

7. Eredményhirdetés

A beszerzesi eljardsban a dontés meghozataldra a polgarmester jogosult, de jelen esetben a
képviselo testiilet valassza ki a nyertes ajanlattevot a soron kovetkezé képviseld testiileti tilésen.

A beszerzési eljards eredményérd]l az ajanlatkérd az ajanlattevoket, a dontést kdvetden 8
munkanapon beliil irasban (e-mail, levél vagy fax) tajékoztatja.

Az ajanlatkéré nevében eljard polgarmester, képviselé testiilet, fenntartja a jogot a beszerzési
eljaras eredménytelenné nyilvanitdsara, amennyiben csak egy ajanlat érkezik, vagy egy ajanlat
sem mutatkozik megfelelének.

8. Egyéb informaciok:

Az ajanlatkéré tdjékoztatja az ajanlattevoket, hogy részajanlat nem tehetd, az eljaras soran
hianypétlasi felhivasra lehetéség nincs, valamint a munkélatok elnyerése esetén el6legfizetése
kizart. A kotendd szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajanlati felhivas, a
dokumentacié (ha van) és a nyertes ajanlat.

kozzétételének napja: 2015. februar 9.

Mellékletek: 1. miiszaki ellendri feljegyzés. drazatlan kdltségvetés, nyildszaré attekintd, fotd
dokumentacié (11oldal)

I1. miiszaki ellendri feljegyzés, arazatlan koltségvetés, nyildszard attekintd., foto
dokumentacié (14 oldal)

Vonatkozd képviseld testiileti-hatarozat kivonat



Készitette: Dr. Havasi Zoltdn okl, &pitémérnk

Nyt. sz.: 08-23/2014

MUSZAKI ELLENGRI FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Ur!

2014, oktéber 29.-en a Kerepes, Jozsef Attila utcal évoda kiilsd nyilaszardinak felmérése megtértént
annak érdekében, hogy a cserére szoruld, rossz mindségli nyllaszarok mennyisége megallapithato

legyen,

Helyszin ismertetése:
1. Az 6voda t6bb bévitésen, atépitésen, feljitason esett &t az elmdlt 10 évben, igy a

meglévé nyilaszarok meglehetsen vegyes képel mutatnak.

2. Anyllaszérok nagy része j, miianyag, azonban vannak beépitve uj fa hészigetelt ablakok
is, azonban vannak resszul zarodo, rossz mindségd, régi fa nyilaszarok.

3. Jelen felmérés kizéarolag a rossz minGség, cserére szoruld nyildszarokra korlatozédott

Megallapitasok:
A felmérés alapjan az alabbi nyilaszarok cseréje szitkséges és indokolt korszerd, miianyag, hészigetelt

livegezésl szerkezetekre:

a. 1./1db 85x55 méretd ablak, csak buko kialakltas megfelel.

b. 2./1db 190x310 bejarali nyilaszaro, feliil 190x100 méretii fix bevilagit, alul kozépen nyilo
120%210-es ajto zarral, kéloldall fix bevilagitd. Alul kiiszob.

c. 3.4 db40x60 méretd ablak, csak buko kialakitas megfelel.

d. 4./1db 150x150 méretd ablak, buko, nyild kivitelben.

€. 5./6db 70x200 méretdi ablak {Bels mére! 85x220, azaz kavaba épitetl az ablak, igy
gipszkartonozassal a belst falfelilet javitando, bellil nem kell pArkany!) Mindegyik ablak
felsG resze 70x50 fix, 3 db 70x150-es rész fix, 3 db 70x160-es rész buko-nyilo kialakitasu.

Beépites utan a nyilaszarok korlli javitasokal, festéseket el kell végezni,

Osszegzett javaslat:

Tekintettel arra a tényre, hogy az évoda nyilaszaréinak jelentds része mér kicserélésre kerit,
szilkséges és indokolt a még megléve, rossz éllapotban lévé nyilaszarok cseréje, amely
varhatéan komoly energetikai megtakaritassal is fog jarni.
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Szentendre, 2014. november 03. e PEl e, TE

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémernck, kbzlekedésépitési szakerls
MK 13-4111
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Név :

Cim : Kelt:  20., év........... hé...nap
Szam R
KSH besorolas:......ccocveevenee,
Teljesités:20.. év...........h6...nap
A munka leirasa: KESZITele Shmmemman,

Kerepes, Jozsef Attila utcai dvoda nyilaszaréinak felajitasa fehér, miianyag, min. 5
légkamras, horganyzott idomacél merevitéssel, 4-16-4 osztasu kétrétegii hészigetelt
nyilaszardkkal, kiilsé és belso rendszerazonos parkanyokkal, a kibontott anyagok
elszallitasaval, a falfeliiletek helyredllitasaval, szinazonos festésével. A vasalatok ROTO,
vagy azzal azonos kovetelményeknek megfelelé. A 85 x 55 cm-es ablakon 16v6 récs le
illetve felszerelése nem része a kiirdsnak.

Mellgklet: Nyildszarok attekinté rajza

Helyszinen késziilt fotok
Késziilt:

Koltségvetés fo6sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 0,00% 0
3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag Gsszege Dij dsszege
Zsaluzas ¢s allvanyozas 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése 0 0
Feliiletképzés (festés, mazolas, 0 0
tapétdzas, korrézidvédelem)

Osszesen: 0 0




Zsaluzas és dllvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egYSEgAr egységre Osszesen
1 15-012-5.1 Homlokzati létraallvanyok allitasa talétrakbol 72 m2 0 0 0 0

mint munka- vagy védédallvany. szintenkénti
palloteritéssel, korlattal labdeszkaval, (kétpallds)
0.55 m padlészélességgel. munkapadlo tavolsdg
2.00 m. 1,00 kN/m, terhelhetéséggel.
allvanyépités MSZ ¢s alkalmazdstechnikai
kézikdnyv szerint, 6.00 m munkapadlo
mapassieio

Munkanem {sszesen: 0 0




Irtas, fild- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij isszesen
i egységar egységre Osszesen

1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitdsa, lerakasa. 1 db 0 0 0 0

11.3 lerakdhelyi dijjal. 5,0 ml-es konténerbe

2 21-011-12  Munkahelyi deponidbdl épitési térmelék 5m3 0 0 0 0
konténerbe rakésa, kézi crével. 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Munkanem §sszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij ésszesen
egysépar egységre Osszesen
1 36-090- Homlokzati nyildskeret javitasa, 106,5m 0 0 0 0
433 sarokdsszedolgozassal, 21-25 cm kiteritett
szélességip, hianypotlas 23% felett
Munkanem ésszesen: 0 0




Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.

Tételszam Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij dsszesen

sszesen

44-000-1.1 Fa nyildszaro szerkezetek bontésa, ajto, ablak
vagy kapu, 2,00 m2-ig

44-000-1.2 Fa nyilaszird szerkezetek bontésa, ajto, ablak
vagy kapu. 2,01-4.00 m2 kézdtt

44-000-1.3 Fa nyilaszard szerkezetek bontasa. ajto, ablak
vagy kapu. 4.01-6,00 m2 kézott

44-001-5-  Nyildszard &s falszerkezet kozotti hézag tomitése

0990138  poliuretdn habbal. 0.0007 m3/m kikeményedett
habtérfogattal. kiilsé - belsé oldalon Régzités
poliuretan habbal

44-011- Muanyag kultéri nyilaszirok elhelyezése elore

1.1.1 kihagyott falnyilasba, héiszigetelt, fokozott
Iégzarasa bejarati ajlo. tdmités nélkiil
(szerelvényezve, finom beallitdssal), 6.01-10.00
m kerfilet kdzott egyszarnyi kifelé nyild (jobbos)
bejarati ajto. liveges panel, fix feliilvil. u=1.4
W/m2K, m: 100 x 210 cin, olajfékes csillapitasn,
biztonsagi zarszerkezettel, aluminium
kilincsekkel, nyilasiitkz6vel

44-011- Muanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore

1.2.1 kihagyott falnyilasba, hdszigetelt, fokozott
légzarast mianyag oldalvilagité, 16mités nélkiil
(szerelvényezve, finom bedllitassal). 6,00 m
keriiletig, 5 kamrds, mianyag, fix, fehér
oldalvilagitd u=1.1 W/m2K 45x210 cm

44-011- Miianyag kiiltéri nyilaszarok. hoszigetelt,

1.2.1 fokozott Iégzarash ablak elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil
(szerelvényezve. finombeallitassal). 6.00 m
keriiletig. 5 kamras. mianvag, fix, fehér
oldalvilaefto v=1.1 W/m2K 190x100 cm

44-012- Mianyag kiiltéri nyildszarok. hészigetelt,

1.1.1.3.1  fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba. témités nélkiil
(szerelvényezve. finombedllitassal), 6.00 m
keriiletig. 5 kamras, mianyag buko-nyils
ablak.egyszarnyi fehér, U=1,1 W/m2K
hoszigetelt ivegezéssel 150 x 150 cm kiilsé és
helsa rendszerazonos narkannval

44-012- Mianyag kiiltéri nyildszarok, hdszigetelt,

1.1.1.3.1  fokozott [égzdrdsi ablak clhelyezése elore
kihagyott talnyilasba, tdmités nélkiil
(szerelvényezve, finombedllitdssal), 4.00 m
keriiletig. 3 kamras. muanyag bukd-nyvild ablak.
egyszarnyy fehér, U=1,1 W/m2K hészigetelt
tivegezéssel 85 x 160 cm kiilsd rendszerazonos
parkannyal, beliil 70x1.5 mm fehér éntapado
mianvag 1akardlemezzel

12,65 m2

225 m2

5,89 m2

65 m

1 db

2db

1db

1db

3db

0 0

0

0



10

12

14

Asztalosszerkezetek elhelyezése

44-012-
1.1.1.3.2

44-012-
1.1.1.3.2

44-012-
123

44-013-
1.1.1.3.3

44-013-
1.1.1.3.3

Miianyag kiiltéri nyilaszardk., hoszigetelt,
fokozott Iégzarasi ablak clhelvezése elére
kihagyott falnyilasba. témités nélkiil
(szerelvényezve, finombedllitassal). 4.00 m
keriiletig, 5 kamras. mianyag buko ablak.
egyszarnyn fehér, U=1.1 W/m2K hdszigetelt
tvegezéssel 40 x 60 cm kiilsd és belsd
rendszerazonos narkannval

Muanyag kltéri nyilaszarok, hoszigetelt,
fokozott Iégzarash ablak elhelyezése elbre
kihagyott falnyilasba, témités nélkiil
(szerelvényezve. finombeadllitassal), 4.00 m
keriiletig, 5 kamras, mianyag buké ablak,
egyszdrnyt fehér, U=1.1 W/m2K hdszigetelt
tivegezéssel 85 x 55 cm kiilsé és belso
rendszerazonos narkannval

Muianyag kiiltéri nyilaszarok, gyartasakor
feliilfizetés, valodi oszto szereléséért

Muanyag kiiltéri nyildszarok clhelyezése elére
kihagyott falnyilasba, hiszigetelt, fokozott
légzarast FIX bevilagito ablak utolagos
elhelyezéssel, 16mités nélkiil (szerelvényezve,
finombedllitassal). 6,00 m keriiletig.. 5 kamras.
milanyag fix egyszarnyu fehér, U=1.1 W/m2K
hoszieetelt liveeezéssel 85 x 60 cm

Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére
kihagyott falnyilashahészigetelt, fokozott
Iégzarasa fix bevilagito utdlagos elhelyezéssel.
tomités nélkil (szerelvényezve,
finombedllitdssal). 6,00 m keriletig, fix, 5
kamras. mianyag fix ( tivegfal ) egyszarny( fehér,
U=1.1 W/m2K hdszigetelt tivegezéssel 85 x 220
cm egy vizszintes osztdssal kiils6 rendszerazonos
parkannyal, beliil 70x1.5 mm fehér Sntapadd

miianvac takardlemervel

4 db

1 db

1 db

3db

3db

Munkanem tsszesen:




Feliiletképzés (festés, mizolis, tapétazas, korrozidvédelem)

Ssz. Tételszaim Tétel szivege

Menny. Egység

Anyag

Dij

egvségir egységre

Anyag Dij tsszesen

sszesen

1

47-011-
15.1.1.2

47-013-
15.1.1.1.2

ng

Diszperzids lestés mianyag bazist vizes- 11 m2
diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett

festékkel., 0j vagy régi lekapart, elokészitett

alapfeliileten, vakolaton. kél rétegben, tagolt sima

feltileten diszperzids beltéri festék

Diszperzios festések. akril kdtoanyagi vizes- 11 m2
diszperzios, fehér vagy szines homlokzatfestés,

megfelelden elékészitett dsvanyi alapfeliileten

vagy meglévéd jol tapado festékrétegen.

vakolaton, két rétegben, egy vagy tobb szinben,

tagolt sima feliileten homlokzatfesték

Felujitassal érintett teriiletek takarftdsa 30 m2

0

0

0

0

Munkanem &sszesen:




Nyildszaro attekintd Jézsef Attila utcai 6voda

Miiszaki tartalom:

Min. 5 legkamras, fehér szin(, ajtok, ablakok miianyag profilrendszer, horganyzott idomacél
merevitéssel.

Vasalat: ablakok, erkélyajtok:

Roto gyartmanyu, vagy azzal egyenérték( egykezes miikddietés( vasalatok.

Bejarati ajtok:

biztonsagi ajtozarral, aluminium kilinccsel

Kilincs: ablakok, erkélyajtok:

Fehér kilincs
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készitette: Dr. Havasi Zoltén okl. épitdmérnak
Kerepegi Poinarmested Hivatal

wrarva 2014 NOV 2 b [

Nyl. sz.: 08-30/2014

MUSZAKI ELLENGRI FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Ur!

2014, november 20-&n a Kerepes, Wéber Ede utcai Csicsergé 6voda régi szarny Kkiilsg
nyilaszardinak felmerése megtortént annak érdekében, hogy a cserére szorulo, rossz mindseg(

nyilaszé&rok mennyisége megéllapithald legyen.

Helyszin ismertetése:
1. Az dvoda tabb bbvitésen, atépitésen, felljitason esett &t az elmlt 10 évben, igy nem

minden nyilaszard cseréje szilkséges és indokolt.
2. Afelmért nyilaszéarok rosszul zar6do, rossz mindségl, régi fa nyilaszarok,
3. Jelen felmérés kizarolag a rossz minGségi, cserére szoruld nyilaszarskra korlatozodott.

Megéllapitasok:
A felmérés alapjan az alabbi nyilaszarok cseréje sziikséges és indokolt korszert, miianyag, hészigetelt
Uvegezés(i szerkezetekre:

a. 1./13 db 145x180 méretd ablak, 8 db buké — nyilo, 5 db csak nyilé kialakitas megfelel.

b. 2./2db 150x85 méretii ablak, csak buko kialakitas megfelel

c. 3./1db 85x180 méretii ablak, buko - nyil6 kialakitas megfelel.

d. 4./1db 95x255 méreti bejérati ajto, feliil fix bevilagitoval, biztonsagi ajtozarral

Beépités utan a nyilaszarok kariili javilasokat, festéseket el kell végezni, a hulladékot
elszallitani,

Osszegzett javaslat:

Tekintettel arra a tényre, hogy a ,régi” 6voda nyilaszéréinak jelentds része rossz zarasu, nem
hészigetelt ablak, szilkséges és indokolt a még meglévs, rossz allapotban lévé nyilaszarék
cseréje, amely varhatéan komoly energetikai megtakaritassal is fog jarni.

prpm ‘-
Szentendre, 2014. november 20. § ?:(1 Ju._;i_ﬁ\'_m B~ gt

J=.

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémernok, kozlekedésépilési szakénd
MK 13-4111
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Nyilaszard attekinté Wéber utcai évoda

Miiszaki tartalom:

Min. 5 legkamras, fehér szind, ajtok, ablakok muanyag profilrendszer, horganyzott idomacél
merevitessel.

Vasalat: ablakok, erkelyajtok:

Roto gyartmanyu, vagy azzal egyenértékl egykezes mukddtetés( vasalatok.

Bejarati ajtdk:

biztonsdgi ajtézarral, aluminium kilinccsel

Kilincs: ablakok, erkélyajtok:

Fehér kilincs
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Név :

Cim : Kellr 2006w, hé...nap
Szam T
KSH besorolés:.....................
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirdsa: Készitette

Kerepes, Weber utcai 6voda nyilaszardinak felujitasa fehér, miianyag, min. 5 légkamras,
horganyzott idomacél merevitéssel, 4-16-4 osztasu kétrétegii hdszigetelt nyilaszarokkal,
belsé rendszerazonos parkanyokkal, a kibontott anyagok elszallitasaval, a falfeliiletek
helyreallitasaval, szinazonos festésével. A vasalatok ROTO, vagy azzal azonos
kovetelményeknek megfelels. A 85 x 180 cm-es ablakon 1évé racs le illetve felszerelése
nem része a kiirasnak.
Melléklet: Nyilaszardk attekintd rajza

Helyszinen késziilt fotdk

Késziilt:

Koltségvetés fodsszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 0,00% 0
3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem Osszesito

Munkanem megnevezése Anyag isszege Dij Gsszege
Zsaluzas és allvanyozas

Irtas, fold- és sziklamunka
Vakolas és rabicolas
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Feliiletképzés (festés, mazolds,
tapétazas, korrdziovédelem)

oo oo O
o O o O

Osszesen: 0 0




Zsaluzas és dllvianyozas

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egység Anyag Dij

egységir egységre

Anyag Dij 6sszesen

sszesen

1

15-012-3.1

Homlokzati 1étradllvanyok dllitdsa falétrakbal 90 m2 0 0
mint munka- vagy védéallvany. szintenkénti

palléteritéssel, korlattal libdeszkaval, (kétpallos)

0.55 m padldszélességgel, munkapadlo tavolsdg

2,00 m, 1,00 kN/m, terhelhetéséggel.

allvinyépités MSZ ¢és alkalmazdstechnikai

kézikonyv szerint, 6.00 m munkapadlé

magassapio

0

0

Munkanem dsszesen:




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij ésszesen
’ egységar egységre dsszesen
1 21-011- Epitési tirmelék konténeres elszéllitasa, lerakasa, 2 db 0 0 0 0
11.3 lerakéhelyi dijjal, 5,0 ml-es konténerbe
2 21-011-12  Munkahelyi depdniabol épitési tormelék 8 m3 0 0 0 0

konténerbe rakdsa. kézi erovel, 6ndllé munka
esetén elszamolva, konténer szallitds nélkil

Munkanem osszesen: 0 0




Vakolds és rabicolas

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir  egységre Gsszesen
1 36-090- Homlokzati nyilaskeret javitasa, 91 m 0 0 0 0
433 sarokdsszedolgozassal, 21-25 cm kiterilett
szélességig. hidnypétlas 25% felett
2 K" Belso fellleten csempeburkolat helyreallitasa 4 m2 0 0 0 0
szinazonos csempével. élvédovel, flexibilis
csemperagaszioval ragasztva, fugdzva (3 db
konvhai €s | db WC ablaka koriil)
Munkanem dsszesen: 0 0




Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.

Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység

Anyag Dij
egységir egységre

Anyag Dij tsszesen
isszesen

6

44-000-1.3 Fanyilaszard szerkezetek bontdsa, ajtd, ablak 45,65 m2

44-001-5-
0990138

44-011-
1al:1

44-011-
1.2.1

44-012-
1.1.1.3.1

44-012-
1.1.1.3.1

44-012-
Il.1.32

vagy kapu, 4.01-6.00 m2 kézitt

Nyildszdrd és falszerkezet kizotti hézag tomitése 120 m
poliuretdn habbal. 0.0007 m3/m kikeményedett
habtérfogattal. kiilsé - belsé oldalon Rogzités

poliuretan habbal

Mtuanyag kiiltéri nyflaszarok elhelyezése elére 1 db
kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott

légzdrdsi bejdrati ajto, tdmités nélkiil

(szerelvényezve, finom beallitassal). 6,01-10.00

m keriilet kdzott egyszdarnyu kifelé nyilo (jobbos)

bejarati ajtd. tiveges panel, fix feliilvil, u=14

W/m2K. m: 95 x 210 cm, biztonsagi

zarszerkezettel, aluminium kilinesekkel.

nvilasiitkézavel

Muanyag kiiltéri nyilaszardk, hiszigetelt, 1 db
fokozott Iégzarasi ablak elhelyezdse elore

kihagyott falnyilasba, tdmités nélkiil

(szerelvényezve, finombedllitassal), 6.00 m

keriiletig, 5 kamras, milanyag, fix, fehér

oldalvilaeité u=1.1 W/m2K 45 x 95 cin

Muanyag kiiltéri nyilaszardk, hoszigetelt, 10 db
fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése elore

kihagyott falnyilasba, 16mités nélkiil

(szerelvényezve, finombeallitdssal). 6,00 m

keriiletig, 5 kamrds. milanyag kétszamyu, egyik

oldalon buké-nyild. mésik oldalon nyilé ablak.

fehér, U=1.1 W/m2K hdszigetelt {ivegezéssel 145

x 180 cm, belsé rendszerazonos parkannyal

Mianyag kiiltéri nyilaszardk, hoszigetelt, 5db
fokozott 1égzdrasa ablak elhelyezése elore

kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil

(szerelvényezve, finombedllitdssal). 6.00 m

keriiletig. 5 kamrds. mianyag kétszarnya, nyilo

ablak fehér, U=1.1 W/m2K hdszigetelt

tivegezéssel 145 x 180 cm, belsé rendszerazonos

narkdnnval

Mianyag kiiltéri nyilaszarck, hoszigetelt, 2db
fokozott Iégzardsu ablak elhelvezése elére

kihagyott falnyildsba, témités nélkiil

(szerelvényezve, finombeallitassal), 6,00 m

kerlletig, 5 kamras, manyag buko ablak,

egyszarnyn [ehér, U=1,1 W/m2K hészigetelt

tivegezéssel 150 x 82 em belsd rendszerazonos

narkéannval

0 0

¢ 0



&

Asztalosszerkezetek elhelyezése

44-012-
1.1.1.3.2

Miianyag kiiltéri nyilaszardk, hoszigetelt, 1 db 0
fokozott 1égzardst ablak elhelyezése elore

kihagyott falnyilasba. témités nélkiil

(szerelvényezve. finombedllitassal), 6.00 m

keriiletig. 5 kamras, mianyag buké-nyilo ablak,

egyszarnyi fehér, U=1.1 W/m2K hoszigetelt

livegezéssel 85 x 180 cm belsd rendszerazonos

narkannval

Munkanem Gsszesen:




Feliiletképzés (festés, mazolds, tapétazas, korréziovédelem)

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységAr egységre Osszesen
1 47-011- Diszperzios festés milanyag bazist vizes- 19 m2 0 0 0 0
15.1.1.2-  diszperzios fehér vagy gydarilag szinezetl
0150241 festékkel, uj vagy régi lekapart, elékészitett
alapfeliileten. vakolaton. két rétegben. tagolt sima
feltileten diszperzids beltéri festék
2 47-013- Diszperzios festések. akril kétdanyagi vizes- 19 m2 0 0 0 0
15.1.1.1.2- diszperzios, fehér vagy szines homlokzatlestés.
0151101  megfeleloen elokészitett asvanyi alapfeliileten
vagy meglévo jol tapadoé festékrétegen,
vakolaton, két rétegben, egy vagy tiibb szinben,
tagolt sima feliileten homlokzatfestck
3 K" Kiilsé meglévd €s maradd parkany, valamint az Gj 28 fin 0 0 0 0
ablak kozotti hézagkitéltés UV 4llo szilikonos
tdmitdanyaggal
4 "K" Felujitassal érintett teriiletek takaritasa 70 m2 0 0 0 0
Munkanem dsszesen: 0 0




KEREPES VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE
=1 2144

Kerepes, Vorosmarty u, 2, B (28)561-056

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kerepes Vdros Onkormdnyzat Képvisel6-testiilete 2015. janudr 27-én megtartott nyilvdnos

tilésének jegyzokdmveébal

Targy: Beszerzési eljaras a Hungaroringgel kitott szerzddés kapesdn

Franka Pal Tibor s.k.

polgarmester
A kivonat hiteléiil:
2015. januar 30.

Kantor Zsuzsanna
Jegvzokompvvezetd

Kerepes _ Viros __ Onkormdnyzat __ Képvisel-testiiletének
7/2015.(1.27.) Kt. hatdrozata:

Kerepes Véros Onkormdanyzat Képviseld-testiilete tAmogatja az
Allomas utca és kornyezetének felszini viz elvezetési
munkalataira vonatkozd, valamint a Jozsef Attila utcai, és a
Weéber utcai 6vodak nyildszaroi - egy részének — cseréjére
vonatkozé témdkban az el6terjesztéshez mellékelt:

.Kerepes, Allomas utca és kdrnyezetének felszini viz elvezetési
munkdélatai” és

.Kerepes, Meseliget Ovoda (Kerepes, Jozsef Attila u. 71 — 75.)
és a Csicsergd Ovoda (Kerepes, Wéber Ede u.4.) nyildszaroi —
egy részének cseréje™ elnevezésii ajanlati felhivasokat.

A képvisel6-testillet igy dont, hogy annak érdekében, hogy
tobben pélyazhassanak, a honlapon is jelenjenek meg az
ajanlattételi felhivasok.

A képviselG-testillet tigy dont, hogy az Allomas utca és
komyezetének felszini viz elvezetési munkalataira vonatkozo
Kerepes, Allomas utca és komyezetének felszini viz elvezetési
munkalatai” elnevezésii ajanlati felhivasban szerepeljen a
tormelék elszallitasa.

A képvisel6-testillet  felkéri a  polgarmestert, hogy
témakoronként, minimum 3 - 3 ajdnlattevé megkeresésével
folytassa le a sziikséges eljarast, és errdl a kovetkezd testiileti
lilésre készitsen eldterjesztést, a nyertes palyazok kivéalasztasara
iranyulé dontések meghozatala érdekében.

Hatdridd: 2015. februar 24.
Felelds: Franka P4l Tibor polgarmester

k.m. f.
Olah Janos s.k.

Jegyz6



