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AJANLATTETELI FELHIVAS
1. Ajanlatkéré neve, cime, telefon- és telefaxszama (e-mail):
Kerepes Viros f)nkorményzata
2144 Kerepes, Vorosmarty u.2.

Kapesolattarto neve: Franka P4l Tibor polgiarmester, Farkas Domonkos polgarmesteri
referens

Telefon: +36 28 561 063
Fax: +36 25 561 066

Email: polgarmester@kerepes.hu, referens@kerepes.hu

2. A beszerzés tirgya:

Kerepes Véros Onkorményzata 2013. oktéber 15 — t&] jovéhagyott és érvényes Beszerzési Szabalyzata
értelmében eljardst indit ajanlati felhivas kibocsatasaval Kerepes Varos kézigazgatisi teriiletén
kozteriileti térfigyel6 kamera rendszer kiépitésére.

A beszerzési eljarast a 118/2015. (V.26.) Kt hatarozat értelmében kell lefolytatni.

Eldleg kifizetése a beszerzési szabalyzat értelmében nem lehetséges. A munkalatokra részajanlat nem
tehetd, az ajanlattételi eljardsban hianypétlsi felhivas nem lehetséges. Ajanlattevének, az ajanlathoz
szerzbdés tervezetet kell benyujtania, amely tervezetében kell szerepeltetni az esetleges részszamla
kibocsatasi igényt is. Részszdmla benyujtasa, kifizetése csak az elvégzett munkaszakaszra vonatkozoan,
kizarolag az 6nkormanyzat 4ltal megbizott miiszaki ellendr teljesités igazoldsa mellett lehetséges.

Az ajanlati felhivdsi dokumentdcié az alibbi mellékleteket tartalmazza: altaldnos miiszaki
dokumentdcié, Attekintd helyszinrajzot a telepitési helyekre, drazatlan Kkoltségvetési kiirast,
melynek tételeit kell bedrazni. A kéltségvetési kiirasban szerepld tételek sorrendjét megvaltoztatni,
felcserélni és mas elemekkel helyettesiteni csak abban az esetben lehetséges, ha az Ajanlattevé jelen
felhivasban megadott paramétereknél az ajinlatkéré szdmara kedvezébb — gazdasagosabb,
nagyobb kapacitdsi, vagy olesobb tételekre ad ajanlatot. A beszerzési eljarast elrendelé képviselé-
testiileti hatdrozat kivonatait.

Az Ajanlatnak tartalmaznia kell, a kivitelezés sordn keletkezett épitési hulladék elszallitisanak
feladatat, és annak koltségeit is.

3. A benytjtandé ajinlati dokumentaciénak tartalmaznia kell az aldbbiakat:

= cegbirosagi vépzés, aldirdsi cimpéldany (60 napnal nem régebben kiallitott eredeti vagy azzal
mindenben megegyezé masolat. Ez esetben a nyertes ajanlattevo legkésdbb a szerzddéskotéskor
kételes bemutatni az eredeti példanyokat)

® ajanlattevd nyilatkozata, hogy a pély4zat benyujtasanak napjat megeldzden lezért két utolsé tizleti
¢év mérlege szerinti eredménye pozitiv volt

" ajanlattevd nyilatkozata a cég kiztartozds mentességérdl

= felolvasélap
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* ajanlati felivasban szerepld koltségvetési kiirds bedrazva, kiegészitve az épités soran keletkezett
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hulladék kezelésére vonatkozdan
= afelhivésban szerepld munkéra vonatkozo6 szerzédés tervezetet
* referencia munkak felsorolasét

4. Az ajanlat benyujtdsa
Benyijtisi cim: Kerepesi Polgirmesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.
Benyiijtasi hatarid6: 2015. augusztus 19. (szerda) 10,00 6ra

Az ajanlatot egy eredeti, és egy mésolati példanyban, papir alapon, valamint egy példany elektronikus
adathordozon kell az ajénlatkérd Kerepes Varos Onkormanyzatidhoz benydjtani, zért boritékban,
legkeésGbb 2015. augusztus 19. (szerda) 10,00 éraig. A boritékra ré kell irni, hogy ,,Ajénlat Kerepes
Viros kozigazgatdsi teriiletén kozteriileti térfigyeld kamera rendszerkiépitésére.. Személyes
benyujtds esetén, a polgdrmesteri hivatal iigyfélszolgalatan kell az ajanlatot leadni a jelzett hataridéig,
postai kézbesités esetén az ajanlatnak a kitlizott hataridoig kell az ajénlatkérohéz megérkeznie.

5. Ajanlatok bontasa:
Az ajanlatok bontasi ideje 2015. augusztus 19. (szerda) 10,30 perc.
A bontéson csak az ajanlatkérd, ajanlattevd, valamint az altaluk meghivott személyek lehetnek jelen.

6. Ajanlatok értékelési szempontjai: a legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgaltatas, az Gsszességében
legkedvezdbb ajanlat.

7. Eredményhirdetés

A beszerzési eljardsban a déntés meghozatalara a polgarmester jogosult, de jelen esetben a képvisels
testiilet valassza ki a nyertes ajanlattevét augusztus 28 napjaig.

A beszerzési eljaras eredményérél az ajanlatkérd az ajanlattevoket, a dontést kvetden 8 munkanapon
beliil {rasban (e-mail, levél vagy fax) tajékoztatja.

Az ajanlatkérd neveben eljaré polgarmester, képviseld testiilet, fenntartja a jogot a beszerzési eljaras
eredménytelenné nyilvanitasara, amennyiben csak egy ajanlat érkezik, vagy egy ajanlat sem mutatkozik
megfelelonek.
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8. Egyéb informaciok:

Az ajanlatkérd tajékoztatja az ajanlattevoket, hogy részajanlat nem tehetd, az eljaras soran hianypdtlasi
felhivasra lehetdség nincs, valamint a munkalatok elnyerése esetén eldlegfizetése kizart. A kétendd
szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajanlati felhivés, a dokumentacid (ha van) és a
nyertes ajanlat.

9. Az ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésének, az 6nkorméanyzat honlapjén torténé
kozzétételének napja: 2015. julius 28.

Kiss Ka oly

alpolgarmester

Mellékletek: a miiszaki dokumentacio, attekinté helyszinrajz a telepitési pontokkal, drazatlan
koltségvetési kiirds, a vonatkozo képviseld-testiileti hatarozat kivonata



Kerepes Varos Onkormanyzat
kozteriileti térfigyel6 rendszere
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Rovid miiszaki leirasa megvaldsitandé rendszerrdl
A hélézat logisztikai vazlata
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Munkavédelmi fejezet
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1. Dokumentum célja

A Kerepes varos kézigazgatasi teriiletén telepiteni tervezett térfigyeld rendszer telepitésére ajanlatot
benyjtd ajanlatevok részére célja, hogy a sziikséges részletességgel leirja a célként megvaldsitandd
rendszert, illetve annak architektirajat.

Ez a dokumentum tartalmazza azt, hogy a kialakitandé rendszer milyen elemekbdl

all, mi mivel lesz &sszekapesolva, mi hol helyezkedik el (logikailag és fizikailag),

milyen feltételeket kell biztositani a miikédéshez, mi hogyan lesz beallitva, hogyan,

elégiti ki a rendszer a funkcionlis kovetelményeket, viszont

NEM irja le a rendszerek hasznélatanak és/vagy lizemeltetésének, illetve

konfiguralasanak modjét, és a folyamatait.

2. Rovid miszaki leiras a megvalésitandé rendszerrol

Kerepes Varos Onkormanyzata egy terfigyeld rendszert kivan kiépiteni.

A vérosba szant térfigyeld rendszer kdzponti egységei — Ugymint szamitégép, monitorfal stb.
egy az dnkormanyzat épiiletében kialakitandé helyiségben lesz majd elhelyezve.

A kozpontba a jelek egy 5,7 GHz-es radiés radios kapcsolaton keresztiil keriilnek be.

A felszerelni tervezett radids berendezések a "28/2008. (X. 21.) KHEM rendelet a
frekvenciasdavok felhasznalasi szabalyainak megallapitasarél szolé 35/2004.

(XII. 28.) IHM rendelet médositasardl" alapjan a szabad felhasznaldsi

kategoridba esnek, igy azok nem engedélykotelesek.
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3. A halozat logikai vazlata

A szamitégép a belst (vezetékes) haldzaton csatlakozik a tetdn elhelyezett antennakhoz. Ezek az
antennak a téle kb. 2 km-re 1év6 viztoronyra felszerelt antennakrol kapjak a jeleket, a kdzvetlen ralatas
biztositott, az antennak kozott, semmilyen, a terjedést akadalyozo tereptargy nincs.

A telepitésre keriil6 kamerdk az Elektromos Miivek oszlopaira keriilnének felszerelésre, innen a
Jeleket radiés tton kell eljuttatni az atjatszasi pontra (viztorony).

Az oszlopokon 230V-os hélézati betdplalasra is sziikség lesz. Minden oszlopon ahol sziikséges lesz
betaplalasra, lesz egy kismegszakitd, nulla és foldelési csatlakozasi pont.



A kamera rendszer iizemeltetéséhez sziikséges elektromos energia kiépitése a kapcsolédo
engedélyeztetési eljards lefolytatdsa az ajanlattevik feladata, igy ezen tételeket az ajanlati arban
és munkamenetben is meg kell jeleniteni.

4. Végpontok (kamerik) elhelyezése

I-es pont: Jozsef Attila utca vége, Mogyordd kozigazgatasi hatar 4ltal lehatdrolt kézteriilet
megfigyelése, 2db kamera Elm{i oszlopra

2-es pont: Allomas utcai jatszotér (1387/3 HRSZ.), 2db kamera Elmii oszlopra
Allomés utca, hév megallé gyalogos feljaré 4ltal lehatarolt kdzteriilet megfigyelése, 1db
kamera Elmii oszlopra
3-as pont: Solyom utca és Béke utca keresztezddése 4ltal lehatdrolt kézteriilet megfigyelése , 1db
kamera Elmii oszlopra

4-es pont: Sélyom utca és Hegy utca keresztezése 4ltal lehatérolt kiszteriilet megfigyelése, 1db
kamera EImii oszlopra

5-0s pont: 5z616 utca és Hegy utca keresztezddés 4ltal lehatérolt kozteriilet megfigyelése a 2264
hrsz. ut irdnyéba , 1db kamera Elmii oszlopra

6-0s pont: Sz616 utca Hegy utca keresztez6dés altal lehatarolt kdzteriilet megfigyelése 6216 hrsz. 1t
iranyaba, 1db kamera Elmii oszlopra

7-es pont: Szabadsag utca és Vagany utca keresztezédése altal lehatarolt kizteriilet megfigyelése,
2db kamera Elmti oszlopra

8-as pont: Gyar utca és Szilas utca keresztezése 4ltal lehatarolt kézteriilet megfigyelése, 1db kamera
Elmti oszlopra

9-es pont: Szabadsag ut és Szilas utca keresztezés altal lehatérolt kiszteriilet megfigyelése a 0196
hrsz. irdnyaba , 1db kamera Elmi oszlopra

10-es pont: Szabadség it és Madarasz utca keresztezése 4ltal lehatarolt kézteriilet megfigyelése, 1db
kamera Elmi oszlopra

I1-es pont: Szabadsig ut és Mogyorédi ut keresztezése altal Iehatérolt kézteriilet megfigyelése, 2db
kamera Elmii oszlopra

5. Nyomvonalépités, kabelezés, szereléstechnika

A tervezett rendszerben a kommunikécié javarészt radiés halézaton keresztiil zajlik, de

sziikség van kabelezésre, vezetékes rendszer kiépitésére is a Polgarmesteri Hivatal épiiletében, illetve
a Solyom és Béke, Allomas és Szilas utcanal.

Az oszlopokon a kabeleket véddesében kell elhelyezni. A felszerelésre keriilé dobozoknak

IP65-6s védelemmel kell rendelkeznie, és témszelencés csatlakozast kell biztositani a kdbeleknek.

Az eszkdzoket és szerelvényeket pantolva kell rogziteni az oszlopokra.

Alkalmazando kdbelek:

Cat5E UTP kébel
MT 2x0,75 vagy 2x1-es kabel



MT 3x0,75 vagy 3x1-es kabel

6. Munkavédelmi fejezet

A kivitelezés soran nem szabad olyan munkafolyamatot végezni, vagy olyan technoldgiat alkalmazni,
amely barmilyen a szempontbdl személy- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, vagy barmilyen okbol
veszélyhelyzetet teremthet. Amennyiben a munkavégzés soran valamilyen okbdl balesetveszélyes
helyzet all el, a munkat azonnal le kell allitani, a dolgozokat, eszkozdket biztonsagba kell helyezni.

A vészhelyzet megsziintéig a teriiletet le kell zarni!

Epitési munkat csak munkavédelmi és balesetelhéritsi oktatasban részesitett dolgozok végezhetnek,
gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkez6 dolgozok kezelhetnek. Munkavégzés soran az eldirt
munkavédelmi felszereléseket kell hasznalni. Csak olyan eszkozokkel, gépekkel, szerszamokkal
szabad dolgozni, melyek a biztonsagi eldirasoknak megfelelnek.

A munkavégzés soran be kell tartani az érvényben 1év0 és a munkavégzésre vonatkozd valamennyi
torvényt, rendeletet, szabvanyt, szabalyzatot, utasitast, valamint az engedélyezési eljaras soran
rogzitett eldirasokat. Ha valamelyik eléirast nem lehet betartani, akkor az akadaly megsziintetéséig a
munkat le kell allitani.

A munkatertilet kialakitasanal tigyelni kell arra, hogy a munka a jarmi{ivek biztonsagit ne
veszélyeztesse. Amennyiben szilkséges a munkateriilet kiterjesztése az Wttestre is, a kozutkezeldi
hozzajarulasban eldirt forgalomterelést kell igénybe venni.

7. Veszélyes és artalmas kirnyezeti hatasok

A megengedett érték feletti zajszint:

A tartds zajhatds jelentds idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozdknak és egy bizonyos
hatarértéken til mar halloszervi karosodast is okozhat. Hallészervi karosodas szempontjabol75 dB a
fels6 hatarérték, Légkalapacs milkddése esetén80 dB a zaj erOssége. A zajartalom ellen egyénileg kell
védekezni (pl.: fiildugo)

Kémiai artalmak:

A milanyag csbvek ragasztisanal hasznalt ragasztéanyag tliz- €s robbanasveszélyes. Az olddszerek
belélegzése az egészségre karos. A savas, ill. lagos akkumulatorokat (pl.: mérés, vilagitas) gondosan
kezeljiik, ne dontsiik fel azokat, mert az esetlegesen kidmld elektrolit mard hatasi, és gOzei is
mérgezoek.

Fizikai artalmak:

Mindenkit csak igazolt, szakképzettségének megfeleld munkéaval szabad megbizni és a dolgozd csak
szakképzettségét meg nem haladé munkat vallalhat.

Minden dolgozd csak azt a munkat végezheti, amellyel megbiztak. A dolgozdkat a munkéjukkal
kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhdritdsara, a védoGintézkedések megtételére és a
védoberendezések hasznalatara ki kell oktatni.

Fesziiltség alatti kabel, berendezés kozelében végzett munkahoz, feliigyelet ellatdsara mindig eggyel
t5bb dolgozot kell kikiildeni, mint ahdnyan dolgoznak.

ha valakit aramiitéses baleset ér, késedelem nélkiill meg kell kezdeni az elsGsegélynyijtast,
mesterséges lélegeztetést, illetve szivmasszazst kell alkalmazni.

Orvosi utasitas nélkiil az aramiitottet két-harom oran beliil nem szabad elszallitani, mert még abban az
esetben is pihenésre van sziiksége, ha eszméletét nem vesztette el.

Minden munkahelyen legyen teljes tartalmi, sziikség szerint kiegészitett, feltdltétt ment6doboz.
Villanyszerel6i munkahoz tartalmat egészitsiik ki ammonias parnaval /4julttal vald szagoltatasra/ és
€gési sebekre alkalmas kendccsel is. Gondoskodni kell a munka jellege szerint sziikséges és kiilon
eldirt véddfelszerelésekrol. /pl. fesziiltségkémleld/

Haszndlatbavétel elott meg kell gy6z6dni a védofelszerelés kifogéstalanallapotardl.

Az egyéni védofelszerelést a dolgozd maga is kételes karbantartani és annak allapotat rendszeresen
ellendrizni.

A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a vezetének és a baleset tényét, idejét, az ellatds modjat
a balesetvédelmi naploban rogziteni kell.



8. Tuzvedelem

A kivitelezés soran a gytlékony, tliz- és robbanasveszélyes anyagokat a tlizveszélyességi fokozatanak
megfeleld elbirdsok betartasaval szabad szallitani, raktarozni, felhasznalni.

A munkateriileten gézvezeték hdldzat talalhato, ezért a kabelaknakat, szekrényeket az épités alatt
lévoket is robbanasveszélyesnek kell tekinteni! A megszakitd létesitmények kozelében, vagy a
benntartozkodaskor gazszivargassal kell szamolni, ezért nyilt langot hasznalni, dohdnyozni mindaddig
tilos, mig a megfeleld érzékel6 késziilék annak veszélytelenségét nem jelzi.

a munkahelyen, a telephelyen az éghetd anyagnak megfelelo érzékeld késziiléket kell elhelyezni.

A dolgozokat rendszeres tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatast csak tiizvédelmi vizsgaval
rendelkez6 el6add végezheti. A tlizesetek az illetékes BM szervek felé minden esetben jelenteni kell.

S Kirnyezetvédelem

A tervezett munkat megfeleld koriiltekintéssel végezve, kdrnyezetvédelmi szempontokat figyelembe
véve, és az épitési technoldgiat betartva kdrnyezeti karokat nem okoznak.

A munkavégzés soran ,A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol” szolo 1995. évi LIIL
térvénybe foglaltak betartasaval kell eljarni. a tervezett adatatviteli rendszer épitésekor, illetve annak
rendeltetésszerti hasznalata sordn leveg6- és kimyezetszennyezést nem okoz, valamint a felszin alatt
és feletti vizekre, illetve élélényekre karos hatassal nincs.

A kivitelezés épitési munkaval jar. A munkat Ggy kell végezni, hogy a kornyezetben maradando
karosodas ne keletkezzen.

Az épités soran biztositani kell a kéziti forgalom zavartalansagat. Torekedni kell a kornyék lakoinak
¢s munkahelyeinek nyugalma meg6rzésére.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékot Gssze kell gyiijteni, és annak megfelelo tarolo helyre kell
szallitani. Olajszarmazékokat, mérgezd anyagokat a csatornarendszerbe juttatni, vagy foldre onteni
tilos! Ennek megfeleléen nagykoriiltekintéssel kell eljarni, a helyszinen semmilyen hulladékot nem
szabad hagyni! Foldmunka végzése soran a fak 50 mm-nél vastagabb gyokereit elvagni nem szabad.

A munkadrok a fak torzsét0,5 m-nél jobban nem ko&zelitheti meg. A fak torzsét a kivitelezés
megkezdése eldtt sziikség szerint deszka, vagy mas védelemmel kell ellatni. A védelmet a fa térzséhez
rogziteni nem szabad.

Kerepes, 2015. julius 28
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Kissﬁés'l/roly

alpol géérmester



