KEREPES VAROS ONKORMANYZATANAK POLGARMESTERETOL
24 2144 Kerepes, Vordsmarty u. 2. B (28) 561-050 = (28) 561-060
@ polgarmester@kerepes.hu

Eldrerjeszités

az Onkormanyzat és Szervei Szervezeti és Mitkadési Szabalyzatarol sz6lo
40/2012. (X11. 21.) 6nkorményzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan

Kerepes Varos Onkormanyzat Képvisel§-testiiletének 2015. augusztus 25 - i iilésére

16. napirendi pont: Déantés képviseldi javaslatok alapjan kozierileti fejlesziésekrél
Eléterjeszto: Franka Pai Tibor polgarmester

Az elbterjesztést targyalta: TFI Bizottsag
Az elbterjeszites készitéséhen kozremitkadatt: Olah Jénos és Fiilép Anna

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A 2015. majus 26-4n megtartott képviselo-testilleti ilésen meghozott 136/2015.(V.26.) Kt
hatdrozatban foglaltak alapjan Dr. Havasi Zoltdan miiszaki elienér elkészitette a képviselék
altal javasolt feladatok megvalositisihoz sziikséges miszaki feladat-meghatarozast és az
ehhez kapcsolado elézetes mémaki kdltségbecslést.

Kérem a ftisztelt képviselo-testitletet, hogy a 2015. évi koltségvetés szabad forrasainak
ismeretében ddntson az elvégzendd feladatok prioritdsairol, a tabldzatban foglalt, képviseldk
altal javasolt feladatok kivitelezési sorrendjérél,

L2005, (VL 25.) K hatdrezati javaslat:

Kerepes  Varos  Onkorményzat  Képviselé-testitlete  az
onkormanyzat 2015, évi  koltségvetésének  felhalmozasi
tartalékdabdl ..o Ft Osszeget kivan
forditani a képviselé-testillet tagjai &ltal javasolt kézteriileti
fejlesztések egy részének megvaldsitasara.

A kepviselo-testillet  felkéri a  polgarmestert, hogy az
alabbiakban felsorolt, megnevezett — kdzbeszerzési értékhatart
el nem ¢rd — fejlesztési feladatok megvaldsitasdhoz sziikséges
beszerzési eljardst eldkészitse és lefolytassa.
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A képviseld testillet kovetkezd Ulésére tegyen javaslatot a
nyertes ajanlattevore, illetve terjessze el a megkdtendd
szerzOdés tervezetet,

A jovahagyott fejlesztési beruhazésok:

Hatarid6: ajanlati felhivasok kdzzétételére 2015, szeptember 1.
Felelos: Franka Pal Tibor

Kerepes, 2015, augusztus 14.
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készitette: Dr. Havasi Zoltan okl. épitdmémak

S

Nyt. sz.: 08-15/2015 Q. \1{2’} 1- :fiff Tl

MUSZAKI ELLENGR] FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Url

2015, junius 09-én & Miszaki iroda felkérése alapjan megvizsgaliam, felmértem a Kerepes,
Templomtér buszmegéaliéinak felljitasahoz sziikséges munkakat,

Meglévs allapot ismertetése:

A Templom téren a Szabadsag 0t mentén 2 db buszmegalld talalhaté - ellentétes oldalon -, mindkeitd
serlt, korrodait feliiletd. Tekintettel arra & tényre, hagy a vérosban faldlhatd buszmegallok hasonlo
kortak és allapotuak, egy buszmegélléra velitve keszitettem el a felmérést, ezélial tetszslegesen
valaszioft megallo felujitasénal akalmazhato. A vizsgélt buszmegalldk jelenlegi allapota miatt a
KépviselCi kérés indokolt, a jelzett buszmegalidk felljitasa szlkséges.

Templom téri buszmegalld a Szabadsag ut paratlan oldalan




készitette: Dr. Havasi Zoitan okl. épitémérnck

Templom téri buszmegalld a Szabadsag G paros oldalan

A buszmegallok alap vazszerkezete 40x40x2-es zariszelvény, a et ives feliiletéhez 40x20x2-es
zértszelveny, illetve a polikarbonat lapok rigzitesere szdgvasak keriiltek fethasznalasra. Megallapithato,
hogy a szOgvasak, zartszelvenyek feliiletkezelest kovetéen Ujra fethasznalhatoak, a polikarbonét lapok

telies csergje, potlasa szikséges.

Fébb munkamennyiségek, anyagok:

1 db buszmegalld feldjitasanak kéltségei

Fsz. Munka megnevezése mennyiség | egység | anyagar dij r::::i?(gc;'j

1,/ | Polikarbonat lapck bontasa a rogziib elemek levagasaval 10 m2 200 3150 33500
Vasanyagok rozsdatlanitasa, felillet kezelése 1 réteq

2./ | alapozo, 2 rig fedé festgssel 3 m2 2700 6250 53700

Polikarbonal lapok beszerzése, méretre vagasa,

3./ rigzitese a szikséges vegzaro profilok felhasznalasaval 16 m2 8200 3500 117000

Osszesen: 204200

27% AFA 55134

MindGsszesen: 259334

Szentendre, 2013, junius 29,

RN

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitdmérnck, kizlekedésépitési szakérts

MK 13-4111
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készitette: Dr, Havast Zoltdn okl. épitémérnsk

Nyl sz.: 08-17/2015 o
G i [
LAWiI-1¢ —

MUSZAKI ELLENGRI FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Ur!

2015. jinius 09.-én a Miszaki Iroda felkérése alapjan megvizsgaltam, felmértem a Kerepes, Miivelédési
haz — Templom elétti gyalogos hid feljitasahoz sziikséges munkakat.

Meglévé allapot ismertetése:
A féuttal parhuzamosan vezetelt jarda a MivelGdési haz - Templom tér kémyezetében egy

meglévs, egy nyilasl, szegecselt sz8gvas szerkezet(, fa palyaburkolatt gyalogos hidon keresziiil vezet
eqgy idészakos vizfolyas felett.
A hidszerkezet f6bb jellemzéi:

Hossza; 940m
Szélessége: 2,00m
Kerlat magassaga: 1,40 m

Vasbeton hidfék
Az acelszerkezet korrodall, de alapvetden statikailag j6 allapotd. 1,50x2,00 m oszlasy, a

széleken 1,70 xZ,00 osztdsokkal. Minden osztaskézben &ttés ,andras’ merevits talalhato, amelyek
&llapota csak nehezen itélhetd meg a palyaszerkeze! megbontasa nélkiil..
A korlat kozok drothaloval vannak leesés ellen biztositva, azonban a halé jelentds feitjitasra

szorul.
A fa palyaburkolat - feltehetden keményfa - régzitd csavarjai hianyosak, a faanyag helyenként

korhadt.
Feltjitasi javaslat:

A gyalogos hidat lezaras mellett teljes kortien fel kell Ujitani,

- Le kell bontani a drothalot mindkét oldalon a korlétrol.

- Apalyaburkolat elemeit a rogzitd csavarck levégasaval et kell tavolitani.

- A beton hidiGket a szennyezSdestdl az aldtamasztési pontok kdmyezetében — saruk - meg kell

tisztitani.

- Az acélszerkezetet csomopontjait, rozsdasodott, korrodalt részeket fém tisztara kell letisztitani —
homokfivas -, majd a szilkséges mértékben a meravitdket meg kell erdsiteni a szerkezettel
azonos méretll es terhelhetdséqli szOgvasakkal. Statikai szerkezeti elemekre a feldjitas nem
terjed kil A feililet lelisztitasakor a milszaki ellendy szakmai iranyitasat meg kell kémil
Az acél szerkezeli részek fellletének letakaritasat kdvetten rozsda gatio alapozo, majd 2 refeg
feliileti bevonattal kelf ellatni, javasolt szinkod RAR 501,

- A telies fa palyaszerkezetel le kell cserélni 5 cm vastagsagl keményfa padiéra, amelynek
szélessegi mérete nem haladhatia meg a 15 cm-t. A faanyag tartdsitasat favadé szerrel 6rtené
kezeléssel kell biztositani (pl.. Tetol FB). A palyaburkolat rogzitéséhez kapupant csavar
alkalmazasa indokolt, fethasznalva az also szélrdcs merevitések szégvasait. A padiok régzitése
sorén a hézagokat 1— 1,2 cm-re kell beallitani.

- A hid korlatian a felliietkezelést kévetben horganyzott fonatot, vagy hegeszistt acélhalot kell

elhelyezni s rogziteni a leesés megakadalyozasa érdskében,

A hid koryezetében a fak, cserjék visszavagésa, ritkitasa indokoll, hogy a hid szerkezete a

kérilmenyekhez képest jél diszelldztetelt legyen.




készitette: Dr. Havasi Zoitén okl. épitmérnok

Fébb munkamennyiségek, anyagok:

Gyalogos hid feldjitiséanak koltségei

Fsz. Munka m vezé isé 5 5 i anyag +
52z egnevezése mennyiség | egység | anyagar dif munkadij
1./ | Hid elkorlatozésa, lezarasa, alivanyozés 1 db 55000 80000! 115000
o7 | Drothalo bontasa 18,8 frr 0 200 3780
3/ | Palyaburkolat bontasa 18,8 m2 100 500 11280
4 | Hidfok letakaritbsa, saruk liszlitasa 4 db 1200 900 8400

Acéiszerkezet rozsdatlanitasa - homokflvas -, a
szikséges erbsitések, javitdsok elvégzése -
5./ | hegeszielt kitésekkel - 1 ols] 120000 ! 320000 440000
Acélszerkezet felilet kezelése 1 réteg alapozg, 2 rig
5./ |fedt festéssel 20 m2 1200 2200 638000
Palyaburkoiat szerelése 5 cm-es keményfa padiobol -
egy oldalrol gyalult télgy - a feliilet kezetesevei (2 rig
7./ | TETOL FB), kapupanicsavaros rogzitessel 18,8 m2 14000 4000] 282000
Korlat hato fethelyezése drétfonathdl, vagy hegesztett,
horganyzott dréthdl, régzitéssel, 1,40 m magas,
8./ | 2x8,40 m hosszon 26,3 m2 3500 1000 118350
Fak, bokrok visszavagasa, terllet rendezése,
9./ |ideiglenes allvanyzat bontasa 1 db 3000 15000 18000
Osszesen: 1064790
27% AFA 287493,3
1352283

Minddsszesen:

Szentendre, 2015. julius 15.

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitdmemdk, kozlekedésépitési szakértd
MK 13-4111




készitelte; Dr. Havasi Zoltén okl. épitémérndk

Nyt. sz.: 08-24/2015

MUSZAKI ELLENORI FELJEGYZES =
Megbizé: . e !
Kerepes Nagykozség Cnkormanyzata 047% J- 24 A
2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.

Megbizas targya:
A Szél6sor uicéra vezeld jarda felljitasa, Képviseldi igény alapjan.

Helyszinbejaras;
2015, junius 09.-én a helyszin bejarasra, felmérésre kerllt. Ennek megfelelden megallapithatd, hogy a
targyi jardaszakasz alapvetten kiépitett, beton fidémelemekbdl, helyben betonozot! jardaszakaszokbol
all. A jarda alapvetGen 3 szakaszbo! all;
. Szabadsag Cli jardaidl a Szilas patak betonszerkezetl hidjaig, Ssszesen 135 fm, 1,20 m
szélesség(,
Il. A Szilas palak beton hidja, 18 m hosszii, 2,50 m széles.
It A Szilas patak hidjatol a Szélésor utcara felvezetd lépesdig, iffetve eqy elagazd szakasz, amely
rampasan vezet a Sz6l6sorra, telies hossza 150 m, atlag 1,20 m széles.

Javasolt kiépités

A felljitasra két valtozat kerilt kidolgozésra, az egyik részleges, csak a hibak javitasa, a méasodik pedig

a hibak kijavitasan til eqy egységes felilet kialakitésa, amely aszfall burkolattal kivitelezhets.

Az 1. szakaszon a jarda javitisa csak a horhos feléii parteldal megvedésével, tamialazasaval allithato -
helyre. Két szakaszon a jarda tGnkremeneteléhez a horhos oldalanak leszakadasa, erdzidia vezetett,

igy annak megsziintetése, helyreallitasa elkerifhetetien. 10 + 14 fm hosszon a horhos oldalat

tamfalazassal meg kell erfsiteni, majd a jarda helyreéllithatdé monolit betonozassal 20 m hosszon.

e

A ll. szakaszon nem szlkséges feljilasi munkat végezni.
A lll. szakaszon 8 m hosszon a jarda Gsszeféredezett, bonlas ulén a jardat Gjra kell betonozni.
A toredezett betont et kell tavolitani, 10 cm homokos kavics agyazatra zsaluzas utan 10 cm vastagsagu
C16/24-FN beton felhasznélasaval keil a jardat megépiten.
A horhos partoldalanak tovabbi omlasét 2™o0s acélosovek leverésével 2-2,50 m mélységben, majd
ezeket a csOveket egymassal Osszehegesztve, vasalva hamokos kavicsra alapozott foldben lévs 80 cm
magassagl felbetonozolt zsalukd fal épitésével javasiom megallitani. Csak a partoldal helyreallitasat
kévetden javaslom a jarda felljitasat elvégezni.

Széldsorra vezets jarda részleges feldjitasa

Fsz. Munka megnevezése mennyiség | egység | anyagar dif r:Ezigde

Tamfalak helyének elikészitése, acélcsdvek

leverése, 80 cm magas zsalukéfal épiiése,
1./ |vasaldsa, betonozasa 24 fm 14000 5000 456000

Meglévé, toredezett burkolat bontésa,

2/ |elszéliitasa 34 m2 200 800 33600
Homokos kavics védéréteg épitése 10 cm
3./ | vastagsagban 4 m3 3800 2500 25200
a4 | Zsaluzés, M150x150x6-0s acéihaid elhelyezese 34 mz 1200 400 54400
Beton jarda épitése C16/24 FN betonbdl MSZ
4 |4798-1:2004 szerint, atlag 10 cm vastagsagban 4 m3 17500 6300 95200
Osszesen: 664400
27% AFA 179388

Mindosszesen: 843788




keszitetie: Dr. Bavasi Zoltén okl. épitémémok

A jarda teljes feldjitasahoz, aszfalt burkolattal valo ellatasahoz a helyreéllitast kévetden a 390 m2 ACH
aszialtbeton teritésre és hengerlésre van szlikség ~ opcionalis -,

Ennek a tételnek a becsiilt dija; 1.4 mFt + AFA,

Szentendre, 2015, julius 17.

Dr, Havasi Zolian
okl. épitdmémaok, miiszaki eflendr
MK 13-4111




készitette: Dr. Havasi Zoltén okl. épitdmérndk

AT SN

EEL RN

Nyt sz.: 09-14/2015 QTL{ D T

MUSZAK! ELLENGR! FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Url

2018 junius 09.-én a Mliszaki Ircda felkérése alapjan megvizsgaltam, felmértem a Kerepes, Szabadsag
4t 213-221 hazszamok kozott korlat &pitésének sziikségszerlisegét.

Meglévé dllapat ismertetése:

A Szabadsag Ut jelzett szakaszén a koz0t mellett mély, 1.50 - 2,50 m mélységdl nyilt arok van épitve,
igy a lakohazak oidalan vezetett jarda, és az érok rézsiisle kbzott a szintkiildnbség miatt a gyalogos
kizlekedésre veszelyes helyzetek eldalihainak. 1,50 m-t meghaladé rézsi esetén koriat elhelyezése
kotelez6, igy a Képviselsi kérés Indokalt, @ korlat épitése a baleselveszély elharitasa érdekében

szitkséges.
A felmérés alapjan megaliapithatd, hegy 73 fm korlét épitése sziikséges.




keszitette: Dr. Havasi Zoltan oki. epitdmémeak

A korlatelemek kialakitasara a képek adnak javaslatot. FObb paraméterek: 1"-0s acélcsd, hajlitva, vagy
hegesztett elemekkel, 1,00 m magas, 0,50 m-né} osztéssal, hossza max. 2,00 m. A koriat labait min
0,50 m mélységben be kel betonozni, C16/20-FN beton felhasznélasaval. A korlat anyaga lehet festett
(alapozast kdvetden 2 rig fedd zoménc), porszor vagy horganyzoft,

A becs(lt kdltség 12.000 Ft/fm, azaz & 73 fm hosszra szamoiva 876.000 Ft + AFA

Szentendre, 2615. junius 24.

Dr. Havasi Zoltan
okI. epitémeérndk, kbzlekedésépitési szakértd
MK 13-4111




készitetta: Dr. Havasi Zoltan okl. épitémérnok . ) o
Korepas 7o

s 7075 JON T
Nyt. sz,: 09-12/2015

MUSZAKI ELLENORI FELJEGYZES

Tisztelt Polgarmester Ur!

2015, jonius 10.-én a Kerepes, Nap ufcét ismételten bejartam, tekinisttel arra a tenyre, hogy a
Képviseldk altal tervezett felljitasok listajan szerepel.

Helyszin ismertetése:
1. A vizsgall Nap ulca (hrsz: 2287) Kerepesen, a Mogyorodi &s a Tavasz ulca kozott

helyezkedik el, kozelitben 240 fm hosszl, az Gfpalya burkolata javitott talajut -
ZUzoitkoves, murvas -.

2. A Nap utca a Mogyorddi thoz aszfalt burkolatu sérrazéval csatlakozik szintben, majd Isjt
az utca kOzepe fele — 1,8-2.0 m-t -, arok nincs kiépitve. A Nap ufca 11 - 13 szam
kGrnyezete a legmélyebb pont. EtSl a pontto! az Ut emelkedik a Nap utca 3-as $Zamig,
majd (jra esik a Tavasz utca iranyaba.

3. Csapadekviz elvezeté/szikkaszto arok van kiépitve a Nap utca 3 és a 13 szém kozott, a
paratlan oldalon, azonban a legmélyebb pontrol a viz elvezetése nem biziositott,

4. Az (f padkaja feltdllolt, ezaltal az Utrdl a csapadékviz nem tud — még az arokkal kiépitett
szekaszon sem — lefolyni, igy az utpalyan kimosodasokat eredményez, majd a legmélysbb
ponton megtalélva az utat az ingatfanok iranyéba karokat okoz az ott él6knek.

5. Az altalaj - Kerepesre jellemzden, feltehetéen - kbiéH, agyagos.

Megallapitasok:

a. A kordbban megfogalmazott ,idészakos megoldéasként egyoldali foldmedrii szikkaszto
arok” kiépitése nem jelentené a viztelenitési probiéma megoldasat, tekintelie! arra a
tnyre, hogy az altalaj szikkasztasra ~ nagy valdszinliséggel — nem alkalmas. A tafgj
szikkasztasra vald alkalmassagat ialajmechanikal flras és laborvizsgélat képes
meghatarozni, azaz ,Talajvizsgélati jelentés” elkészittetése szilkséges.

b. A domborzali ¥nyezéket is figyelembe véve a szikkaszio arkok kiépitésénél tovabbi
nehézseget jelent, hogy az arkok fenékesése 0% kell hogy legyen. Ebben az esetben
az arok megtelik vizzel - az altalaj nem, vagy csak korlatozottan vizéteresztd -, és 3
nyéri id6szakban szinyogtelepek alakulnak ki,

c. A szikkaszto arkok - amennyiben jo vizatereszié képességl az altalaj — kiépitése
akkor eredményes, ha azokon csak kisebb megszakitasok vannak, &s csak az Otfelilet
(3-4 m szeles) csapadékvizét vezetik bele. A Nap uica esetében a paros ofdalon a
letdvizek kozieriiletre vald kivezeléset meg kellene sziintetni, és ez mellett a paratlan
oidalon a parkoléhelyek megszilntetésre kerlilnének — a tapasztafatom alapjén ez
jelentCs lakossagi tiltakozast szokolt kivaltani (magan megjegyzés) -,

d. A csapadékvizek Osszegy(jiésére és elvezelésére ket megoldas kinalkozik:

— A Jelenlegi arok kiépitését folytatva, a gépjarm{i behajtok alatt cséélereszek
kiepitesével, burkolt &rokkal a csapadékvizek Gsszegyliitése, és a
legmélyebb pontrél az ingatianonfingallanokon keresztil - szolgaimi jog
megszerzésevel &s bejegyzéssel - a csapadékviz elvezetése a HEV mellett
meglevd vizelvezeld rendszerbe;

— Utpalya kiépitése kiemelt szegéllyel, viznyel6zve, csapadékcsatomna
kiépitése és bekdtése a Tavasz ulcai megléve vizeivezetd arokba.
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készitette: Dr. Havasi Zoltéan okl épitémérnok

Mindkét megoldas lervezést igényel - geodézial felmérés, talajvizsgalati jelentés,
tervezés -, és vizjogi letesitési engedély koteles tevékenység, Utépités esetén -
tekintetlel hogy a jelenleg meglevd kiepitetlen viztelenités megqvaitozik —
uthatdsagi engedély beszerzése is szitkséges.

e. Atervezietés, engedélyeztetes becsllt kdltségek:

~ Geodéziai felmeres 250 000 Ft
— Talajvizsgélati jeleniés {2 firas, laborvizsgalat) 200 000 Ft
- Vizjogi letesitési engedelyezési terv: {mindkét véitozathoz kell) BCC 000 Ft
— Utépiles engedélyezési terv (d/2 bekezdés) 800 000 Ft
(sszes becsiilt kltség netto: 1 950 000 Ft

Osszegzett javaslat;

A beruhazast tervek nélkil - kézmiivek helyzete, engedélyek — nem javaslom elvégeztetni.
Terveztetés, engedélyeztetést kovetben egy végleges kialakitds megépitésével lehet megoldani a
Nap utca viztelenitési problémajat.

Szentendre, 2015, jinius 16. . s

Dr. Havasi Zoltin
okl. épitbmérnck, kézlekedésépitési szakerts
MK 13-4111




készitette; Dr. Havasi Zoltén ok, épitdmérnsk

Nyt. sz.: 09-21/2015 ,n S
¥ v (172‘”?2’] /!’ !{6 T‘x)
MUSZAK! ELLENGORI FELJEGYZES

Megbizo: )
Kerepes Nagykozség Onkormanyzata
2144 Kerepes, Vérosmarty u. 2,
Megbizas targya:
A Nyarfa k0z palyaszerkezetének erbsitésére javaslat kidolgozasa a Nyarfa és a Harsfa utca k&zoti
szakaszon, Képvisel6i igény alapjan.,
Helyszinbejaras;
2015, julius 08.-an a helyszin bejarasra, és az utca f8bb paraméterei meghatarozasrs - felmérésre
keriiltek, Ennek megleleléen megailapithald, hogy a targyi Gtszakasz javitoti talajif, z(zottkdves
palyaszerkezetli.
Az Uipélya 2,50-3,00 m szélesséul, felszini vizelvezetés nem megoldott, feliilete a javitésok eredménye
képen jelentdsen feliditodott.
A palyaszerkezet megerGsitese, és a viztelenités csak egyitiesen valosithato meg, és engedély kételes
tevékenyseg, azaz lerveztetni sziikséges. Ebben az esetben van lehelséy az Gtpélya magassagi
vonalvezetesenek xorszer(isitésére, a csapadékviz elvezetés zért csatornaban, vagy felszini nyit
arokban, amely az Gsszes gepjarmi behajto attervezésével jar egylitt. Ebben az esetben javasolt a
kétoldali Utszegely, két reteg aszfalt, min. 3,00 m széles Uipalya kétoldali ersiteit padkaval, illstve
amennyiben az Ulpalya szélessége 3,00 m marad, akkor az utca egyirénylsitasa sziikséges.

A meglévd javitott talajut fobb paraméterei:

~  Utpalya szélessége: 3,00 m
—  Teljes hossz: 80 fm
- Padka szélessége: 20,50 m
—  Arok: nincs

—  Meglévo, lathato kézmlszerelvenyek: 0 db
A meglévé atpalya felUjitasa egyszerlisitett kivitelezéssel:
A meglevd Utpalya felliletét gréderezessel szintbe kell hozni. A padkéakat le kell nyesni Ggy, hogy a
végleges palyaszel + 0,60 m padkaszelesség minimélisan kialakuljon. Azokon a szakaszokon, ahol a
javitott Utalap szélessége nem éri el a 4,00 m szélességet, ott dtalap épilése is sziikséges min. 0,30 m
melységben, 8,50 m szélességben. A szélesitéseket vibracids hengerléssel témériteni sziikséges. A
meglévo kozm( szerelvenyeket szintre kell emelni. Az ulca D+ oldalén K" szegély épitése sziikséges a
viztelenites biztositasa érdekeben, az (ipalyat a szegély irdnyaba kell lejtetni, min 1,5 %-os
Oldalesessel. A kiegyenlitett feliletre gépi teritéssel 5-8 cm mart aszfaltot kell terfieni vibracios
tomaritessel, melyet emuizio permetezést kovelben 5 cm vastagségh AC 11 aszfaltburkolattal kell
lezérni (4 cm tomor vastagsag). Az Ulpalya mindkét oldalan szikséges min. 0,50 m széles erfisitett
padka épitese 5-10 cm vastagsagban.
A munka megkezdése elsit a kozmi helyszinrajzokat az Onkorményzatnak meg kell kérni, ez alapjan a
kbzmiiszerelvények szintre emelesének darabszama valtozhat.

A kivitelezés becsiilt kéltsége 2.1 MFt + AFA.
Részietes kéltsegvetést kiirast a kivitelezésre vonatkozo déntés utén szilkséges késziteni

palyaztatashoz.

Szentendre, 2015, jukus 15,

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémarndk, miiszaki ellendr
MK 13-4111



készitette: Dr. Havasl Zoltédn okd. épitbmeérmék

Nyt s2.. 09-20/2015 w19 T
O i/ EaL
MUSZAKI ELLENORI FELJEGYzEsC’ué?

Meghizo: i
Kerepes Nagyktzség Onkormanyzata
2144 Kerepes, Vérdsmarty u, 2.
Megbizas targya:
Az Akécfa kbz pélyaszerkezetének ersitésére javaslat kidolgozasa a Téigyfa és az Akacta utca k6zott
szakaszon, Képviseldi igény alapjan.
Helyszinbejaras:
2015. jilius 08.-an a helyszin bejarasra, és az uica i6bb paramétersi meghatirozasra — felmérésre
kertltek, Ennek megfelelfen megéallapithatd, hogy a targyi (tszakasz javitott talajut, zizottkdves
palyaszerkezelll,
Az Gtpalya 2,50-3,00 m szélességl, fefszini vizelvezetés nem megoldott, fellilete a javitasok eredménye
képen jelentdsen feltdlifdait.
A palyaszerkezet megerSsitese, és a vizlelenités csak egylitesen valésithatd meg, és engedély kételes
tevékenység, azaz tervezletni szikséges. Ebben az esetben van lehetSség az Gipalya magasségi
vonalvezelesenek korszerlisitésére, a csapadekviz elvezetés zart csatornaban, vagy felszini nyilt
arckban, amely az Gsszes gépjarm( behajto attervezésevel jar egyitl. Ebben az eseiben javasolt a
kétoidali ltszegely, két réteg aszfalt, min. 3,00 m széles Utpalya kéloldali erbsitett padkaval, illetve
amennyiben az Uipalya szélessége 3,00 m marad, akkor az uica egyiranylsitasa sziikséges.

A meglévo javitott talajot f6bb parameterei:

~  Utpalya szélessége: 3,00m
- Teljes hossz: 80 fm
- Padka szélessége: 2050 m
~ Arek: nincs

- Meglévd, lathato kozmliszerelvenyek: Cdb
A meglévd Otpalya felljitasa egyszeriisitett kivitelezéssel:
A meglevd itpalya felllstét gréderezéssel szintbe kell hozni, a feltdlt6dés miatt legalabb 10 cm-el a
palyaszintet csGkkenteni szikséges. A padkakat le kell nyesni (gy, hogy a végleges pélyaszél + 0,50 m
padkaszélesseg minimalisan kialakuljon. Azokon a szakaszokon, aho! a javitott Gtalap szélessége nem
éri el a 4,00 m szélesseget, oft Glalap épitése is sziikséges min. 0,30 m mélységhen, 0,50 m
szélessegben. A szelesitéseket vibracios hengerléssel tOmoriteni szikséges. A meglévs kézmi
szerelvényeket szintre kell emelni. Az ufca D-i oldalén ,K” szegély épitése szikséges a viztelenités
biztositésa érdekében, az Ulpalyat a szegély iranydba kell lejtetni, min 1,5 %-o0s oidaleséssel. A
kiegyenlitett feluletre gepi teritesset 5-8 cm mart aszfaltot kell teriteni vibraciés tdmdritéssel, melyet
emulzié permetezést kdvetSen 5 cm vastagsagt AC 11 aszfaltburkolattal kelf lezami (4 cm tdmér
vastagsag). Az Otpalya mindkét oldalan sziikseges min. 0,50 m széles erdsitett padka épitése 5-10 ¢cm
vastagsagban.
A munka megkezdése elétt a kozmii helyszinrajzokat az Onkormanyzatnak meg kell kémi, ez alapjan a
kdzmUszerelvények szintre emeiésének darabszama valtozhat.

A kivitelezés becsiilt kéltsége 2.1 MFt + AFA.
Részletes koltségvetési kiirast a kivitelezésre vonatkozé dontés utan sziikséges késziteni
palyaztatashoz.

Szentendre, 2015, jilius 15. -

Dr. Havasi Zoltan
okl. epitbmeérndk, miszaki ellensr
MK 13-4111
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Megbizé: ]
Kerepes Nagykdzség Onkormanyzata

2144 Kerepes, Vorésmarty u. 2.
Megbizas targya:
A Berzsenyi utca palyaszerkezetének erésitésére javaslat kidolgozasa a Gyulai P4l és az Erkel Ferenc
ulca kozott szakaszon,

Helyszinbejaras:

2015. janius 10.-én a helyszin bejérasra, és az utca fobb paraméterel meghatérozasra - felmérésre
kerultek. Ennek megfeleloen megallapithato, hogy a térgyi utcaszakasz javitott talajut, mart aszfaltos
pélyaszerkezetl, amely jelentdsen katylsodott, kimosodott, javitésa indokolt és javasoli,

A Berzsenyi utca jelzeit szakaszan 1-1- db teljes kereszimetszetben vezetett racsos vizelvezets folyoka
talalhatd, egyik a Gyulai P&l uicai itkeresztezés eldtt Ny-i irdnyban, a méasik az Erkel Farenc uicahoz
vall ltcsatlakozas elftl.

A Berzsenyi utca palyaszerkezet megerGsitése soran szilkséges a Gyulai Pal utcai csomapont
meger8siteése is, igy megakadalyozhato, hogy hordalék bemosddjon a keresziracsokba, ezaltal
megakadalyozva a csapadékvizek lefolyasat,

A palyaszerkezet megerfsitesénel nincs lehetség az Ulpalya oldalesésének modositasara, a jelenlegi
oldalesések megtartasavai lehet a megerdsitést kivitelezni, amely a jelenlegi Gtpalya szint 5-8 cm-as
emelését eredmenyezi allagosan. Amennyiben igény merlif fel az oldalesések esetleges valtoztatasra,
Ugy az utcaszakaszf geodeziailag fel kell méretni, a megerdsitést szaktervezével terveztetni szilkséges.

A felijitand6 szakasz fébb paraméterei:

— {tpalya szélessége: 3m
~ Teljes hossz — keresztracstl keresztracsig -: 94 fm
— Gyulai P&l utca utcsatlakozés: 70 me
— Padka szélessége: 271,00 m
— Meglévd, lathatt kbzmiszerehvények: 2db

Helyreallitasi javaslat;

Tekintettel arra a tényre, hogy & kimosodott, kikatytiscdolt utca elaszfaltosodott mart aszfalt burkolatu,
igy a helyreallités soran is hasonio minGségd, teherbirast fellilet kialakitasara van szikség. A
megmaradt Glpalya feliletét szintbe kell hozni, mart aszfalttal ki kell egyenliteni, vibraciss hengerléssel
tomorileni sziikséges. A kiegyenlitett, portalanitot! felliletre gépi teriiéssel 5-8 ¢m mart aszfaitot kell
teriteni, melyet 5 cm vastagsaga AC 11 aszfaltburkofattal kell lezami (4 cm tmor vastagsag). Az
Gtpalya mindkét oldalan szikséges min. 1,00 — 1,00 m széles er6sitett padka épitése 8-10 cm
vastagsagban.

A munka megkezdése elsit a kézmii helyszinrajzokat az Onkormanyzatnak meg kell kérni, ez alapjan a
kdzmiszerelvények szintre emelésének darahszama valtozhat.

Szentendre, 2015. jinius 11, SO P
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Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémémak, mdszaki ellendr
MK 13-4111



Megrendelo: Kerepes Varos Onkorményzata
Térgy: Kerepes, Berzsenyl utca felijitésa
Gyulai-Erkel utca kizétt - kéhségvetés:

kiirds

A munka leirdsa:
Kerepses, Berzsenyi utea feltjitasa

Késztli: 2015, junius 11,

Keszitetie:

Szam: 09-11/2015
Felsé szinti kisltségvetés (40%)

Kéltségvetés fdisszesitd

Megnevezes Anyagkdliség Dijkoitség
1. Epitmény kozvetlen kbliségei 1332336 564570
1.1 Kozvetlen dnkolisép Gsszesen 1332336 564570
2.1 AFA vetitési alap 1896908
2.2 Afs 27,00% 512165

2409071

3. A munka éra

Aldiras



Ssz. Tétebszam  Tétel szivepe Menny, Egység Anvag Dij  Anyag isszesen Dij Gsszesen
epységar  cgvségre

H 33-051- Kozmicsalorna-elemek beépitése, szimtre emeldse, 2db 4300 11000 SO0 22080
31.4.1 fedlap-elen, h= 100 em
2 61-001-3.1 Hengerell zozoukidpilya feliled kicgyenlitése. 450 m2 500 308 225000 228600

Gjrahengeriése, anyagpdilissal. 5-8 cm
vastagsighan

3 21008 Simito hengerlés a foldmil {takor ¢s padka) 430 m2 13 320 1335 144000
32 felitielén, gépi erovel. 3.0 m-nél napyobk
szélesséuncél
4 63.005-3.1- Hengerelt aszfalt koporétep készitese, az alatta 17 m3 63753 8770 1083801 149050

0750214 lévd réteg feliileténck eldzetes tetakariidsaval ds
bitumenes permeterdssel. AC jelii keverckkel, 3
cm vastazsagban.

3 21-004-7.2 Padka és civaiaszid sav készése, leliieirendescs 15 m3 Q00 1382 13500 20880
whmorités nélkil, helvszinrd] szajlitort anvaghdl.
gépi ervel, kiegészitd kézi munkaval, egvéb
anyaghdl (10r1 belon. man aszfalt, murva, sth.)
Munkanem gsszesens 1332336 564570




Megrendeld: Kerepes Varos Onkormanyzata Készitette:
Térgy: Kerepes, Berzsenyi ulca feltjitasa

Gyulai-Erkel utca kézdétt - kéltségvelési

kiirds

Szdm: 09-11/2015

Felsh szintil kéltségvetés (40%)
A munka leirdsa:
Kerepses, Berzsenyi utca feldjitasa

Készilt: 2015, junius 11.

Koltségvetds {Gbsszesitd

Me'gnevezés Anvagkéltség Dijkdhség
1. Epiimény kdzvetlen kdltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 8nkdltség dsszesen 0 G
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afs 27,00% 0
3. A mupka dra 0

Alairas



Ssz. Tételszam  Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij  Anyay bsszesen Dij tsszesen
egysépdr cgvséere
i 53-G51- hézmicsaloma-clemek bedpitése. szintre emelése, 2 db 0 0
31.4.1 ledlap-elem, h= 100 ¢m
2 61-001.3.1 Hengerelt zuzotikdpalya felitleli kiegyenlitése, 450 m2 0 I
ujrabengerlése, anyagpatlssal, 3-8 om
vastagsigban
3 21-608- Simitd henaerles a [okdm (ikdr €s padka) 450 m2 0 o
3.1.2 feliileldn, pépi erovel, 3,0 m-nél nagyobb
szélességnél
q 63-005.3.1- Hengerell sszfall koporéteg késziléac, w2 alana 17 m3 0 0
0730214 lévd réteg [ehiletének clozetes letakaridsdval és
bitumenes permctezessel. AC jehi keverékkel. 5
o vastagsiagbun,
5 21-004-7.2 Padka és eivalaszid sév készitése, fehiletrenderés 15 m3 0 s
tomorités nélkil helvszinrdl szalliton anvaghdl,
aép: erovel, kiegészitd kézi munkival, cpyéh
anyaghé) {101t beton, mart aszfalt. murva, stb.}
Munkanem Gsszesen: ] 0




készitette: Dr. Havas! Zoltén okl. épitbmernak

Nyt. sz. 09-18/2015 f)\ﬁ[? /; /;g -4

MUSZAK!I ELLENGORI FELJEGYZES

Megbizo: i

Kerepes Nagykozség Onkorményzata

2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.
Megbizas targya:
A Dessewffy utca palyaszerkezelének erSsitésére javaslat kidolgozasa a Hegy és a Berzsenyi uica
kozotti szakaszon, Kepviseldi igény alapjan.
Helyszinbejaras:
2015. jilius C2.-an a helyszin bejérasra, és az uica fobb paraméterei meghatarozasra - felmérésre
keriiltek. Ennek megfeleléen megailapithale, hogy a targyi (iszakasz javilott talajit, zizottkéves
palyaszerkezetl.
Az Utpalya 3,00-3,50 m kdzitt valtozo szélesséql, felszini vizelvezetés nem megoldott
A palyaszerkezet megerBsitése, és a vizielenités csak egyiitiesen valosithatd meg, és engedély kételes
tevékenység, azaz tervezietni sziikséges. Ebben az esetben van lehetGség az Glpalya magassag
vonalvezetésének korszeriisitesére, a csapadékviz elvezetés zért csatornaban, vagy felszini nyilt
arokban, amely az Osszes gepjarmil behajto attervezésével jar egyiitt. Ebben az esetben javasolt a
ketoldatli Utszegely, két réteg aszfalt, min. 4,00 m széles Gtpélya kétoldali erdsitett padkaval.

A meglévd javitott talajit f6bb paraméterei:

—  Utpélya szélessége; 3m
— Teljes hossz: 325fm
— Padka szelessége: 21,00-0,50 m
—  Arok: nincs

Meglévo, fathald kézmlszerelvények:  6db

Viztelenités nélkiil a meglévé utpalya feldjitdsa - nem javaslom -:

A meglevd dtpalya feliletét gréderezéssel szintbe kell hozni, a padkékat le kell nyesni lgy, hogy a
vegleges palyaszél + 0,50 m padkaszélesség minimalisan kialakulion. Azokon a szakaszokon, ahol a
javitotl talap szelessege nem éri el a 4,00 m szélességet, ott Utalap épitése is szitkséges min. 0,30 m
melységben, 0,50 m szélességben. A szélesitéseket vibracios hengerléssel tomdriteni sziikséges. A
meglévé kGzmi szerslvényeket szintre kell emelni. A kiegyeniitett feliiletre gépi teritéssel 5-8 cm marl
aszfaltot kel teriteni vibracios tGméritéssel, melyet emulzié permetezést kévetéen 5 cm vastagsagl AC
11 aszfaltburkolattal kell lezarni (4 cm mdr vastagsag). Az Gtpalya mindkét oldalan sziikséges min.
0,50 - 1,00 m széles erdsiteit padka épitése 5-10 cm vastagsagban.

A munka megkezdése eléit a kozmi helyszinrajzokat az Onkormanyzatnak meg kell kémi, ez alapjan a
kézmiiszerelvények szintre emelésének darabszéma vakiozhat,

A kivitelezés becslilt koitsége 6,8 MFt + AFA,

Terveztetes, engedélyeztetés esetében — a becsiilt kivitelezés dija nettd 31.6 MFt:
Geodeziai felméres, tervezesi alapterkép készitése (becsiilt kivitelezési dij 6 ezreléke) :  200.000.-Ft

Viztelenites tervezése 325 fm hosszra (becs(lt kolség: 8.1 mFt) 325.000.-Ft
Utépites tervezése 325 m 4,00 m pélvaszélesséqael (becsiilt koltség: 23.5 mFi) 840.000.-Ft
Terveztetés sszesen (petto): 1.465.000.-Ft
Szentendre, 2015, jilius 15. e O U AU

Dr, Havasi Zoltan
okl. épitbmerndk, miiszaki ellenér
MK 13-4111



készitatte: Dr. Havasi Zoltan okl. épftbmémak
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Megbizd: )
Kerepes Nagykozség Onkorményzata
2144 Kerepes, Vérosmarty u, 2.
Meqbizas targya:
A Bajesy Zsilinszky utca pélyaszerkezetének erdsiiésére javaslai kidolgozasa a Béke uica és a

szantofdldek kozotti szakaszon,

Helyszinbejaras:

2015. jilius 02-an & helyszin bejarésra, és az utca fGbb paraméterel meghatarozasra — felmérésre
kerdltek. Ennek megfelelden megallapithats, hogy a targyi (tszakasz javitot: talajit, a vizvezeték
fektetésse! érintett szakaszon erfsilett zlzottkdves pélyaszerkezetl. A murvas, kives erBsités mialt

jelentds a kiporzas, ami a lakdkat zavarhatja.

Az Utpalya 3,00-3,50 m kozott valtozd szélességl, egy oldalon felszini vizelvezets arokkal, amelynek a
vege a Béke ulca elbtt hordalékfogd aknara van kétve, amely az Alloméas utcal vizelvezs!d arkon

kereszt(l a patakba viztelenedik.
Az ulca 3 szakaszra oszthato:
1. Béke - Wesselényi utca &llag 3,50 m széles, egyoldali arokkal
2. Wesselényi — Szondy utca atlag 3,50 m szélesség, egyoldali drokkal
3. Szondy - Szanioféldek utca atlag 3,00 m szélesseg, felében egyoldali arok, majd arok nélki,

A palyaszerkezet megerdsitésre, és a viztelenités megoldasara két valtezat kinalkozik:

l. A jelenleg meglévd alépiimény meglartasaval a meglévo felilet profilozésa, padkak
nyeseése teljes hosszon, az alépitmény kiszélesitése 4,00 m-re. A meglévd arkok tisziitasa,
meglevé kbzmd szerelvények szintre emeléss. Az Utpalya felllet 5 m szélességhen 4-8 cm
vastagsagban mart aszialios kiegyenlitése utan egy réteg, 4,00 m széles AC 11
aszfaltbeton kopdréteggel vald elibtasa, majd 2x kdzelitéen 0,50 m széles padka teritése 5
cm vastagsagban — ahol erre van lehetéseg -,

I A telies szakaszra tervek készitletése viztelenitéssel, épitési engedélyek beszerzésével.
Ebben az esetben van lehetéség az (ipdlya magassagi  vonalvezetésének
korszerdsitésére, a csapadékviz elvezetés zart csatomaban torténd vezetésére, az Gsszes
gépjarmil behaijto attervezésevel. Ebben az esetben javasolt a kétoldali uiszegély, két réteg
aszfalt, min. 4,00 m széles Gtpalya, a viznyelbk Gtpalyan kivili elhelyezésével.

I, valtozat:

Az |. véllozat esetében a palyaszerkezel meger6sitésénél nincs lehetBség az dtpalya oldaleséssnek
modositasara, a jefenlegi oldalesesek megtartasaval lehet a megerdsitést kivitelezni, amely a jelenlegi
Utpalya szint 6-10 cm-es emelését eredményezi atlagosan. A meglévé arkok kileldlik az Gtpalya
oldalesések iranyat. Magassagi korrekciokra nincs, vagy csak nagyon kis mértékben van lehetdség a
felllet kiegyenlitése kapcsan.

A felujitando szakasz fobb paraméterei;

— Utpalya szélessége: 4m
~ Teljes hossz: 1275 fm
— Padka szelessége: 271,60-050m
—  Arok profilozasa: 1000 m

—  Meglevé, lathatd kézmilszerelvények:  15db



készitette: Dr. Havasi Zoltan okl. épitimerntk

Helyreéllitasi javaslat:

A meglevo Utpalya fellletét gréderezéssel szintbe kell hozni, a padkakat le kell nyesni gy, hogy az
arkok iranyaban az arokig, az &rokkal elientétes oldalon gy, hogy a végleges palyaszél + 0,50 m
padkaszélesség minimalisan kiafakuljon. Az arok profilozasat, a meglévd cséatereszek tisztitasat el kell
végezni. Azokon a szakaszoken, ahoi a javitolt Utalap szélessége nem éri el a 4,00 m szélességef, ott
utalap épitése is szikséges min. 0,30 m mélységben, 0,50 m szélességben. A szélesitéseket vibracios
hengerléssel Iémdriteni szitkséges. A meglévé kdzmd szerelvénysket szintre kell emelni. A kiegyenlitett
fellletre gépi teritéssel 5-8 cm mart aszfaltol kell teriteni vibrécios toméritéssel, melyet emuizio
permetezest kovellen 5 om vastagsagu AC 11 aszfaltburkolattal kell lezarni (4 cm tomér vastagsag). Az
alpalya mindket ofdaian szikséges min. 050 - 1,00 m széles er6sitett padka épitése 5-10 cm

vastagsagban.
A munka megkezdése eldit a kdzm( helyszinrajzokat az @nkonnényzatnak meg kel kémi, ez alapjan a
kézmiiszerelvények szinire emelésének darabszama valtozhat.

A kivitelezés becsiilt kolisége 30 MFt + AFA,

lI. vaitozatl:
A |1 vaitozat terveztetést igényel, amelynek alapadatai;
Geodéziai felméres, tervezési alaptérkép készitése (becsillt kivitelezési dij 6 ezreléke) . 879.000.-F1

Viztelenités tervezése 1275 fm hosszra {becsilt kdltség: 44.5 mFt) 2.462.000.-Ft
Uténités tervezése 1275 m 4.00 m palyaszélesséagel (becsilt kiliség: 102 mFo 1.418.000.-F¢
Terveztetés 0sszesen (nettd): 4,759.000.-Ft
Mellékletek:

- Al véltozathoz Magyar Mérnoki Dijszabas szamvetések tervezéshez
— Az i vallozathoz drazallan kiltségvetési kiiras

Szentendre, 2015, julius 12,

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitdmeérnck, miiszaki elienér
MK 13-4111




KOZLEKEDESI EPITMENYEKKEL KAPGSOLATOS
TERVEZES| SZOLGALTATASOK AJANLOTT DIJSZABASA

A projekt megnevezése:

Bajcsy

A projekt dijalapja, becsiilt kdltsége millio forintban kifejezve (D):

102 milio Ft

Dijosztalyi szorz6 végértéke (B):
14. Mellékutak / Belteriileti / laza beépités

1.12

Tervezési dij az ajanlott dijszabas szerint (&fa nélkiil):

Elcke?sz:tc szakasz, elblerv 5% ! 274 oFl
(netts)

Engedelyezési terv (nattd) 40 % | 2188 eFt
Kiviteli terv (nettd) 55 9% | 3009 eFt
. . 100 5470
Osszesen {nettd): % oFt

A Magyar Mérndki Kamara altal a mérnoki szolgaltatasokra meghatarozott, az 1996. évi LVIIL. térvény
1. §. (2) bekezdes g) pontjaban elrendelt ajanlott dijszabas. Kirivdan alacsony az ajaniott dij
67%-anal alacsonyabb és kirivéan magas az ajanlott dij 150%-anal magasabb di}.




ViZI EPITMENYEKKEL KAPCSOLATOS
TERVEZESI SZOLGALTATASOK AJANLOTT DIUSZABASA

A projekt megnevezése:

Bajcsy

A projekt dijalapja, becsiilt kdltsege millio forintban kifejezve (D):

44.5 miflio Ft

Dijosztalyi szorzd végertéke {B):
62. Kbzlekedesi utak vizelvezetése

0.8

Tervezési dij az ajanlott dijszabéas szerint (afa nélkil):

Elokgszrto szakasz, eldterv 5 v, 95 eFt
{netto)
Elvi engedalyezési terv (nettd) | 10% | 189 eFt
Engedélyezesi terv (netto) 20% 1| 378 ekt
Ajanlati terv (netto) 40% | 756 eft
Kwrtgh terv gjanlattetel utan o5 | 473 eFt
(nettd)
5 . 100 1891
Osszesen (netto):

( ) % eFt

A Magyar Mérncki Kamara altal a mérnoki szolgaliatasokra meghatarozott, az 1996. évi LVIHL. torvény
11. §. (2) bekezdes g) pontjaban efrendelt ajanictt dijszabas. Kirivoan alacsony az gjaniol! dij
67%-anal alacsonyabb és kirivoan magas az ajanlott dif 150%-anal magasabb dij.




Kerepes Készitette:
Bajesy Zsilinszky utea

A munka leirasa:

Bajesy Zsilinszki uica nagybani anvagkimutalasa
alapjan 1275 m hosszi, 4 m széles AC11 aszfaltos
utfeltjitas, 2x1,00 - 0,50 m széles padkakkal

1060 m drok profilozédssal, kdzmiivek szintre emelésével

Kiltségvetes [H6sszesiti

Megnevezés Anyagkdltség DHjkoliség
1. Epitmény kézvetien kéitségel 0 0
1.1 Kézvelen 6nkdliség dsszesen 0 0
2.1 AT A vetitési alap 0 Ft
2.2 Afa 27,00% 0 Ft
3. A munka ara 0 Ft

Alairas



Bsr. Tételszdm T'étol savege Menny, Eoyvség Anyag nij

Anyag Dij tsszesen

. egysERdar  eavsépre Gsszesen
Irtds, fGid- &5 spiklamunka
! "R" Elokészités, feivonnias Idb 1] 8
2 21-004- Tiikérsgszités 1wGmoritds nétkdl. s% leliivten pép 5375 m? o a
51LE crovel. Mepdszild kézi munkaval ralajoszialy 1-1V
3 F1-006-2.8 30 e vig Juvitol lalai Ot szélesitéy 135 m3 o] 3}
foldknermeléssel. ziotiidvel 11V, oszt 1alajban,
eéprerével. szallitissal. 1200.1-1400,0 m-iy
4 2:004.7 1 Padke és elvdlassld sav késoitése. feliiletrendezés 138103 i) o
temories nelhal, helyszinrdi szallitett anyapbd],
gépi erovel, kiepsnitd kém nunkdval, cevéb
antyaghol (nyers homoekes kavies, banyvameddo,
murva. st
3 "R Arok profilordsa. csGatereszek lisziitasa. hiszorld 1300 fin G 0
Sl elszillitasival az dukormanyzat dlial
biztositetl lerakdba,
Munkanem dsszesent 0 4}
kdzmi, csatorng epitis
3 53.003- Akna szintbe emelése 15 dbh v} o
23.4.1.2
2 K Viz. pdz srerelvények szinbre emelése 7 db [t} i
Murkanent Gsszesen: 0 a
Uthurkolat atap ¢5 makadim hurkolat
I 61-001-3.7  Hengerel zivenkdpalya felilen Mepventitése, 6375 w2 o o
fullazitdsa. szamiasz o5 drahengeriése.
anvaupotlassal 6-10 cm vaslagsdvban
Munkanen Ssszesen: 0 [i]
Bitumencs alap & makadim burkolat
] 63-005-2 - Hengerelt aszfalt K6101dleg keszilése, ACH] Lot 3535 ml 0 0
0750101 vapy AC22 Lotd jeit Reveréhkel, az alaprétey
szennvazelséaének eldzetes eltdvelilasivel.
bilumenemuizids perimetezdssel. 2,0-6.8 em
vastagsdp kozott Kotdréteg ACHL Loté 3550,
ACTE kot6 53/70 tipush
Munkuanem dssuesen; G 0




Kerepes Készitette:

Bajesy Zsilinszky utea

A munka leirisa:

Bajesy Zsilinszki utca nagybani anyagkimutatésa
alapjan 1275 m hossza, 4 m széles ACT] aszfzltos
utfelnjitds, 2x1,00 - 0,50 m széles padkikkal

1000 m érok profilozdssal, kdzmiivek szintre emelésével

Kiltségvetés fGiisszesitd

Megnevezés Anvagkoltsée Dijkéltség
1. Epitmény kézvetlen kdltsége 15573250 14383350
1.1 Kdzvetlen dnkoliség Gsszesen 15573250 14383350
2.1 AFA vetitési alap 29 956 600 Ft
2.2 Afa 27,00% 8 088 282 Ft
3. A munka ara 38 044 882 Ft

Aléiras



Ssx. Télelszam  Tétel szbvepe Menmy. Egysbs Anyag Dij Anyag Dif ésszesen
] cgvs€wir  epvafgre Gssresen
Irtds, fold- és sziklarmunka
i "R FiGkésantés, leivomdis I db 300000 [} 350000
2 21-004a- TikGrkdsxités 16montes nétkdl. sik felileten gépi 6375 2 O 474 a 3021758
51t erdvel. Xiepdsith kém munkaval talyosztaly. V.
3 21-006-2.8 30 oo vig jan ol talaj ot szélesiiés 135 m3 3300 4200 472500 SE7000
foldkitermeléssel. auzonkdvel IV oszi 1alayban.
gép erdved, szallidssal. 1200.1-1400.0 meip
4 2130472 Podia gs elvilasard siv készitdse, elfiletrendezés 130 1n3 2500 23120 125000 405600
tomnarites néikol. helyszinrd! szdlfitot anvaghs!,
gept erbvel, hiepdszito kéz munhédval, epyéh
anyagbdl (myers homoekos kavies, banvamedds,
murva. sib.)
5 "RE Arok proflozasa, csditereszek bsztitdsa, kisromdo 1308 fin 1] 1200 0 1200080
Y elszallildsaval az Sokorniiny zai #lial
haztositont Jerakdba,
Munkanem Gsszesesn: 787500 S494350
Kizmil, csatgrna epités
i 53-005- Akna szintbe emelese 15 dh 14000 0G0 710000 A5000
25412
2 R Viz. giz szerelvénvek szinire smelége 7 db 13500 3000 94500 21609
Munkanein sszesen: 304580 6400
tithurkolat alap és makadim burkelat
i 61-001-3.1  liengerel zazouhdpalya felieti kiepyenlitése. 6375 m2 P50 360 056250 2255000
feltazitdsa, szaniass és Gjrahergeridse,
shvaendilissal 6-10 e vastarsipban
Munkanem Osszesen: 956250 2295000
Bitumenss alap £5 makadsim borkoiat
1 63-005-2 T Hengerell aszfalt kotdréleg készitdse, AC1T kotd 2585 m3 23000 25600 13515000 6328000
0750101 wagy AC2E Kld jelit heverskkel, az alapréieg
szennvezetsépének eldretes ehdvolitasaval,
bitumenemutads permetezéssel. 2.0-6.0 cm
vastagsay kozott Kotdréteg ACT] hots 35750,
ACT] kosé 50470 tipust
Munkanem sszesen: 13515008 6528800




készftette: Dr. Havasi Zoltdn okl épitdmeérnak

Nyt sz.: 09-23/2015
MUSZAKI ELLENGRI FELJEGYZES

Meghizd: )
Kerepes Nagykézség Onkormanyzata
2144 Kerepes, Vorosmarty u. 2.

Meghizas targya:
A Jozsef Atila utca és a Martirok utca kozitti lépcsds jardaszakasz akadalymentessé tétele -
babakocsival jarhatova tétele -, Képviseldiigény alapjan.

Helyszinbejaras:

2015. junius 10.-en a helfyszin bejarasra, felméresre kerilt, Ennek megfelelen megallapithats, hagy a
targyi jardaszakasz alapvetGen kiépitelt, vasiti beton aljakbal vannak a lépestfokok kialakitva labazatos
kerités mellett Ogy, hogy kb a keritéstSl 1,60 m-re egy zari szelvénybd! készitett korlat is biztositja a
kOzlekedd gyalogosckat. A beton aljak a korlat masik oldafara is talnydinak.

Javasolt kiépltés

A vasiti aljakbol kiépitett lépcsd megtartasét javaslom azzal, hogy a Martirok utcal csatiakozasnal
hianyzé 1 db lépesfokot potolni kell — a hianyzé lépestfok a lépesé teteién, a Jozsef Attila utca felsl
rendelkezésre &l -

A lébazatos kerites menten, lekGvetve a megiévd lépesiokokat, 1,25 m szélességben rampas betont
xell epiteni min C16/24-FN betonbol. A betonban H 150x150x6-0s betonacel halt kell elhelyezni dgy,
hogy 5 cm-es betontakaras meglegyen. Minden masodik lépcséfok utan dilatacios hézagot kell képezni
a fellépdk élének vonaldban, amelyet bitumenes duzzadd szalaggal ki kell ©lteni,

Osszesen 28 fm hosszlisagban kell a jardaszakaszt rampésan kiépiteni,

Jozsef Attila utca - Martirok utca lépcsd jarda rampas atépitése

] = . ; . anyag +
Fsz. Munka megnevezese mennyiség | egyseg | anyagar ot muﬁkgcﬁj
Feliilet elokeszitése, felesleges fold letakaritasa,
elszallitasa, 1 lépcsdiok beépitése vasuti
1./ | betonaljbol 35 m2 200 1400 56000
Homokos kavics veddréteg épitése 10 cm
2./ |vastagséagban 4 m3 3800 2500 25200
3./ | Zsaluzés, H150x150x%6-0s acelhald elhelyezése 35 m2 1200 400! 56000
Beten jarda épilése C16/24 FN betonbol MSZ 4798-
4y | 1:2004 szerint, atlag 20 cm vastagséghan 8 m3 17500 6300 190400
Osszesen: 327600
27% AFA 88452
416052

MindGsszesen:

Szentendre, 2015, jllius 17.

Dr. Havasi Zoltan

okl, épitémémaok, miiszaki ellendr
MK 13-4111




készitette: Dr. Havasi Zoltan okl. épitdmérnék

Nyt sz.: 0S-22/2015

MUSZAK| ELLENORI FELJEGYZES

Megbizo:

Kerepes Nagykézség Onkormanyzata
2144 Kerepes, Vordsmariy u. 2,

Megbizas targya:

Lthi oo T Y

A Jozset Atlita ulca jardajanak javitéséra javaslat kidoigozasa a Wesselényi uicatdl az utca végeig
lerjedd szakaszen, Képvisel6i igény alapjan.

Helyszinbejaras:

2015, julius 17.-én a helyszin bejarésra, felmérésre kerlltek. Ennek megfelelen megéilapithats, hogy a
targyi jardaszakasz alapvet8en kiépiteti, beton, helyenként térks palvaszerkezetd,

Ajarda 1,20 m szélességl.

A legtdbb heiyen oft ment t6nkre a jarda, ahol az ingatlanon 0 gépjarmi behajtot hoztak létre,
epitkeztek, a jardat megbontolték, illetve az extrém terhelés hatasara ésszerepedezett, és nem allitottak

helyre.

A biztonsagos gyaiogos kozlekedés érdekében indokolt, és sziikséges az jarda helyreallitésa.

A helyredllitasra vonatkozoan ket megoldasi lehetdség kindlkozik:
. A sérilt, repedezett szakaszok felbontasa, Uf beton, vagy aszfalt palyaszerkezeti jarda épitése.

Il. A sérilt, repedezeft szakaszok felbontasa, alépitmeény szinten vald helyredllitasa, majd a teljes
jardaszakasz felljitasa oOntott aszfalt, vagy AC4-es finom szemszerkezelli aszfaltbeton

burkoiattal.

Mindkét valtozatnak van eldnye és hatranya. Az elsé véltozat elénye abban nyilvanul meg, hogy a
jardaburkolat gyorsan, kis anyagi raforditassal helyreafiithatd, mig a méasodik valtozat kéltséges,

ugyanakkeor egyseges utcakep alakul ki.

L. vaitozat: Jozsef Attila utca jarda felljitdsanak kéltségei - szakaszos helyreallitas -

Fsz. Munka megnevezése mennyiség | egység | anyagar | dij ;Eﬁig{;}j
Meglévd, toredezett burkolat bontasa,
1./ |elszéllitasa 380 m2 200| 540 281200
Homokas kavics védbréteg épitése 10 cm
o/ | vastagsagban, zsaluzas 28 m3 2800| 2500 239400
Beton alap épliese C16/24 FN betonbal MSZ
3 |4798-1:2004 szerint, 10 cm vastagsagban 38 ma 175001 6300 904400
Osszesen: 1425000
27% AFA 384750
Mindosszesen: 1809750




készitelte: Dr. Havasi Zoltdn okl. épitdmérnék

iI. valtozat: Jozsef Aftila utca férda felGjitasdnak koltségei - teljes feltjitds aszfalt burkolattal 853 m -

. . - . . anyag +
Fsz. Munka megnevezése mennyiseg | egyseg anyagar | dij rnur);kgdij
Megievd, téredezelt burkolat bontasa, O
1./ |elszallitasa 380 m2 200] 540 281200
Homokos kavics védbréteg épitése 10 cm
2 | vastagsagban, zsaluzas 38 ma 38001 2500 239400
Beton alap epitése Cki beton alap 10 cm
3./ |vastagsagban 38 m3 8000 4000 456000
AC4 aszfaltbeton réleg teritése 3 cm
4, 1 vaslagsagban, hengerléssel tombritve 31 m3 65000 | 24000 2758000
Osszesen: 3735600
27% AFA 1008612
Mindésszesen: 4744212

Mindkét valtozatnal a sérllt jardaszakaszokat ef kell bontani, illetve a hidnyz6 részeknél alapot kell

épiteni a jardanak.

Az |. valtozatbal a homokos kavics fagyvédé rétegre kerli a 10 cm vastagsagl betonozott jarda,
amelynek a feliletét fasimitdval kell sidolgozni, 2,50 m-ként difataini.

A 1l véltozatndl az aszfelt réleg ala Cki alapreteg épitése szilkséges a hianyzs, vagy elbontoit
jardaszakaszokon, majd a leljes felllet egységesen 1,2 m szélességben AC4 finom aszfaltburkolital

kerlll lezarasra.

Szentendre, 2015, jdlius 17.

Dr. Havasi Zoltan
okl. épitémérndk, miiszaki ellendr
MK 13-4111







I. A 2015. évi kdltségvetésben Céltartalék jogeimen elkiilonitett 50 000 000 forint
az alabbi képviselo-testiileti hatarozatokhoz szolgal fedezetiil:

200 000
16 000 000
500 000
80 000
800 000
4 699 000
6 000 000
6011 513
2 286 000
1618588
431 800
170 000
Osszesen:

Kerepesi Telepiilési Ertéktar Bizottsag tdmogatasa
valasztokertileti fejlesztések

Mogyorodi ut - Szabadséag Ut viragositas
Kerepesi Termeszetjarok tamogatasa

Jatszoterek eszkozceseréje

kozétkeztetést ellatd konyha tervezési dija
biztonsagi kamerarendszer

konyhapalyazat 6nerejének idei része
kbzbeszerzési tanacsadd

Hungaroringes beszerzések sajat része

Hegy utcai gyalogjarda tervezése

jatszoterek korbekeritési koltségének kiegészitése
38 796 901

II. Egyéb, hatarozaton alapuld kotelezettségvallalas, forrds megjeldlése nélkiil:

500 000
100 000
1 000 000
3 000 000
200 000
Osszesen:

Horvath hazaspar

Karpataljai gyermekek tamogatasa
Iskola felqjitasi, atalakitasi munkalatai
kényvtar épiiletének rendbetétele
kényvtér épiiletének bérleti dija

4 800 000

HI. Dologi kiadashoz kotétt, hatarozaton alapul6 forrds Ssszege:

10 000
3__20 000
Osszesen:

Maria Ur €éves tagdij
Magyar Cimer és Zaszlé Emléknap
330 000

IV.Egyéb, szerzédésen alapuld kotelezettségek:

977 900
‘o_‘_89 000
Osszesen:

Szilas TV
Belso ellendr
1 866 900






